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1 ANLASS, ZIEL UND ZWECK DER PLANUNG 

Im Jahr 1871 wurde das Henschel Werk II in Rothenditmold als eines von drei bedeutenden Standorten 
des Maschinen- und Werkzeugherstellers Henschel & Sohn in Kassel gegründet. Bis in die 1970er Jahre 
erfuhr das Werk eine stetige Erweiterung, wobei zusätzliche Hallen und Verwaltungsgebäude errichtet 
wurden. Zwischen 1873 und 1996 umfasste die Produktion des Werks zunächst Lokomotivteile, später 
auch Werkzeugmaschinen, Komponenten für den Nutzfahrzeugbau sowie Rüstungsgüter. Nach der 
Aufgabe des Werksgeländes Mitte der 1990er Jahre wird das Areal heute überwiegend für gewerbli-
che, aber auch soziokulturelle Zwecke genutzt. 

Die nachhaltige Weiterentwicklung des Areals erfordert, unter Berücksichtigung der historischen 
Identität und des denkmalpflegerischen Werts, eine ökonomisch sowie städtebaulich tragfähige Ge-
samtkonzeption. Hierzu ist die Integration neuer Nutzungen im Gebäudebestand unabdingbar, er-
gänzt durch behutsame bauliche Eingriffe und die Zulassung geeigneter Neubauten. Im Vorfeld 
wurde daher ein eigenständiges städtebauliches Wettbewerbsverfahren durchgeführt, dessen Preis-
gericht unter Beteiligung der Stadt Kassel (vertreten durch den Oberbürgermeister, die Amtsleiterin 
des Umwelt- und Gartenamts und den Amtsleiter für Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz) 
sowie des Landesamtes für Denkmalpflege Hessen (vertreten durch den Bezirksdenkmalpfleger) am 
11. Oktober 2024 einen Siegerentwurf bestimmte. Zudem erfolgte eine weitreichende Einbeziehung 
der Öffentlichkeit in einem öffentlich durchgeführten Werkstattverfahren und im bisherigen Bebau-
ungsplanverfahren. 

Der präferierte Entwurf sieht einen Nutzungsschwerpunkt auf Gewerbeflächen für urbane Produktion, 
Werkstätten, Lager und dazugehörige Servicebereiche vor, die durch Büroflächen, Labore sowie Re-
präsentationsflächen in geringem Umfang ergänzt werden. Darüber hinaus wird ein bedarfsgerechtes 
Angebot an Wohn- und Sonderwohnformen angestrebt, darunter preisgünstiger Geschosswohnungs-
bau, Mikroapartments und Wohnmöglichkeiten für Studierende. Ergänzende Nutzungen aus den Be-
reichen Kunst, Kultur und Freizeit sowie Angebote für Nahversorgung, Gastronomie und soziale Inf-
rastruktur runden die geplante Nutzungsmischung ab.  

Durch die Bewahrung und Umnutzung des denkmalgeschützten Bestands der ehemaligen Henschel 
Werke sowie eine maßvolle bauliche Verdichtung kann eine wirtschaftlich tragfähige und nachhaltige 
städtebauliche Entwicklung des Henschel-Areals realisiert werden. Diese soll den Standort unter 
stadtplanerischen, denkmalpflegerischen, baukulturellen, architektonischen, verkehrlichen, freiraum-
bezogenen und ökologischen Gesichtspunkten über die Grundstücksgrenzen hinaus stärken.  

Zur Sicherung der zukünftigen wirtschaftlichen und städtebaulichen Neuordnung wird ein Bebauungs-
plan erstellt. Dieser verfolgt das Ziel, die geplanten Entwicklungen im Areal städtebaulich zu struktu-
rieren und dabei die genannten Aspekte besonders zu berücksichtigen. Die Schaffung der planungs-
rechtlichen Grundlagen für ein urbanes Quartier mit Gewerbe- und Wohnflächen sowie kulturellen 
Angeboten soll den vielfältigen Anforderungen eines innerstädtischen Standorts gerecht werden und 
den Bedarf an gewerblichen Nutzungen, Wohnraum und kultureller Vielfalt decken. Mit dem Erhalt 
und der Umnutzung des denkmalgeschützten Bestands der ehemaligen Henschel Werke und der nach-
haltigen baulichen Verdichtung wird eine Geschossfläche zwischen 125.000 bis 180.000 m² ange-
strebt. 
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2 AUFSTELLUNGSVERFAHREN GEMÄSS § 3 UND § 4 BAUGB 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Ent-
wicklung eines neuen belebten Stadtquartieres geschaffen werden, das an die Geschichte des Indust-
riestandorts anknüpft und in die heutige Zeit überführt. Hierfür findet das Regelverfahren gemäß § 3 
und § 4 Baugesetzbuch (BauGB) Anwendung, in dem neben dem zu erstellenden Umweltbericht (§ 2 a 
BauGB), die Abarbeitung der Eingriffsregelung sowie die zusammenfassende Erklärung gemäß § 10 a 
Abs. 1 BauGB zu erbringen sind. 

 

 Aufstellungsbeschluss 

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kassel hat in ihrer Sitzung am 11.11.2024 gemäß § 2 
Abs. 1 BauGB den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. V/20 „Henschel-Areal“ gefasst. 
Der Beschluss wurde im Zuge der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung im Amtsblatt der Stadt Kassel 
ortsüblich bekannt gemacht. 

 

 Ortsbeirat Rothenditmold 

Der Ortsbeirat wurde in seiner Sitzung zum 12.09.2024 im Zuge des Gremienlaufes zum Aufstellungs-
beschluss über die städtebaulichen Ziele und Zwecke der Planung informiert. Er begrüßte die Absichten 
zur städtebaulichen Weiterentwicklung des Areals mit neuen Nutzungen im Bestand und Neubauten 
unter Erhalt der historischen Identität und des Denkmalwertes. Es ist beabsichtigt, die Mitglieder des 
Ortsbeirates sowie die interessierte Öffentlichkeit im Mai 2025 über weitere Projektdetaillierungen zu 
informieren. 

 

 Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit sowie frühzeitige Beteiligung der Behörden und Träger 
öffentlicher Belange  

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB soll parallel mit der frühzeitigen 
Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB im 2. Quartal 2025 
durchgeführt werden. 
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3 DAS PLANGEBIET 

3.1 Lage und Größe des Plangebietes 

Das Plangebiet des Bebauungsplans Nr. V/20 „Henschel-Areal“ liegt mit einer Größe von 10,2 ha in 
der Gemarkung Rothenditmold, Flur 7 im Stadtteil Rothenditmold. Der Stadtteil ist Teil des Bund-Län-
der-Programms „Sozialer Zusammenhalt“. Die Flächen des Plangebietes setzen sich wie folgt zusam-
men: 

 

Private Gewerbegrundstücke 

Flur 7, Gemarkung Kassel (Rothenditmold), Flurstücke Nr. 42/3, 42/5 sowie 42/6. 

 

Öffentliche Straßenverkehrsgrundstücke 

Flur 6, Gemarkung Kassel (Rothenditmold), Flurstücke Nr. 40/28 (tlw.) und 41/5 

Flur 7, Gemarkung Kassel (Rothenditmold), Flurstücke Nr. 20/3, 25/24, 25/30 (tlw.), 91/6, 93/2 und 
350/97 

Flur 48, Gemarkung Kassel, Flurstück 119/17 

 

Industriebahngrundstücke 

Flur 7, Gemarkung Kassel (Rothenditmold), Flurstück 97/5 (tlw.) 

Flur 48, Gemarkung Kassel, Flurstück 1/46 

 

 
Abb. 1 Auszug der amtlichen Liegenschaftskarte mit Geltungsbereich – ohne Maßstab 
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Das Plangebiet umfasst im Norden einen Teilabschnitt der Wolfhager Straße, welche über ein Brü-
ckenbauwerk den östlichsten Plangebietsteil überspannt. Der betreffende Teilabschnitt ist städtebau-
lich durch eine einseitige drei- bis fünfgeschossige Bebauung in geschlossener Bauweise charakteri-
siert. Wohnnutzungen dominieren den Bereich; in den Erdgeschosszonen bestehen vereinzelt gewerb-
liche Nutzungen. Deutlich ablesbar zeigt sich (vermutlich) Leerstand – teilweise von ganzen Gebäuden. 

Im Kurvenbereich der Wolfhager Straße schließt die Mombachstraße an. Diese fällt in östlicher Rich-
tung in Längsgefälle ab und kreuzt unterhalb des Brückenbauwerkes die Wolfhager Straße. Im Westen 
begrenzt der Verlauf der Brandaustraße. Südlich grenzen die Liegenschaften des Rüstungskonzerns 
KNDS an das Plangebiet an. In näherer Umgebung schließen westseits der Gewerbepark Clasen sowie 
die Heilhaussiedlung an; in östlicher Nahdistanz folgen die Neubauten des Fraunhofer Instituts, des 
Jobcenters sowie der Agentur für Arbeit. 

 

 

3.2 Realnutzung, Standortbeschreibung 

Die Flächen des Plangebietes setzen sich aus den Straßenverkehrsgrundstücken der Wolfhager Straße 
(B251), der Mombachstraße und Brandaustraße, aus dem Bestandsgrundstück des ehemaligen Hen-
schel Areals sowie aus Teilflächen einer ehemaligen Industriebahn zusammen. 

 

Straßenverkehrsflächen 

Im Norden des Plangebietes definieren die bestehenden Straßengrundstücke der Wolfhager Straße 
(B251) und der Mombachstraße die Abgrenzung des Planbereichs nach Norden. Nach Osten verläuft 
die Mombachstraße in Richtung des Kasseler Stadtteils Nord Holland. Die B251 führt zum Holländi-
schen Platz und nach Westen Richtung Harleshausen. Derzeit besteht Zugang zum Areal über eine 
einzige Zufahrt von Seiten der Mombachstraße. 

Die Brandaustraße bildet die westliche Grenze des Gebiets und verbindet die B251 mit der Uferstraße 
sowie weiterführend mit der Schillerstraße. Sie stellt eine klare Abgrenzung des Bereichs dar, was ins-
besondere durch die Gebäude- und Mauertypologien des Henschel-Areals unterstrichen wird.  

Alle umliegenden Verkehrsgrundstücke sind asphaltiert und bis auf die Mombachstraße sind diese 
beidseitig mit Gehwegen ausgestattet. 

 

Bestandsgrundstück 

Das Areal des ehemaligen Produktionsstandorts „Henschel Werk Rothenditmold“ war bis zur Einstel-
lung des Betriebs in den 1990er Jahren integraler Bestandteil der Kasseler Schwerindustrie. Als zweite 
Produktionsstätte des renommierten Unternehmens Henschel & Sohn (später Henschel-Werke) etab-
lierte sich das Werk 2 in Rothenditmold. Der Standort nahm 1870 mit der Errichtung einer Hammer-
schmiede seinen Anfang und wurde bis in die 1970er Jahre durch zahlreiche Erweiterungen und bau-
liche Anpassungen den sich wandelnden Anforderungen des Konzerns angepasst. Zwischen 1873 und 
1996 umfasste die Fertigung im Werk Rothenditmold zunächst Lokomotivbauteile, später Werkzeug-
maschinen, Komponenten für Nutzfahrzeuge sowie Rüstungsgüter. 

Nach der Schließung des Produktionsstandorts und der endgültigen Auflösung des Unternehmens zum 
Ende des 20. Jahrhunderts wird das ehemalige Areal der „Henschel Werke“ vorwiegend als Lager- und 
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Hallenfläche genutzt. Unter anderem betreibt die Deutsche Bahn AG hier Lagerkapazitäten. Zusätzlich 
haben sich kreative und kulturelle Akteure angesiedelt, darunter ein Skatepark, das Technikmuseum 
Kassel sowie das Henschel-Museum, die Teile der historischen Industriearchitektur nutzen. 

Das Henschel-Areal umfasst heute etwa 20 Einzelbauwerke. Die Hauptgebäude sind weiterhin anhand 
ihrer historischen Werksbezeichnungen mit dem Kürzel „R“ (für Rothenditmold) und fortlaufenden 
Nummern gekennzeichnet. 

 
Abb. 2 Übersicht der Bestandsgebäude und deren Bezeichnung 

 

Besonders prägend für das Quartier sind die weitläufigen und miteinander verbundenen Produktions-
hallen der Hammerschmiede (R1), der Kesselschmiede (R5) und der Vorbereitungshalle (R10). 

Die Hammerschmiede (R1) bildet einen imposanten Hallenkomplex mit acht Schiffen, der über mehrere 
Bauphasen hinweg zwischen 1871 und 1972 errichtet wurde. Die ersten beiden Schiffe entstanden 
bereits zwischen 1871 und 1873 und markierten damit den Beginn des Werkes II in Rothenditmold. 
Die Kesselschmiede (R5) entwickelte sich ebenfalls in mehreren Bauabschnitten und zeichnet sich 
durch langgestreckte Hallen aus, die mit Stahlfachwerk-, Trapez- und Blechbindern überdacht sind. In 
das Dach integrierte Oberlichter sorgen für natürliche Beleuchtung. Innerhalb der Hallen verlaufen 
mehrere Kranbahnen, wobei die älteste, im Schiff 2, aus dem Jahr 1955 stammt. Die ehemalige Vor-
bereitungshalle (R10) ist ein längsrechteckiger, kubischer Bau mit flach geneigtem Satteldach, der pa-
rallel zu den westlich gelegenen Kesselschmieden angeordnet ist. Der Baukörper umfasst eine Halle 
sowie einen dreigeschossigen Bürotrakt an seiner Nordseite. 

Der Erfolg des Unternehmens Henschel ging einher mit der fortlaufenden baulichen Verdichtung, Er-
weiterung und Modernisierung der Anlagen. Schützende Einfriedungsmauern grenzten das Werk mit 
seinen damals hochmodernen Technologien nach außen ab. Zu den wesentlichen infrastrukturellen 
Bestandteilen gehörten Außenkrananlagen und Gleisanschlüsse, die teilweise direkt in die Gebäude 
führten und die Fertigungsabläufe unterstützten. Ein Großteil dieser Elemente ist bis heute erhalten. 

Die drei dominierenden Baukörper (R1, R5 und R10) prägen das Erscheinungsbild des Quartiers maß-
geblich und verkörpern eine industriearchitektonische Ästhetik aus der Gründerzeit, die in ihrer histo-
rischen Struktur noch immer deutlich erkennbar ist. 
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Abb. 3 Sichtachse zwischen Kesselschmiede (links) und Vorbereitungshalle (rechts), eigene Fotoaufnahme.  
 

 
Abb. 4 Krahnbahn RK3 im Osten des Areals, eigene Fotoaufnahme. 
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Grünflächen und Baumbestand  

Ab der Kreuzung der B251 und der Mombachstraße bis zur Brücke im Osten des Geltungsbereiches, 
befinden sich dicht bewachsene Böschungsbereiche, welche in flächenhafte Gehölzbestände überge-
hen und den östlichsten Teil des Geltungsbereiches prägen. Zur Grundstücksmitte dominieren Brom-
beeren als Bodendecker den Bereich. 

Entlang des bestehenden Bahngrundstückes im Süden bestehen lineare Gehölzbestände als durchge-
wachsene Sträucher und Hochstämmen innerhalb der aufgegebenen Bahngleistrasse. Auf unterge-
ordneten Teilflächen der Trasse wurden zwischenzeitlich Radabstellanlagen sowie Kfz-Stellplätze er-
richtet. 

Insgesamt ist das Grundstück mit <16 % Grünflächenanteil hochgradig versiegelt. 

 

Parkplatzbereich  

Angrenzend an die Grünfläche ist eine große, versiegelte Stellplatzanlage angelegt. Die Fläche ist as-
phaltiert und die Stellplätze sind weitestgehend markiert. 

Der Parkplatz ist öffentlich zugänglich und wird derzeit überwiegend von dem angrenzenden Rüs-
tungsunternehmen KNDS genutzt. 

 

 
Abb. 5 Drohnenaufnahme; Quelle HG Esch 
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3.3 Bestandsplan 

Abb. 6 Bestandsplan zum Henschel-Areal, pwfAG 
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4 ÜBERGEORDNETE PLANUNGEN / PLANERISCHE GRUNDLAGEN 

4.1 Regionalplan Nordhessen 2009 

Im Regionalplan 2009 (rechtskräftig seit dem 15. März 2010) ist der Geltungsbereich des Bebauungs-
planes Nr. V/20 als „Vorranggebiet Industrie u. Gewerbe Bestand“ dargestellt. Die an das Plangebiet 
angrenzende Straße Wolfhager Straße wird als „Bundesfernstraße mindestens zwei- oder dreistreifig 
Bestand“ dargestellt. Die westlich angrenzende Straße wird als „sonstige regional bedeutsame Straße 
Bestand“ dargestellt. 

 

4.2 Flächennutzungsplan des Zweckverbandes Raum Kassel (ZRK) 

Der Flächennutzungsplan (FNP) des Zweckverbandes Raum Kassel (rechtsgültig seit dem 08.08.2009, 
Neubekanntmachung vom 10. Dezember 2016) weist die Fläche als eine „Gewerbliche Bauflächen“ 
aus. Im Norden wird das Gebiet von Bahnanlagen eingegrenzt. Außerhalb des Plangebiets, unmittelbar 
angrenzend im Westen, sind im Flächennutzungsplan „gemischte Bauflächen“ sowie „Wohnbauflä-
chen“ ausgewiesen. 

Das vorliegende Planvorhaben sieht teilweise die Ausweisung von urbanen Gebieten vor, welche den 
Bedarf an gewerblichen Flächen, Wohnraum und kulturellen Angeboten decken soll jedoch nicht voll-
ständig den gegenwärtigen Vorgaben des Flächennutzungsplanes entspricht; eine Änderung des FNP 
ist somit erforderlich. 

 

4.3 Landschaftsplan des Zweckverbandes Raum Kassel (ZRK) 2007  

Gemäß Landschaftsplan des Zweckverbandes Raum Kassel (Stand 30.03.2007) befindet sich der Plan-
bereich im Landschaftsraum (LSR) Nr. 157 „Siedlungsgebiet Rothenditmold“. Dieser wird beschrieben 
als Vielfältig strukturiertes Siedlungsgebiet in stadt- und naturräumlich besonderer Lage im Talraum 
des Döllbachs zwischen großflächigen Bahnanlagen, Gewerbearealen und dem nach Norden ansteigen-
den Rothenberg. Im zentralen Bereich vorwiegend Wohnnutzung, an verschiedenen Ränder z.T. groß-
flächige Gewerbenutzungen. 

• Teilbereiche mit höherem Versiegelungsgrad und Tendenz zur Überwärmung. 
• Döllbach und Angersbach als teils technisch ausgebaute, teils verrohrte Fließgewässer 
• Entlang des den Stadtteil querenden Döllbachs kleiner Grünzug wechselnder Ausdehnung und in-

homogener Struktur.  
• Vor allem im Westen und Südwesten differenzierte Siedlungsrandzonen aus Garten-, Grün- und 

Brachflächen, Gewässerrandzonen mit bedeutender Freiraum / Naherholungsfunktion.  

Als Leitbild/Ziel wird daher im Landschaftsplan u.a. Folgendes beschrieben: 

• Durch Großvegetation entlang des Straßennetzes, von Parzellengrenzen und Gewässerläufen ge-
gliedertes städtisches Siedlungsgebiet. 

• Sicherung / Weiterentwicklung begrünter Straßen, Quartiers- und Spielplätze als wohnungsnahe 
Freiräume. Soweit möglich Verknüpfung der einzelnen Teilräume zu einer netzartigen Struktur 
auf Stadtteilebene mit Anbindung an umgebende Landschaftsräume. 
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• Sicherung / Weiterentwicklung des Döllbachgrünzugs mit anschließenden Grün-, Sport und 
Brachflächen als quartiers- und stadtteilbezogene Freiräume und Naherholungsbereiche mit 
gleichzeitig bedeutender lokalklimatischer Ausgleichsfunktion und Biotopfunktion; 

• Sicherung / Aufwertung der Siedlungsrandbereiche am Angersbach und entlang der Bahnanlagen 
im Südwesten als Freiraumergänzungsbereiche und lokalklimatischer Ausgleichsraum mit gleich-
zeitiger Biotopfunktion. 

• Aufwertung der Biotopfunktion der Fließgewässer. 
• Im Rahmen absehbarer Umstrukturierungen im Bereich Hauptbahnhof und umgebender Ge-

werbe- und Bahnflächen erfolgt eine stärkere Durchgrünung und Verbesserung der öffentlichen 
Durchlässigkeit der großflächigen Bahn- und Gewerbeareale im Umfeld des zentralen Siedlungs-
kerns. Entwicklung eines stadtteilübergreifenden Freiraumnetzes (vgl. LR 132 + 116). 

• Soweit als möglich durchlässige Bodenoberflächen, begrünte Dächer sowie Einrichtungen zur Re-
genwasserrückhaltung, -nutzung und -versickerung begrenzen / mildern Beeinträchtigungen des 
Kleinklimas und des lokalen Wasserhaushaltes auf ein Mindestmaß. 

• Schutz von Boden, Grundwasser. 

In der Entwicklungskarte 1, Schutz- und Entwicklungsflächen, Nordost, werden für des Plangebiet 
folgende gesonderte Maßnahmen beschrieben: 

Im Rahmen absehbarer Umstrukturierungen innerhalb der alten Gewerbeareale und Bahnflächen am 
Südrand des Ortskerns (vgl. auch Aussagen zu den LR Nr. 158 und 116): Verringerung der versiegelten 
Flächeanteile stärkere Durchgrünung der Bereiche Entwicklung und Gestaltung ergänzender öffentli-
cher Grünflächen / Freiräume Verbesserung der öffentlichen Durchlässigkeit der großen zusammenhän-
genden Areale Herstellung kürzerer öffentlicher Fußwegeverbindungen in Richtung Stadtzentrum / 
Hauptbahnhof. Sicherung der Durchlüftungsbahnen 

 

4.4 Klimafunktionskarte 2019 des Zweckverbandes Raum Kassel (ZRK) 

Die Klimafunktionskarte 2019 des ZRK ordnet dem Plangebiet größtenteils Flächen mit einer starken 
Überwärmung zu. Diese Flächen werden mit einem stark verdichteten Innenstadtbereich und Gewer-
beflächen mit wenig Vegetationsanteil und fehlender Belüftung beschrieben. In dem Bereich sind au-
ßerdem einzelne Flächen, als moderate Überwärmung dargestellt. Diese wird beschrieben, als dichte 
Bebauung mit einem hohen Versiegelungsgrad und wenig Vegetation in den Freiräumen. Diese Zuord-
nung gilt für den bebauten Teil des Geltungsbereiches als auch für den unbebauten Parkplatzbereich. 
Luftleitbahnen sind im betreffenden Planbereich nicht dargestellt. 

Nach der Planungshinweiskarte 2019 des ZRK wird der Großteil des Planbereiches als „bebautes Ge-
biet mit klimatischen Nachteilen“ beschrieben: 

Diese Ausweisung umfasst vornehmlich verdichtete Siedlungsräume, die klimatisch-lufthygienisch stark 
belastet sind; dazu zählen auch diejenigen bebauten Bereiche, in denen der Luftaustausch maßgeblich 
durch Bauwerke behindert ist. Diese Gebiete sind unter stadtklimatischen Gesichtspunkten sanierungs-
bedürftig. Als Aufwertungs- oder Sanierungsmaßnamen kommen infrage: 

Erhöhungen des Vegetationsanteils, Verringerungen des Versiegelungsgrads und Verringerungen des 
Emissionsaufkommens, insbesondere des Verkehrs und der Feuerungsanlagen. Zudem wird eine Schaf-
fung oder Erweiterung von möglichst begrünten Durchlüftungsbahnen empfohlen; damit ist u. U. die 
Entfernung oder Verlagerung störender Bauwerke verbunden. 
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Außerdem wurden die Bereiche die am Rand des Geltungsbereiches sind, als „bebautes Gebiet mit kli-
marelevanter Funktion“ beschrieben: 

Geringe klimatisch-lufthygienische Empfindlichkeiten gegenüber Nutzungsintensivierung. Bestehende 
Belüftungsmöglichkeiten erhalten (Schraffur und Pfeilsymbolik beachten) und sicher stellen, dass zu-
sätzliche Emissionen keine nachteilige Wirkung auf Siedlungsräume nach sich ziehen. Durch Dach- und 
Fassadenbegrünung sowie Beibehaltung/ Ausbau von Grünflächen kann einer thermischen Belastung 
vorgebeugt werden. Allgemein Vegetationsanteil beachten und Siedlungsränder offenhalten; Vernet-
zungspotentiale der Ausgleichsräume durch vertiefende Stadtklimabetrachtung prüfen. 

 

4.5 Wasserschutz / Starkregen 

Die Flächen des Plangebietes liegen außerhalb von amtlich festgesetzten Überschwemmungs- oder 
Hochwasserrisikogebieten.  

 

Starkregengefahrenkarte 

Die Starkregengefahrenkarte ist eine wichtige Planungsgrundlage, um das Risiko von Überflutungen 
durch Starkregen im Stadtgebiet zu kennen und entsprechend planerisch berücksichtigen zu können. 
Die Starkregengefahrenkarte wurde 2022 mithilfe eines computergestützten Modells erstellt und ba-
siert auf präzisen Geländedaten aus Laserscans sowie hydrodynamischen Berechnungen. Dieses Mo-
dell simuliert, wie sich verschiedene Starkregenereignisse auf den Wasserabfluss auswirken könnten, 
und berücksichtigt die stark versiegelten Flächen im Stadtgebiet, die den natürlichen Wasserabfluss 
verringern. Eine zentrale Rolle spielen hierbei das Überflutungspotenzial und die möglichen Fließge-
schwindigkeiten des Wassers.  

Die Berechnungsergebnisse wurden entsprechend grafisch visualisiert und können im Maßstab 
1:5.000 im online-viewer von KASSELWASSER1 sowie zusätzlich über das Landesportal2 abgerufen 
werden. Dem vorliegenden Kartenmaterial liegt die Berechnung eines „Außergewöhnlichen Ereignis-
ses" (entspricht einem Starkregenindex (SRI) von 7 mit einer Niederschlagshöhe von 45 Millimetern in 
einer Stunde zu Grunde. Mit einem solchen Niederschlag ist statistisch gesehen ungefähr einmal in 100 
Jahren zu rechnen.  

 

Der Auszug aus der Gefahrenkarte für das Plangebiet zeigt auf, dass unter den zu Grunde liegenden 
Berechnungen von eine potentiellen Gefährdungssituation im Zuge von Starkregenereignissen für das 
Henschel Areal ausgegangen werden muss. Im unmittelbaren Umgriff des Bestandsgebäudes sind ge-
mäß Plankarte Überflutungstiefen von >10 cm bis 50 cm zu erwarten. Die eingetragenen Pfeile ver-
weisen hierbei auf die errechneten Abflussrichtungen von Niederschlagswasser mit Fließgeschwindig-
keiten von 0,2-0,5m/s (grau) bzw. 0,5-2,0 m/s (gelb). Gemäß den Darstellungen kann abgeleitet wer-
den, dass Wasser aus den Bereichen der Wolfhager Straße sowie der Mombachstraße entlang des Stra-
ßenverlauf läuft und sich im Bereich der Mombachstraße, aufgrund von einer Steigung der Straße, 
anstaut. Auf dem Grundstück den Henschel-Areals stellt die Regengefahrenkarte eine Regenwasser-
anstauung zwischen vereinzelten Gebäudekomplexen. Besonders staut sich das Wasser zwischen den 

 
1 https://kasselwasser.de/abwasser/starkregen/starkregengefahrenkarte 
2 https://umweltdaten.hessen.de/mapapps/resources/apps/starkregenviewer/index.html?lang=de 
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Gebäuden R5 und R10. Auch östlich des Grundstücks findet eine kleinmaßstäbliche Anstauung an Re-
genwasser ab, rund um das Gebäude R1 und staut sich insbesondere an bei den anliegenden Parkflä-
chen östlich vom Gebäude. Eine besonders starke Anstauung mit mehr als 100 cm Überflutungstiefe 
entsteht innerhalb des Gebiets am Gebäude R1 und dem Gebäude R17. 

Angrenzend an das Plangebiet fließt das Gewässer „Dölbach“, auch hier findet eine Starke Überflutung 
in die umliegenden Grundstücke statt.  

 

 
Abb. 7 Starkregengefahrenkarte vom Geoportal der Stadt Kassel3 

 

Die abzuleitenden Planhinweise aus der Starkregengefahrenkarte sind im Zuge der standortbezogenen 
Erschließungs- sowie Objektplanung zu berücksichtigen. Für das Bestandsobjekt sollte evaluiert 
werden, ob präventive Schutzmaßnahmen an oder vor möglichen Eintrittsöffnungen umgesetzt 
werden können und in wie fern Zufahrtswege und -Flächen im Ereignisfall nicht mehr erreicht oder im 
Sinne derer Anforderungen genutzt werden können.  

Gesonderte planungsrechtliche Festsetzungen zum Umgang mit Niederschlagswasser können derzeit 
unter Verweis auf die gesetzlichen Regelungsbefugnisse bauleitplanerisch nicht zielführend 
festgesetzt werden; die Belange werden daher in einem gesonderten Entwässerungskonzept 
berücksichtigt (siehe Hinweise zur Gebietsentwässerung des Bebauungsplans). 

 
  

 
3 https://geoportal.kassel.de/portal/apps/webappviewer/index.html?id=12c85b8d626f483ea69477f2c5d9cd57 
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4.6 Belange des Klimaschutzes der Stadt Kassel 

Integriertes Klimaschutzkonzept 

Im November 2012 wurde von der Stadtverordnetenversammlung die Umsetzung des integrierten Kli-
maschutzkonzeptes für die Stadt Kassel beschlossen. Darin sind Handlungsziele festgelegt, wie die 
Stadt ihren Verpflichtungen im Klimabündnis sowie in den Programmen „100 Kommunen für den Kli-
maschutz“ und „100 % Erneuerbare Energie Regionen“ nachkommen und den CO2-Ausstoß reduzie-
ren kann. Ein Handlungsfeld dabei ist die „Energieoptimierte Planung und energetische Verbesserung 
von Wohn-, Gewerbe- und Industriegebieten“. Neben der Berücksichtigung energetischer Aspekte in 
der Bauleitplanung bzw. über Festsetzungen im Bebauungsplan zählen hierzu z.B. auch die Aufnahme 
von Klima- und Energiezielen (z.B. Passivhaus-Niveau, KfW-Förderniveau) in städtebauliche Verträge 
sowie in Verträge für Grundstücksverkäufe mit privaten Bauherren. Es gilt das Prinzip, den Energiebe-
darf durch Effizienzmaßnahmen wie Verbrauchsminimierung, intelligente Verteilung und verlustarme 
Produktion gering zu halten und den verbleibenden Anteil durch Energieträger zu decken, die mög-
lichst heimischen Ursprungs sind und keinen fossilen Kohlenstoff enthalten.  

Gesetzliche Mindestvorgaben hierfür sind die aktuellen Grenzwerte des Gesetzes zur Vereinheitlichung 
des Energieeinsparrechts für Gebäude (GEG), das ab dem 01.11.2020 die ehemaligen Beschlüsse des 
Wohngipfels für bezahlbares Bauen und Wohnen, das Energieeinsparungsgesetz, die Energieeinspar-
verordnung und das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz ohne wesentliche materielle Änderungen 
zusammenführt.  

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung Nr. 101.18.1379 und Nr. 101.18.1498 zur Klimaneut-
ralität und zur Bildung eines Klimaschutzrates sowie Nr. 101.19.431 zur Verwendung heller Oberflä-
chenmaterialien 

Die Stadtverordneten der Stadt Kassel haben in ihrer Sitzung am 26.08.2019 einen Beschluss zur Stär-
kung der kommunalen Anstrengungen hin zu einer klimaneutralen Stadt durch Gründung eines Kli-
maschutzrates als Beratungsgremium gefasst. Der Klimaschutzrat (in Zusammensetzung durch unter-
schiedliche Organisationen, Initiativen und Verbänden der Stadtgesellschaft) berät den Magistrat und 
die Stadtverordnetenversammlung umfassend in Fragen des Klimaschutzes. Ziel ist es frühzeitig ein 
Meinungsbild aus der Breite der Stadtgesellschaft zu Maßnahmen und Lösungsvorschlägen hinsicht-
lich deren Klima‐ und gesellschaftlicher Relevanz zu erhalten. Im Beschlusstext heißt es u.a.: 

„Die kommunalen Anstrengungen, wie bereits im Klimaschutzkonzept oder der Energiewende-Charta 
festgehalten, müssen deshalb verstärkt werden. Auch der eingeschlagene Weg der städtischen Beteili-
gungen zur Energie- und Verkehrswende soll konsequent weitergegangen werden. Dafür benötigt es 
sofortige Maßnahmen, die zu einer nachhaltigen und messbaren Reduktion der CO₂-Emissionen führen. 
Die Stadt Kassel selbst verstärkt zudem nochmals ihre Anstrengungen, um in den Sektoren Strom, 
Wärme, Mobilität, Landwirtschaft und Konsum den Umstieg auf klimaneutrales Handeln so zu forcieren, 
dass schnellstmöglich eine 100%ige dezentrale Versorgung mit erneuerbaren Energien erreicht wird. 
Das ambitionierte Ziel ist der Versuch bis 2030 klimaneutral zu werden.  

Jede Entscheidung der kommunalen Selbstverwaltung wird künftig auf diese Zielerreichung hin über-
prüft. Uns ist bewusst, dass der Klimawandel nicht nur eine ökologische Frage ist, sondern unmittelbare 
Auswirkungen auf die sozialen und wirtschaftlichen Lebensbedingungen der Menschen hat. Das heißt 
konkret, dass bei der Umsetzung der Maßnahmen zur Reduktion der Treibhausgase gleichfalls die sozi-
alen- und arbeitsmarktpolitischen Auswirkungen zu berücksichtigen sind. Eine weitsichtige Klimapolitik 
muss sicherstellen, dass die Beschäftigten in den betroffenen Branchen nicht abgehangen und die fi-
nanziell schlechter gestellten Bevölkerungsgruppen nicht überfordert werden. Die Energie- und die Ver-
kehrswende werden nur gelingen, wenn sie sozial ausgewogen gestaltet werden. Bei ihren Bürgerinnen 
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und Bürgern, bei Unternehmen und nicht-gewerblichen Einrichtungen wirbt die Stadt um aktive Unter-
stützung des Wegs hin zu einer CO2-neutralen Stadt.“ 

Weiterhin heißt es im Beschlusstext der StaVo vom 19.09.2022: 

„Zur Umsetzung des Klimaschutzteilkonzeptes „Anpassung an den Klimawandel für die Stadt Kassel 
(KTA-KS)“ wird die vornehmliche Verwendung oder Festsetzung heller Materialien und Oberflächen mit 
möglichst hohen Reflexionseigenschaften (Albedo) bei allen städtischen Planungen und Vorhaben im 
Stadtgebiet beschlossen. Dadurch sollen insbesondere in den Bereichen starker und moderater Über-
wärmung der Klimafunktionskarte 2017 klimatische Wärmeinseln reduziert werden. Der stadtklimati-
sche Belang der Verwendung heller Beläge / Oberflächen ist bei jeder städtischen Baumaßnahme mit 
besonderem Gewicht zu prüfen (Einzelfallprüfung). Eine Nichtberücksichtigung ist fachlich fundiert zu 
begründen.“  
 

Planungsempfehlungen sowie Hinweise zum Klimaschutz 

In Anlehnung der kommunalen Beschlüsse sowie unter Berücksichtigung einer klimasensiblen Planung 
wäre zunächst der Anschluss der Plangebietsflächen an das städtische Fernwärmenetz sinnvoll.  

Ein Netzanschluss ist jedoch momentan am Standort nicht vorhanden; ob ein entsprechender Netz-
ausbau für das Quartier erfolgen kann, wird im Zuge des Aufstellungsverfahren evaluiert. Die städti-
schen Werke Energie und Wärme verfolgen seit Jahren einen umweltfreundlichen Netzumbau der 
Fernwärmeversorgung mit dem Ziel eines vollständigen Ausstieges aus der Kohleverbrennung bis spä-
testens 2028. Aktuell wird hierzu teilentwässerter Klärschlamm bzw. durch Klärschlammtrocknung 
aus den Eigenbetrieben von KASSELWASSER unterstützend verwertet. Seit 2023 kommen weitere bi-
ogene Ersatzbrennstoffe hinzu. Durch Anschluss an das städtische Fernwärmenetz könnte somit direkt 
ein Beitrag zu einer langfristig klimaschonenden Primärenergieversorgung erfolgen. In Ergänzung der 
energetischen Belange sind die Vorgaben des zuletzt verabschiedeten Gesetzes zur Vereinheitlichung 
des Energieeinsparrechts für Gebäude (GEG) sowie das Gesetz zum Aufbau einer gebäudeintegrierten 
Lade- und Leitungsinfrastruktur für die Elektromobilität (GEIG) zu berücksichtigen und im Vorlauf des 
Baugenehmigungsverfahrens umfassend nachzuweisen. Weiterhin empfiehlt sich ebenfalls der Einsatz 
von Anlagen zur regenerativen Energiegewinnung durch z.B. Photovoltaik, Solarthermie oder Wärme-
pumpentechnologie auf dem Grundstück selbst. Als zusätzlicher Beitrag zur Abmilderung von Klima-
extremen durch Aufwärmung sind begrünende Maßnahmen am Neubau durch Einsatz von Dach- und 
Fassadenbegrünung zu nennen. 

 

Planungsrechtliche Beschränkungen 

Zur Erreichung der Planungsempfehlungen können bislang nur sehr eingeschränkt planungsrechtliche 
Regelungen in die Festsetzungen aufgenommen werden. Der § 9 Abs. 1 Nr. 23 Buchstabe b BauGB gibt 
der Gemeinde die Möglichkeit, Maßnahmen oder Regelungen im Bebauungsplan festzulegen, um be-
sondere Anforderungen an bauliche Anlagen und Einrichtungen festzulegen, die städtebauliche oder 
ökologische Interessen fördern. Das kann beispielsweise Vorgaben zu Anlagen zur Erzeugung erneu-
erbarer Energien oder Maßnahmen zum Schutz bestimmter städtebaulicher Charakteristika umfassen. 

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 23b BauGB können im Bebauungsplan aus städtebaulichen Gründen Gebiete 
festgesetzt werden, in denen bei der Errichtung von Gebäuden oder bestimmten sonstigen baulichen 
Anlagen bestimmte bauliche und sonstige technische Maßnahmen für die Erzeugung, Nutzung oder 
Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Energien oder Kraft-Wärme-Kopplung 
getroffen werden müssen. Die Festsetzungsermächtigung beschränkt sich somit zunächst 
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ausschließlich auf Gebiete, so dass Festsetzungen für einzelne Gebäude oder Flächen, welche nicht 
einen größeren, zusammenhängenden Bereich betreffen, grundsätzlich unzulässig sind.  

Darüber hinaus ergeht aus dem Selbstverständnis der Festsetzungsermächtigung in § 9 Absatz 1 Num-
mer 23 b BauGB, dass Nutzungspflichten keinen bodenrechtlichen Bezug aufweisen und daher der 
tatsächliche Betrieb der Anlage nicht verpflichtend ist. Ebenso würden die Regelungen lediglich für 
Neubauten gelten, und somit den Gebäudebestand gar nicht erfassen.  

 

4.7 Luftreinhalte- und Aktionsplan für den Ballungsraum Kassel, 2. Fortschreibung 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt im Untersuchungsgebiet der im Oktober 2019 in Kraft 
getretenen 2. Fortschreibung des Luftreinhalte- und Aktionsplanes für den Ballungsraum Kassel. Auf 
der Grundlage des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BlmSchG) ist Kassel mit den angrenzenden 
Städten und Gemeinden aufgrund seiner Einwohnerzahl, Einwohnerdichte und Fläche als 'Ballungs-
raum Kassel' definiert. Die großräumlich-geologische Beckenlage bedarf in Verbindung mit der hohen 
Emissionsdichte und häufig auftretenden Inversionswetterlagen einer besonderen Vorsorge bei der 
Vermeidung von hohen Luftschadstoffemissionen. 

Im Planwerk werden unter Kapitel 7.2 Lokale Maßnahmen aufgeführt, die maßgeblich zur Verbesse-
rung der lufthygienischen Situation im Ballungsraum beitragen sollen. Hierbei wurden insbesondere 
die beiden Hauptemittentengruppen ,Verkehr‘ und ‚Heizanlagen‘ analysiert. Im Ergebnis werden u. a. 
regional übergreifende Maßnahmen zur Verkehrsvermeidung und zur Förderung von umweltverträg-
lichen Mobilitätsangeboten sowie Maßnahmen zur energetischen Sanierung von Gebäuden und zur 
Beschränkung von bestimmten Heizanlagen aufgeführt. 

Als Beitrag zu Minderung der Feinstaubbelastungen durch Kfz-Verkehr kann hierbei der Einbezug und 
die geplante Nutzung bestehender Verkehrsverbindungen angesehen werden. Gleichwohl unterliegen 
zukünftige Planungen innerhalb des Stadtgebietes stets bestehenden Emissionen.  

Das im Luftreinhalte- und Aktionsplan formulierte Ziel, auch die Feinstaub-Emissionen durch Gebäu-
deheizungen zu reduzieren, wird indirekt durch die einzuhaltenden Vorgaben des Gebäudeenergiege-
setzes (GEG) verfolgt. Vertiefende Aussagen zu den klimatischen Belangen können dem Umweltbericht 
entnommen werden. 
 

4.8 Vorhandenes Planungsrecht 

Die Flächen des Geltungsbereiches sind von der „Satzung über die Festlegung der Grenzen für die im 
Zusammenhang bebauten Ortsteile gemäß § 34 Absatz 2 Bundesbaugesetz“ vom 19.12.1977 erfasst. 
Das Bundesbaugesetzes (BBauG) ist Teil des deutschen Bauplanungsrechts und regelt die Zulässigkeit 
von Bauvorhaben im Kontext eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils. Das Bundesbaugesetz 
wurde später durch das Baugesetzbuch (BauGB) abgelöst. 

Zur planungsrechtlichen Regulierung wird daher im Zuge des vorliegenden Bauleitplanverfahrens ein 
eigenständiger Bebauungsplan im Regelverfahren aufgestellt, welcher die bestehende Situation er-
fasst und zugleich eine bauliche Entwicklung ermöglicht. Von dieser Planungsabsicht sind keine wei-
teren rechtskräftigen Bebauungspläne betroffen. 
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4.9 Denkmalschutz 

Für das Plangebiet selbst als auch für das Umfeld des Geltungsbereiches bestehen eine Vielzahl an 
Baudenkmälern sowie erfassten denkmalschutzrechtlichen Gesamtanlagen im Sinne des Hessischen 
Denkmalschutzgesetzes (HDSchG). 

Im nachfolgenden werden die Fachinformationen aus der noch nicht veröffentlichten Denkmaltopo-
graphie Stadt Kassel Band IV zur Bestandssituation wiedergeben. Die betreffenden Baudenkmäler so-
wie Gesamtanlagen sind in der Planzeichnung nachrichtlich dargestellt. Zur Wahrung der Übersicht-
lichkeit und Zuordnung erfolgt anbei eine eigene grafische Visualisierung. Die Wiedergabe der Texte 
aus den behördlichen Dokumenten erfolgt in kursiver Darstellung. Originale Bildaufnahmen aus dem 
Denkmalverzeichnis sind mit der Quellangabe (Th. Wiegand) gekennzeichnet. Weitergehende Informa-
tionen zum Umgang sowie bezüglich der planungsrechtlichen Auswirkungen sind gesondert unter dem 
Kapitel 9 zu entnehmen. 

 

 

Abb. 8 Henschel-Werk Rothenditmold. Vermutlich 1928/1935. @Henschel-Museum und Sammlung e.V., in: Her-
hahn, 2021, S. 95. 
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Abb. 9 Übersichts-
plan der Kultur-
denkmäler gem. 
Denkmalverzeich-
nis des Landes 
Hessen.  
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4.9.1 Gesamtanlage Hammerschmiede 

Gesamtanlage aus gewerbe- und stadtgeschichtlichen Gründen gem. § 2 Abs. 3 HDSchG 

 

 

Abb. 10 Drohnenaufnahme zum Gesamtanlage 

 

Die Gesamtanlage Hammerschmiede umfasst alle Gebäude der Sachgesamtheit Hammerschmiede (De-
tails siehe oben), dazu auch noch die Anbauten und Nebengebäude (R 9, Gasregler und Messstelle II/In-
standsetzungswerkstatt, 1922; R 13, Sägenhaus, 1963; R 15, Gasregler und Trafostation I, 1942; R 17, 
Scherenhaus, 1963; R 22, Kantine, 1974) auf dem gesamten ehemaligen Werksgrundstück. Dieses ist 
zur Wolfhager Straße durch eine hohe Backsteinstützmauer und im Süden zum Gütergleis bzw. zur 
Brandaustraße mit einer Mauer aus dünnen Stahlbetonelementen eingefriedet (an der Brandaustraße 
nur noch Reste einschließlich des früheren Nebeneingangs R 3 erhalten). Zur Gesamtanlage gehören 
neben dem Pförtnerhaus R 18 (1963) auch das die Kreuzung Wolfhager Straße/Brandaustraße bestim-
mende Verwaltungsgebäude R 21 (1973/74) sowie die das Werksgelände prägenden Kranbahnen. Am 
ältesten und längsten ist die zwischen R 1 und R 10 verlaufende RK 1 (1920, modernisiert 1973 von den 
Rotenburger Metallwerken). Die kürzere Kranbahn RK 2 nördlich vor R 1 wurde 1970 mit einem Kran 
von Beck & Henkel (Kassel) ausgestattet und 1975 erneuert. Die dritte Kranbahn RK 3 östlich von R 1 
bekam 1971 einen neuen Kran (Rotenburger Metallwerke) und wurde ebenfalls 1975 erneuert. Die 
Bahnanschlüsse mit den noch vorhandenen Gleisanlagen sowie die Freiflächen waren für den Werks-
verkehr und die Transporte von Material und Produkten notwendig. An der Südseite ist in imposanten 
Resten auch noch ein Teil des aufgeständerten Rohrleitungssystems erhalten, das, ausgehend vom 1972 
neu errichteten Heiz- und Kraftwerk R 2, den Betrieb mit Dampfkraft und Wärme versorgte. Am süd-
östlichen Ende von RK 1 ist unter dem Asphalt ein Stück altes Granitpflaster zu sehen. 
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4.9.2 Gesamtanlage Brandaustraße 

Gesamtanlage aus geschichtlichen Gründen gem. § 2 Abs. 3 HDSchG 

 

 

Abb. 11 Brandaustraße 9a-15 (Foto: Th. Wiegand) 

 

Die mit der Eingemeindung von Bahnhof- in Brandaustraße umbenannte Straße trennt in ihrem nördli-
chen Teil die Werksareale der Juteweberei und der Hammerschmiede. Sie überquert dann das zum Un-
terstadtbahnhof führende Industriegleis und mündet über die kurze (unbebaute) Uferstraße in die ver-
längerte Schillerstraße, die auf halber Höhe des Abhangs des Kratzenbergs unterhalb des Gleisfelds des 
Hauptbahnhofs verläuft. Der südliche Teil der Brandaustraße gehört, wie das sich nach Osten anschlie-
ßende Gelände der Firma Wegmann, ursprünglich zu Rothenditmold, wurde aber später der Gemarkung 
Kassel zugeschlagen. Die Postadresse für das „Comptoir“ der „Fabrik für Eisenbahn-Wagenbau“ von 
Peter Wegmann lautete 1905: Bahnhofstraße 9. Bis heute besteht dort eine Einfahrt zum Werksgelände 
von Krauss-Maffei Wegmann (KMW). Die mit dem Umbau des Hauptbahnhofs um 1910 aktuelle Pla-
nung, die Brandaustraße in einem Bogen von der Südwestecke der Hammerschmiede bis zur Schiller-
straße zu verlängern, wurde nicht realisiert. Es blieb bei der zweifach abgeknickten Führung mit dem 
Bahnübergang. 

Dahinter und eingezwängt liegt ziemlich versteckt zwischen der Firma Wegmann, dem Kratzenberg und 
dem Angersbach eine Gruppe von bescheideneren gründerzeitlichen Mietshäusern. 1910 hieß es dazu in 
einem Konzessionsantrag: „Die Brandaustrasse liegt mit der Uferstraße vom Stadtteil Rothenditmold 
fast abgesondert, beide Strassen sind mit 12 Wohnhäusern bebaut, welche von ca. 82 Familien bewohnt 
werden, also die Einwohnerzahl eines grösseren Dorfes darstellen.“ Am ältesten sind die nach identi-
schem Entwurf errichteten Häuser Nr. 11 und 13 (Anf. 1890er-Jahre, jedenfalls vor 1896), dreigeschos-
sige Putzbauten mit an Fachwerk erinnernden, die Fassade überziehenden Ziergliedern aus roten Klin-
kern. Die rundbogigen Haustore liegen ebenso in der Mitte wie die Zwerchhäuser, in denen je ein Spitz-
bogen den größten Aufwand an Klinkerornamentik darstellt. Die jüngeren viergeschossigen Häuser Nr. 
9a und 15 besitzen deutlich schlichtere Fassaden aus rotem Backstein mit beigen Klinkerbändern. Das 
Haus Nr. 9b ist ein nur noch zweigeschossiger Wiederaufbau nach Kriegsschäden. Die ursprünglich ge-
genüber an der Uferstraße stehenden, in den 1870er-Jahren errichteten Häuser wurden vermutlich im 
Zweiten Weltkrieg zerstört; jedenfalls ist an ihrer Stelle seit längerem der großflächige Parkplatz für 
Mitarbeiter der Firma KMW zu finden. 

4.9.3 Gesamtanlage Siemensstraße 

Gesamtanlage aus stadtbaugeschichtlichen Gründen gem. § 2 Abs. 3 HDSchG 
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Abb. 12 Siemensstraße / Ecke Wolfhager Straße (Foto: Th. Wiegand) 

 

Die 1906 mit diesem Namen versehene Siemensstraße gehörte zu den Straßen, die nach dem Bau der 
Mombachbrücke und der Verlegung der Wolfhager Straße an der südöstlichen Flanke des Rothenbergs 
angelegt werden konnten. Die Straße verläuft nördlich oberhalb des Mombachs. Während die nördliche 
Straßenseite am Wegmannpark unbebaut blieb, stehen die fünfgeschossigen Mietshäuser in geschlos-
sener Bebauung ohne Hinterhäuser am Nordufer des Döllbachs. Eine Fortsetzung der Siemensstraße 
unterhalb der Rothenbergstraße bis zur Vellmarer Straße blieb Projekt; die Straße endet bis heute als 
Sackgasse bzw. als Fußweg. Die Straße war ursprünglich mit Basaltpflaster befestigt, das vermutlich 
unter dem heutigen Asphaltbelag, zumindest stellenweise, noch erhalten ist. 

Die Häuser scheinen etwa gleichzeitig um 1905/06 errichtet worden zu sein; Haus Nr. 1 ist in das Jahr 
1905 datiert. Als Unternehmer für die sechs Häuser der Siemensstraße (und wohl auch das angrenzende 
Haus Wolfhager Straße 90) traten Schreinermeister Justus Walther und Zimmermeister Heinrich 
Thomas in Erscheinung. Vor dem Ersten Weltkrieg wird die Witwe des Fabrikanten Wegmann für meh-
rere Häuser als Besitzerin genannt. Die Wohnungen waren überwiegend an Arbeiter vermietet. Das Eck-
haus Nr. 1 beherbergte eine Gastwirtschaft.  

Der Straßenzug wurde im Zweiten Weltkrieg in Mitleidenschaft gezogen; an Nr. 1 erinnert eine zweite 
Datierung an den Wiederaufbau 1955. Nr. 11 wird zwar als Wiederaufbau in den Akten bezeichnet, ist 
aber eher ein Neubau (1965 von und für den Bauunternehmer Adalbert Hüther, Witzenhausen). 

Die Architektur der Häuser entspricht dem seinerzeit üblichen Investorenstil mit ähnlichen Auf- und 
Grundrissen, wobei diese durch Details von den Nachbarhäusern unterscheidbar gestaltet wurden. Haus 
Nr. 3 ist bis heute unverputzt und zeigt eine Klinkerfassade in rot mit hellbeigen und braunen Zierele-
menten (wie Verdachungen, Brüstungsfeldern, Bändern). Die Dächer sind als Mansardflach- oder (nach 
Kriegsschäden?) flache Satteldächer ausgeführt. An den rückwärtigen Fassaden finden sich die über-
höhten Treppenhausvorbauten. Dies gilt auch für Wolfhager Straße 99 und im Prinzip auch für Wolf-
hager Straße 90, das allerdings nur dreigeschossig erhalten ist und eine Klinkerfassade aufweist. Nr. 90 
und 99 sind als historische Bauten wichtige, das Stadtbild hier prägende Bauten. 
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4.9.4 Hammerschmiede (Sachgesamtheit) 

Sachgesamtheit aus geschichtlichen, künstlerischen, städtebaulichen und technischen Gründen gem. § 
2 Abs. 1 HDSchG. Die Sachgesamtheit besteht aus den Gebäuden R 1, R 4, R 5, R 6, R 7, R 8, R 10, R 11 
und der Kranbahn RK 1. Diese sind Kulturdenkmäler aus geschichtlichen und hinsichtlich der Dach-
konstruktionen der Werkhallen auch technischen Gründen, die Bauteile R 4, R 5 und R 6 zusätzlich auch 
aus städtebaulichen, RK 1 aus technischen und der Bauteil R 8 zusätzlich aus künstlerischen Gründen. 

 

Lage 

Das ca. 100000 qm umfassende, nach Osten hin spitz zulaufende, geebnete Grundstück zwischen Brand-
austraße und Wolfhager Straße liegt direkt an der Gemarkungsgrenze nach Kassel auf Rothenditmolder 
Gebiet. Südlich verläuft das Gütergleis, das vom Rangierbahnhof zum Bahnhof Unterstadt führt. Dieser 
wurde zum 24.4.1872 an das Eisenbahnnetz angeschlossen, etwa zu dieser Zeit dürften auch die gleich-
zeitig errichteten Fabriken ihren Bahnanschluss erhalten haben (das Henschel-Werk Kassel an der Mön-
chebergstraße wurde erstmals am 7.5.1872 von einer Lokomotive erreicht). Das neue Werk Rothendit-
mold war also von Anfang an sowohl mit dem Stammwerk als auch mit dem überregionalen Eisenbahn-
netz verbunden. 

Die ursprünglich an den Rändern des Areals noch vorhandenen Parzellen mit einzelnen Wohnhäusern 
bzw. dem Henschelschen Speisehaus (1897) und dem werkseigenen Badehaus (1905, beide im Bereich 
der heutigen Hauptzufahrt) wurden im Laufe der Jahre in das Fabrikgrundstück integriert. Eine als Re-
serve zwischen Brandau- und Philippistraße vorgehaltene Fläche wurde zeitweise als Gartenland, dann 
als Sportplatz, später als Parkplatz genutzt und wurde in jüngster Zeit mit der Siedlung des „Heilhauses“ 
bebaut. In der Nähe entstanden Werkswohnungen (u.a. Naumburger Straße 14) und eine werkseigene, 
um 1918 eingerichtete „Kleinkinderschule“ in der Philippistraße (ehemals Nr. 7?, nicht erhalten). 

Die Baulichkeiten werden bis heute nach den bei Henschel üblichen Bezeichnungen mit „R“ (für das Werk 
2 in Rothenditmold) und einer laufenden Nummer bezeichnet. Die detaillierten Baudaten wurden über-
wiegend dem unveröffentlichten Gutachten von 1999 entnommen, das auf einer akribischen Auswer-
tung der werksseitigen Bauakten fußt (Archiv Landesamt für Denkmalpflege). Außerdem wurden die 
Henschel-Festschriften von 1899, 1910 und 1935 herangezogen. 
 

Geschichte 

Das Gründungsdatum des Rothenditmolder Henschel-Werks wird in der Festschrift von 1910 mit 1871 
angegeben, in der Festschrift von 1899 jedoch mit 1872/73, wobei dort auch ein konkretes Datum für 
die Inbetriebsetzung am 1.6.1873 genannt wird. Die Inbetriebnahme des Gleisanschlusses im Frühjahr 
1872 passt zu diesen Daten. Die „nach einheitlichem Plane entstandene Anlage“ (Festschrift 1899, S. 
76) diente zur Erweiterung des auf absehbare Zeit an die Kapazitätsgrenzen stoßenden, prosperierenden 
Stammwerks am Holländischen Platz (Werk 1). Am ältesten ist die zweischiffige Hammerschmiede, die 
laut der Festschrift von 1910 bereits 1871 in Betrieb genommen werden konnte (R 1, Schiffe 2 und 3 
mit Anbau, dem späteren Schiff 4). 

Die nächste Ausbaustufe erfolgte in den 1890er-Jahren, als an der Brandaustraße die ersten fünf 
Schiffe der Kesselschmiede (R 5, 1894-96) und ein Lokschuppen (R 4) errichtet wurden. Bis zum 100jäh-
rigen Bestehen der Firma 1910 waren für die R 1 und für die R 5 je ein weiteres Schiff hinzugekommen, 
an der Brandaustraße setzte die R 6 (1906/1913) die eindrucksvolle Fassadenfront nach Süden hin fort. 
Nicht ganz so durchgreifend wie das Werk Mittelfeld wurde auch das Werk Rothenditmold nach dem 
Ersten Weltkrieg ausgebaut. Neu hinzu kamen Turbinenhalle und Wasserturm (R 8, 1919/1922), die 
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freistehende Werkhalle (R 10, 1922) und ein Verwaltungsgebäude (R 11, 1922). Der Kohlenbunker der 
Kraftzentrale (vgl. M 2 im Werk Mittelfeld) ist leider nicht mehr erhalten. Die Hallenfront der Kessel-
schmiede R 5 wurde mit Schiff 10 (1920) geschlossen. Die Entwürfe für die letzten Bauten stammten 
von Curt von Brocke, seit 1918 der Hausarchitekt von Henschel. Dessen 1935 nach Kassel gekommener 
Nachfolger Otto Biskaborn hatte wenigstens einen Bauteil für die Hammerschmiede entworfen: 1940 
erhielt die nach Norden und Westen erweiterte R 1 dort eine neue Fassade. Kriegsschäden (vor allem an 
den Dächern) wurden repariert, die Hauptzufahrt wurde neu gestaltet (Pförtnerhaus R 18, 1963), eine 
neue Energiezentrale (R 2, 1972) und ein zweites Verwaltungsgebäude (R 21, 1973/74) entstanden. Die 
Neu- und Umbauaktivitäten endeten in dieser Zeit. 

Das Werk wurde 1998 in seiner ursprünglichen Funktion als Produktions- und Montagestätte von Lo-
komotiven stillgelegt und neuen Nutzungen zugeführt, vor allem für Logistik- und Lagerzwecke in den 
beiden großflächigen Hallen R 1 und R 5. Die Nutzungen der alten Halle R 1 für das „Traumtänzer“-
Kleinkunstfestival des Hessischen Rundfunks (2003) und der Hallen R 1 und R 10 als Nebenschauplatz 
der documenta 14 (2017) blieben Episode. 

In kleineren Räumen und Abschnitten haben sich Gewerbe, Handwerksbetriebe und Kulturschaffende 
(Künstler, Musiker) ansiedeln können. Die R 6 wird nach entsprechendem Umbau seit 2012 als Skater-
halle genutzt, der Hof zwischen R 6 und R 7 seit 2014 als Skaterpark. Im alten Verwaltungsgebäude R 
11 besteht seit 2004 das Henschel-Museum und Archiv (speziell zur Firmengeschichte), im angrenzen-
den Schiff 10 der R 5 seit 2009 das Technikmuseum (Großtechnik mit lokalem Bezug, u.a. Loks von Hen-
schel, Straßenbahnen, Transrapid). Auf den Freiflächen finden sich vereinzelte Relikte der Produktions-
geschichte wie ein Schmiedehammer (1924, vor R 1) sowie zwei Henschel-Dampfwalzen (zwischen R 11 
und R 9). 2011 wurde die ausrangierte Henschel-Güterzuglok 044-481 (Baujahr 1942) nach hierher 
versetzt und drei Jahre später vom Freigelände in das in R 5 beheimatete Technikmuseum unter Dach 
gebracht. Die Lok war seit 1978 als Denkmal vor dem ehem. Henschel-Werk 3 (Mittelfeld) am Hen-
schelplatz postiert. In einer gewissen Weise hat die eisenbahnnahe, kulturelle Nutzung des Areals Tra-
dition: Im März 1935 drehte Willy Zielke hier Szenen für seinen berühmten Eisenbahn-Film „Das Stahl-
tier“. 
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Baubestand 

R 1 (Hammerschmiede) 

 

Abb. 13 Hammerschmiede, R1 von Norden 

 

Der Kernbau des neuen, am 1.6.1873 eröffneten Werks entstand ab 1871 in zweischiffiger, schmucklo-
ser Form mit aus Backstein gemauerten Außenwänden und einem eisernem Dachstuhl mit verglaster 
Laterne (Schiffe 2 und 3). An den Außenwänden saßen die Schlote für die Schmiedefeuer. Nach Osten 
hin war von Anfang an ein untergliederter Anbau für Schweiß- und Schmiedeöfen sowie für Dampfkes-
sel vorhanden. Hier vorgelagert waren drei Schornsteine. Dieser Anbau wurde 1907 vergrößernd erneu-
ert zum Schiff 4. Das für den Betrieb der Hämmer notwendige Kesselhaus der Hammerschmiede befand 
sich an der Südostecke neben bzw. unter dem viergeschossigen, dreiachsigen, aus Backsteinen gemau-
erten Wasserturm, der möglicherweise noch aus den Anfangsjahren von R 1 stammt. 

Das flache Satteldach des Wasserturms ist niedriger als die Laternen der Schiffe 2 und 3. 

Die ehemaligen Längswände der Schiffe 2 und 3 blieben im Inneren auch nach der Erweiterung um wei-
tere Schiffe nach Osten (bis 1935), Westen (1913 und 1940) und Norden (1972) erhalten. Die beiden 
ältesten Schiffe sind an den Giebelseiten durch ihre Rundbogenfenster erkennbar; nach Norden hin wur-
den die auch hier ursprünglich vorhandenen, wie Lisenen wirkenden, die Traufkante überragenden 
Schlote der Schmiedefeuer abgeschlagen. Ein Teil des originalen Backsteinfrieses (Deutsches Band) ist 
noch vorhanden. Nach Süden hin sind Rundbogenfenster und oberhalb des Frieses Oculi in abgetreppten 
Gewänden zu finden; das große, hohe Rundbogenfenster und die seitlichen Rechteckfenster von Schiff 2 
deuten gemeinsam mit der Dachlaterne und den Lisenen einen basilikalen Aufriss an, stammen aber in 
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dieser Form, nicht aber in der Anordnung, aus einer jüngeren Bauphase. Spätere Veränderungen der 
Wandöffnungen sind auch an der Südwand von Schiff 3 festzustellen. 

Das Schiff 1 (1913) fällt durch seine mit Backstein ausgemauerte Stahlfachwerkkonstruktion auf. Die 
gleiche, leicht wandelbare Konstruktion wurde für die Schiffe 4 (1907), 5 (1913), 6 (1922, Curt von 
Brocke) und 7 (1935) verwendet, wobei man die wandbildenden Ostfassaden für die Erweiterungen weg-
nahm, während man das tragende Gerüst beibehielt. Das ausgemauerte Stahlfachwerk dieser Schiffe ist 
jetzt nur noch an den südlichen Giebelseiten zu sehen (Ostfassade Schiff 7). Schiff 0 wurde 1940, also in 
der Ära des Henschel-Baudirektors Otto Biskaborn errichtet, und verbirgt sich hinter einer regelmäßig 
durchfensterten zweigeschossigen Backsteinfassade. In den nach außen hin liegenden Teilen waren Bü-
ros, im EG Wasch- und Umkleideräume und im OG (an der Südwestecke) die Kantine untergebracht. Der 
größtenteils mit einer Metallfassade versehene Anbau an der Nordostecke (1972) veränderte die Optik 
und den Grundriss des Ensembles, ohne jedoch in den dahinterliegenden historischen Baubestand ein-
zugreifen. 

 

R 4 (ehem. Lokomotivschuppen) 

 

Abb. 14 Lokschuppen, R4 (Foto: Th. Wiegand) 

 

Als Relikt des einstmals engmaschigen, zum Transport der Güter und Produkte nötigen Schienennetzes 
auf dem Gelände blieb an der Südwestecke der ehemalige Lokschuppen erhalten, der später anderen 
Zwecken diente. Das vor 1898 errichtete eingeschossige Gebäude erhielt eine dekorative historische 
Fassade aus beigem und rotem Ziegelmauerwerk, Giebelaufsätzen, Stichbogenfenstern sowie Rundbo-
genfriese und Deutsche Bänder aus quergestellen Backsteinen. Damit wird das an dem Knick der Brand-
austraße von zwei Seiten her einsehbare Gebäude in einer für das Werk Rothenditmold ungewohnt üp-
pigen Weise geschmückt. Der nördliche Teil der Außenfassade setzt sich in dem jüngeren Gebäude R 6 
als Innenwand fort. 
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R 5 (Kesselschmiede) 

 

Abb. 15 Kesselschmiede, R5 

 

Die riesige, von Ost nach West orientierte zehnschiffige Werkhalle prägt mit ihrer eindrucksvollen Fas-
sade zur Brandaustraße das Gesicht des Rothenditmolder Henschel-Werks. Die ersten, 1896 in Betrieb 
genommenen fünf Schiffe entstanden seit 1894 im Süden. 1904 wurden diese nach Osten verlängert 
und nach Norden um ein weiteres Schiff ergänzt. Dort folgten 1915 drei weitere und 1920 das letzte 
der zehn Schiffe. Etwa zu diesem Zeitpunkt wurde Schiff 1 nach Süden hin gekürzt, um Raum für den 
neuen Kohlenbunker der Kraftzentrale zu gewinnen. Die Außenwände bestehen aus unverputztem Back-
steinmauerwerk, innen ist eine lichte Stahlkonstruktion mit Satteldächern und verglasten Laternen zu 
finden. Die gründerzeitlichen Giebel sind mit Aufsätzen geschmückt und durch Lisenen, Blendnischen 
und, bei den ältesten Schiffen, durch einen Farbwechsel von beigen zu rotem Backstein gestaltet. Bei 
den Bauteilen von 1915 wurde auf aufwändigen Schmuck und eine Mehrfarbigkeit beim Baumaterial 
verzichtet; die Dächer mit ihren Oberlichtaufbauten sind nur flach geneigt. Die durch den Anbau von 
Schiff 10 zur Innenwand gewordene nördliche Aussenwand von Schiff 9 wurde mit einem Zahnschnitt-
fries und Blendnischen gegliedert. Das zuletzt angefügte Schiff 10 erhielt von Werksarchitekt Curt von 
Brocke eine bewusst nüchterne und sachliche Gestaltung: Zierrat wurde, ganz im Geist der Zeit, vermie-
den. 1928 wurde der Westteil von Schiff 4 zur Aufnahme eines Nietturms durch eine Stahlfachwerk-
konstruktion mit großem Fenster zur Brandaustraße hin erhöht. Aufgrund von Kriegsschäden wurden 
die Westgiebel der Schiffe 2 und 3 1952 vereinfacht wiederaufgebaut. 

Direkt an die Werkhallen wurde 1973/74 das neue, schmale, viergeschossige Verwaltungsgebäude R 21 
mit schlichter Rasterfassade angefügt, das dem Werk an der Wolfhager Straße ein modernes Gesicht 
gab und einen direkten Zugang zu den Verwaltungsräumen ermöglichte. 
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R 6 (Blechbiegerei) 

 

Abb. 16 Blechbiegerei, R6 

 

Die Blechbiegerei entstand 1906 in traufständiger Lage zur Brandaustraße als Anbau an die Kessel-
schmiede R 5. Die Fassade wurde aus roten Ziegelsteinen aufgemauert. 1913 wurde das Gebäude bis zur 
R 4 zur heutigen Ausdehnung verlängert. 

Ein Treppenfries und ein Zwerchgiebel schmücken die Straßenfassade, Blendnischen und Lisenen glie-
dern sie. Das flache Mansarddach mit dem satteldachförmigem Oberlichtband wird von einer offenen 
Stahlfachwerkkonstruktion getragen. Der erste Bauabschnitt der Halle, der zweigeschossige Zwischen-
bau zur Halle R 5, erhielt 1972 seine heutige Form unter Verlust seiner ursprünglichen Fassade. Nach 
entsprechenden Umbauten wird die Halle seit 2012 zum Skateboardfahren genutzt. 
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R 7 (ehem. Lagerhalle) 

 

Abb. 17 R 7 und Einfriedung Brandaustraße (Foto: Th. Wiegand) 

 

Diese an die Südseite von Schiff 1 der Kesselschmiede R 5 angefügte Halle bildet mit R 6 und R 4 einen 
nach Süden hin spitz zulaufenden Innenhof. Die mit Backstein ausgemauerte Stahlfachwerkkonstruktion 
mit großzügigen, flach eingeschnittenen Fenstern grenzt im Osten direkt an den Wasserturm R 8. Das 
Gebäude wurde 1910 als offene Lagerhalle errichtet, um 1922 im Zusammenhang mit dem Bau des 
Wasserturms zum größten Teil ab- und, jetzt um 90 Grad gedreht, wieder neu aufgebaut. 1963 wurde 
das Gebäude zur Blechbearbeitung genutzt. 

 

R 8 (ehem. Turbinenhalle, Pumpenhaus, Wasserturm) 

 

Abb. 18 R 8 von Osten 
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Das von Curt von Brocke entworfene Ensemble aus einer neuen Turbinenhalle nebst schmalem Pumpen-
haus und „Hochbehälter“ bzw. Akkumulatorenturm (Wasserturm) gehörte seinerzeit zu den Spitzenleis-
tungen moderner Industriearchitektur und wurde in Müller-Wulckows „Blauem Buch“ über „Bauten der 
Arbeit und des Verkehrs der Gegenwart“ (1925) in einem Zuge mit Werke von Peter Behrens, Alfred 
Fischer und Hans Poelzig mit folgenden Worten vorgestellt: „Nacheinander 1919 und 1922 entstanden. 

Einheitlich wirkungsvolle Gruppe in klassizistisch abgeklärten Bauformen der Kasseler Tradition“ (S. 31). 
Der Wasserturm büßte im Rahmen des Umbau 1960 sein oberstes Geschoss mit den halbrunden Fens-
teröffnungen und dem Wasserbehälter ein. Seit diesem Zeitpunkt wurde die ganze Baugruppe nicht mehr 
in der ursprünglichen Funktion genutzt. Damals wurde eine Zwischendecke in die Turbinenhalle einge-
zogen. Das Gebäude wurde zu einem Wasch- und Garderobenhaus umgebaut. Eine in Stahlbeton aus-
geführte, mit Wellplatten verkleidete Außentreppe auf der Ostseite dient seitdem zur Erschließung des 
OG. Trotz der Veränderungen ist sowohl im Großen als auch im Detail die Qualität der Gestaltung er-
fahrbar, die sowohl regionalen Traditionen als auch einer für den Industriebau bevorzugten Sachlichkeit 
verpflichtet ist. 

In der dreigeschossigen, an den Schmalseiten symmetrisch gestalteten Backsteinfassade des Turbinen-
hauses aus dem Jahre 1920 sitzen flach eingeschnittene Sprossenfenster. Lisenen und ein Zahnschnitt 
sind zur Gliederung der Wandflächen angedeutet. Nach Kriegsschäden wurde das Satteldach 1949 noch 
flacher als zuvor erneuert. Das sich seit 1922 über einen niedrigen, dreiachsigen Zwischenteil nach Wes-
ten anschließende Pumpenhaus ist eingeschossig und wird von seinen großen Eisentoren geprägt. Der 
ebenfalls 1922 errichtete Wasserturm überragt die Dreiergruppe und zeigt vertikale Fensterbänder. Die 
Wandflächen werden durch ein abgetrepptes Kranzgesims begrenzt. Der südliche Eingang zum Pum-
penhaus besitzt noch seine durch Mauervorlagen portalartig betonte Fassung mit originalem eisernen 
Tor sowie einer danebenliegenden ebensolchen Fußgängerpforte. Über dem geraden Türsturz sitzt ein 
Thermenfenster. Der Rundbogen über dem Nordtor des Pumpenhauses ist mit Backsteinmauerwerk in 
Fischgratverband geschlossen. Das Nordtor des Turbinenhauses besitzt einen geraden Sturz mit einer 
dezenten Zahnschnittverdachung. Alle drei Eisentore sind mit eine angedeuteten Kassettierung durch 
aufgesetzte Stege ausgestattet, jeder Torflügel am Pumpenhaus weist zudem noch je einen eisernen 
Türring auf. 

 

R 10 (Werkhalle, Kümpelei) 

 

Abb. 19 Werkhalle / Vorbereitungshalle, R 10 sowie Krahnbahn RK1 
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Die Backsteinfassade der 1922 nach Entwurf von Curt von Brocke zwischen R 1 und R 5 errichteten, 122 
m langen, zentral auf dem Gelände positionierten Vorbereitungshalle zeigt als einzigen Schmuck ein 
leicht vorgezogenes, dreifach getrepptes Dachgesims. Die Einfahrt neben dem Eingang zu den vierge-
schossigen Verwaltungsräumen an der nördlichen Schmalseite ist risalitartig vorgezogen und besitzt 
noch ihr Stahltor aus der Bauzeit (ähnlich wie bei R 8), dahinter eine schmale, die gesamte Gebäudehöhe 
einnehmende Werkhalle mit Kran (Beck & Henkel, 1922). Die Befensterung auf der Ostseite nimmt auf 
die kurz zuvor (oder gleichzeitig) gebaute Kranbahn RK 1 Rücksicht. Das Gebäude wurde mehrfach 
umgebaut: 1939 zur Werkstatt für elektrische Lokomotiven mit Einbau großer Tore in die Westfassade, 
1944 Einbau einer Kranbahn, 1946 Reparatur von Kriegsschäden, 1959 Umbau des Büroteils. 1963 
wurde das Gebäude als „Kümpelei und Härterei“ bezeichnet. Das flache Satteldach wird von genieteten 
Blechbindern getragen und besitzt quer angeordnete Oberlichter. Der westliche Teil der Halle ist in zwei 
Geschosse unterteilt. 

 

RK 1 (Kranbahn) 

Die lange, zwischen R 1 und R 10 verlaufende aufgeständerte Kranbahn mit genieteten Stützen aus 
Stahlfachwerk und geschweißten Vollwandträgern für die Fahrbahn stammt von 1920 (Kranbahnträger 
erneuert 1973, Kran der Rotenburger Metallwerke 1973). 

 

R 11 (Verwaltung) 

 

Abb. 20 Verwaltungsgebäude, R 11 
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Das schmale, dreigeschossige, traufständig an der Wolfhager Straße stehende Verwaltungsgebäude 
wurde 1922 nach einem Entwurf Curt von Brockes an die Ostseite des 10. Schiffs von R 5 

angefügt. Die Backsteinfassade unter Walmdach erhielt als einzigen Schmuck zur Straße hin eine Nische 
mit vier Fensterbahnen, Mauerwerk in dekorativem Fischgratverband und im UG mit einer schmiedeei-
sernen Vergitterung mit stilisierten Henschelsternen. Die ursprünglichen Sprossenfenster des Gebäudes 
sind nicht erhalten. 

 

Denkmalwert 

Das Henschel-Werk Rothenditmold gehört zu den wenigen hinsichtlich des Baubestands fast komplett 
erhaltenen gründerzeitlichen Industriekomplexen in Hessen – und darüber hinaus. 100 Jahre Produkti-
onsgeschichte sind an den Bauten ablesbar: vom Neubau unmittelbar nach dem Ende Kurhessens über 
die traditionsverhaftete Moderne um 1920, einige Ersatzbauten nach Kriegszerstörungen bis hin zu 
letzten Bauaktivitäten in den 1970er-Jahren. Aus allen Phasen sind noch Beispiele auf dem Werksge-
lände zu finden; es fehlen lediglich die ursprüngliche Energiezentrale (R 2) und der Kohlenbunker bei R 
8 (um 1920), wobei ein vergleichbares Gebäude als Entwurf des gleichen Architekten im Henschel-Werk 
Mittelfeld (M 2) erhalten ist. Die großvolumigen Werkhallen R 1 und R 5 bezeugen eindrucksvoll ein 
halbes Jahrhundert des Firmenwachstums. 

Hinzuweisen ist auf die Dachkonstruktionen der großen Hallen: 

„Besonders wertvoll erscheinen weiterhin die unterschiedlichen Dachkonstruktionsformen, die ein veri-
tables Kompendium jeweils zeittypischer Hallenkonstruktionen darstellen“ (Rolf Höhmann im Gutach-
ten von 1999). Die Bauten aus der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg sind zudem mit dem Werk des be-
deutenden Architekten Curt von Brocke verknüpft. 

 

 

Abb. 21 Innenansicht R5  
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4.9.5 Bunker(eingang) vor dem „Heilhaus“ 

Kulturdenkmal aus geschichtlichen Gründen gem. § 2 Abs. 1 HDSchG 

 

Abb. 22 Brandaustraße 10 (Foto: Th. Wiegand) 

 

Die Jutespinnerei und Weberei AG wurde 1882 gegründet, bezog im Juli 1883 ihre möglicherweise von 
August Rebentisch geplante, 1895 erweiterte Fabrik in Rothenditmold und bestand bis etwa 1972. Auf 
dem Gelände arbeitet heute das „Heilhaus“, weitere Teile der alten, sich bis zur Philippistraße erstre-
ckenden Fabrik werden von diversen Gewerbetreibenden, Kulturschaffenden und Handwerksbetrieben 
genutzt. 

Vor dem früheren Verwaltungsgebäude befindet sich auf einer Grundfläche von ca. 25 qm ein freiste-
hender Bunker bzw. Bunkereingang aus dem Zweiten Weltkrieg. Das Bauwerk hat die Form eines Dop-
pelkegels; auf dem mit Ziegelsteinen verkleideten, sich zum Boden hin verjüngenden Unterteil sitzt ein 
Spitzhelm aus Beton. Die Kanten der beiden nach Osten und Westen orientierten Eingangsvorbauten 
sind abgeschrägt. Rechts und links dieser Öffnungen ist das Mauerwerk nach innen hin abgetreppt. Als 
Beispiel für den Werksluftschutz Kulturdenkmal aus geschichtlichen Gründen. 
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4.9.6 Gasthaus, ehemalig. 

Kulturdenkmal aus geschichtlichen Gründen gem. § 2 Abs. 1 HDSchG 

 

Abb. 23 Naumburger Straße 4(2016) (Foto: Th. Wiegand) 

 

Traditionsreiches, vor 1885 konzessioniertes, aber heute nicht mehr als solches genutztes Gasthaus, er-
richtet Anfang/Mitte der 1870er-Jahre vermutlich kurz nach dem Bau der Hammerschmiede unweit der 
Wege zu den Werken von Henschel und Wegmann. Ab 1928 über mehr als 50 Jahre wurde die Gast-
wirtschaft von Katharina Ackermann, verw. Kehr, geb. Vogel („Kehrs Trinchen“) bzw. ihrer Tochter be-
trieben. 

Dreigeschossige, verputzte, bis 2015 mit geprägten Blechplatten verkleidete Fachwerkkonstruktion mit 
symmetrischem Aufriss. Zwei markante Zwerchhäuser, deren First über die ganze Haustiefe quer zum 
First des Satteldachs gehen. Rückwärtiger Risalit für Treppenhaus und Aborte. Der Vorgarten zur Straße 
wurde in späterer Zeit für eine eingeschossige Erweiterung der Gasträume überbaut. Der Wirt wohnte 
im 1. OG. Das an der hinteren Grundstücksgrenze stehende zweigeschossige Hinterhaus mit Wurstekü-
che, Wirtschafts- und Wohnräumen ist nicht mehr vorhanden. Fassadensanierung 2015. Kulturdenkmal 
aus geschichtlichen Gründen. 
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4.9.7 Mombachbrücke 

Kulturdenkmal aus geschichtlichen, künstlerischen und städtebaulichen Gründen gem. § 2 Abs. 1 
HDSchG 

 

 

Abb. 24 Wolfhager Straße, Mombachbrücke 

 

„Die königliche Eisenbahndirektion zu Hannover beabsichtigt zur besseren Gestaltung der Verkehrsver-
hältnisse am Unterstadtbahnhof die Wolfhagerstraße zu verlegen und unter dem Schienengeleise hin-
durchzuführen“. Dies wurde im städtischen Verwaltungsbericht für 1891/92 gemeldet. Die Gemeinde 
Rothenditmold erhob gegen diese einen neuen Fluchtlinienplan erfordernde Maßnahme Einspruch, 
beugte sich aber dann den verkehrspolitischen Erfordernissen. Allerdings wurde statt einer Unterfüh-
rung die elegante Brücke errichtet, die das Industriegleis zum Unterstadtbahnhof und die alte Wolfhager 
Straße (jetzt Mombachstraße) sowie die neu angelegte Schöfferhofstraße und den hier wieder verrohr-
ten Mombach überspannt. Nach langen Planungen begann man mit dem Bau im Sommer 1897, fertig-
gestellt war die Brücke 1898. Die über der Grenze der Gemarkungen von Kassel und Rothenditmold 
stehende Brücke war in der Tat Katalysator für die weitere städtebauliche Entwicklung: Die Wolfhager 
Straße wurde in einem Bogen näher an den Rothenberg herangeführt (die Sandstein-Futtermauer der 
Straße ist auf deren Ostseite noch zu sehen). Neubauten entstanden an Schöfferhof- und Siemensstraße, 
wobei die kurze Schöfferhofstraße die Böschung vom Mombach zur Wolfhager Straße überwindet und 
nach der (ab etwa 1890 errichteten, 1993 abgebrochenen) Brauerei benannt wurde, die östlich der Brü-
cke lag. Die auf den Rothenberg führende Witzenhäuser Straße wurde angelegt und man fand Platz für 
zwei kleine Grünflächen westlich und östlich der Brücke auf Rothenditmolder Seite. Auf der Kasseler 
Seite wurde die Einfahrt zur Wegmannschen Fabrik (heute KMW) neu angelegt. Das Bauwerk erlaubte 
es, den Verkehr der schon immer stark frequentierten Wolfhager Straße ohne Störungen über das Gü-
tergleis zu leiten und ein vom Lutherplatz ausgehendes, im November 1900 in Betrieb genommenes, bis 
1971 genutztes Straßenbahngleis bis Rothenditmold (Heußnerstraße) zu bauen. 

Baugestalt 
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Korbbogige Gewölbekonstruktion mit Betonung der Kanten durch Bossenquader, ansonsten verputzt. 
Die aus drei gestreckten Bögen bestehende Brücke wirkt filigran, weil die Wandflächen in den Zwickeln 
der Pfeiler von je drei tonnengewölbten Öffnungen durchbrochen sind. Ein Zahnschnittgesims sitzt als 
Abschluss der Seitenansicht unterhalb des Oberbaus mit der Fahrbahn. 

Geländer und dessen Stützpfosten wurden anlässlich der Brückensanierung 1998 erneuert. Ursprünglich 
scheint es einen Treppenaufgang für Fußgänger nach Osten zur Mombachstraße hin gegeben zu haben. 

 

4.9.8 Wohnhaus, Wolfhager Straße 

Kulturdenkmal aus geschichtlichen Gründen gem. § 2 Abs. 1 HDSchG 

 

Abb. 25 Wolfhager Straße 112/116 (Foto: Th. Wiegand) 

 

Das historistische, um 1894/95 errichtete Doppelhaus Nr. 114/116 ist ein viergeschossiger, roter Roh-
ziegelbau mit beigen, gesimsartig verlaufenden Zierbändern. Die Straßenfassade wird durch sechs Bal-
kone ausgezeichnet, die noch ihre schmiedeeisernen Geländer aufweisen. Das Treppenhaus liegt wie üb-
lich auf der Rückseite. 
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4.9.9 Wohn- und Geschäftshaus, Wolfhager Straße 

Kulturdenkmal aus geschichtlichen und städtebaulichen Gründen gem. § 2 Abs. 1 HDSchG 

 

Abb. 26 Wolfhager Straße 151 (Foto: Th. Wiegand) 

 

Viergeschossiges Wohn- und Geschäftshaus. Straßenbildprägende Ecklage an der platzartig aufgewei-
teten Einmündung der Brandaustraße in die hier verspringende Wolfhager Straße. Errichtet um 1906 
für den Zigarrenmacher und -händler Carl Siebert im typisch historisierenden „Maurermeisterstil“ mit 
dreifarbiger Klinkerfassade; Teppichfriese unter den Fenstern und Gesimsbänder in beige, einzelne 
Kunststeinglieder als Gesimse, Konsol- und Schlusssteine in grau. Über dem Geschäftseingang im EG 
vorkragender Eckerker. 1928 wurde hier eine Verkaufsstelle des Eisenbahner-Konsumvereins eröffnet. 
Das Dach des Hauses wurde 1946 nach Kriegsschäden erneuert und ausgebaut. Rückseitig verputzt. 
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4.10 Altlasten 

Ergeben sich im Zuge der Baumaßnahmen Hinweise auf schädliche Bodenveränderungen oder sonstige 
Hinweise, die einen Altlastenverdacht begründen können, ist das Regierungspräsidium Kassel, Dezer-
nat 31.1, Am Alten Stadtschloss 1, 34117 Kassel, unverzüglich zu informieren. 

Weitere Informationen werden im Zuge des Aufstellungsverfahrens unter Beteiligung der zuständigen 
Fachbehörden ergänzt. 

  

 

4.11 Bombenabwurfgebiet 

Das Regierungspräsidium Darmstadt teilte in seiner Stellungnahme vom14.10.2024 mit, dass die Aus-
wertung der beim Kampfmittelräumdienst vorliegenden Kreisluftbilder ergeben hat, dass sich das Ge-
lände in einem Bombenabwurfgebiet befindet. 

Vom Vorhandensein von Kampfmitteln auf solchen Flächen muss grundsätzlich ausgegangen werden. 

In den Bereichen, in denen durch Nachkriegsbauten bereits bodeneingreifende Baumaßnahmen bis zu 
einer Tiefe von mind. 5 Metern durchgeführt wurden, sind keine Kampfmittelräummaßnahmen not-
wendig. 

Bei allen anderen Flächen ist eine systematische Überprüfung (Sondieren auf Kampfmittel) vor Beginn 
der geplanten Abbrucharbeiten, Bauarbeiten und Baugrunduntersuchungen auf den Grundstücksflä-
chen bis in einer Tiefe von 5 Meter (ab GOK IIWK) erforderlich, auf denen bodeneingreifende Maßnah-
men stattfinden. Hierbei soll grundsätzlich eine EDV-geschützte Datenaufnahme erfolgen. 

Sofern die Fläche nicht sondierfähig sein sollte (z.B. wg. Auffüllungen, Versiegelungen oder Verbau 
usw.), sind aus Sicherheitsgründen weitere Kampfmittelräummaßnahmen vor bodeneingreifenden 
Bauarbeiten erforderlich. Es ist dann notwendig, einen evtl. vorgesehenen Baugrubenverbau (Spund-
wand, Berliner Verbau usw.) durch Sondierungsbohrungen in der Verbauachse abzusichern. Sofern 
eine sondierfähige Messebene vorliegt, sollen die Erdaushubarbeiten mit einer Flächensondierung be-
gleitet werden. 

Die Kosten für die Kampfmittelräumung (Aufsuchen, Bergen, Zwischenlagern) sind vom Antragstel-
ler/Antragstellerin, Interessenten/Interessentin oder sonstigen Berechtigten (z.B. Eigentümer/Eigen-
tümerin, lnvestor/lnvestorin) zu tragen. Die genannten Arbeiten sind daher von diesen selbst bei einer 
Fachfirma in Auftrag zu geben und zu bezahlen. 

Den Abtransport - ggf. auch die Entschärfung - und die Vernichtung der gefundenen Kampfmittel wird 
das Land Hessen -Kampfmittelräumdienst- auf eigene Kosten übernehmen. 

  
  



Bebauungsplan Nr. V/20 "Henschel-Areal" Begründung 
Stadt Kassel, Stadtteil Rothenditmold Vorentwurf 
  
  

  
 
Stand: 21.05.2025 Seite 45 von 119 

5 STÄDTEBAULICHE ENTWICKLUNGSPLANUNG 
Dem vorliegenden Bauleitplanverfahren liegt eine koordinierte städtebauliche Entwicklungsplanung 
für das Henschel-Areal zu Grunde. Die Basis bildete ein seitens des Grundstückseigentümers in Zu-
sammenarbeit mit der Stadt Kassel, vorrangig dem Stadtplanungsamt - Amt für Stadtplanung, Bau-
aufsicht und Denkmalschutz weitgehend ergebnisoffenes Workshopverfahren aus dem Jahr 2023 
ohne Erörterung konkretisierender städtebaulicher Konzepte. Von August bis Dezember 2023 wurden 
gemeinsam mit Vertretern der Stadt, lokalen Akteuren sowie Experten und interessierten Bürgern so-
wie Interessensvertretern aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung Hinweise und Anmerkungen zur 
Ideenfindung und Grundlagenermittlung für ein neues Stadtquartier aufgearbeitet. Die Beteiligungs-
runden gliederten sich wie folgt: 

• am 05. September 2023 Erster Fachdialog 

• am 22. September 2023 Bürgerdialog 

• am 09. Oktober 2023 Erster Workshop Denkmalschutz 

• am 01. November 2023 Zweiter Fachdialog 

• am 21. November 2023 Zweiter Workshop Denkmalschutz 

Ziel des Verfahrens war es, eine Neunutzung der baulichen Bestände sowie eine bauliche Neuentwick-
lung des Areals im Rahmen einer Standortentwicklung zu verwirklichen. Im Ergebnisbericht zum 
Workshopverfahren wurde folgende Zusammenfassung vermerkt: 

 

Die bisher vorherrschende Insellage soll aufgehoben und das Areal im Stadtgebiet sichtbar gemacht 
werden. Dadurch ergibt sich eine bessere Luftdurchlässigkeit, wodurch ein Beitrag zur Klimaanpassung 
geleistet werden kann.  

Attraktive Wegeverbindungen sorgen für eine bessere Durchlässigkeit und Verbindung zur Nachbar-
schaft. Darunter zählen die zentrale West-Ost Rad und Fußwegeverbindung entlang der Wolfhager 
Straße, die gleichzeitig eine Entlastung dieser gewährleistet, sowie Nord-Süd-Verbindungen im östli-
chen Bereich des Eingangs zum KNDS sowie im zentralen Bereich zur Döllbachaue. 

Eine intensivere städtebauliche Verdichtung durch Neubauten und baulichen Veränderungen von Be-
ständen mit punktuellen Hochpunkten ist denkbar und gewünscht. Die Baukante entlang der Mombach-
straße und Wolfhager Str. soll geschlossen werden, um Lärmschutz zu gewährleisten, während entlang 
der Brandaustraße die Baukante aufgebrochen werden soll, um die Durchlässigkeit und Verbindung zur 
Nachbarschaft zu verbessern. Besonderes Augenmerk gilt dabei der Aufwertung der Ein- und Ausfahrt 
zur Wolfhager Straße. 

Es wird eine „echte“ Nutzungsmischung (mehrere Hauptnutzungen plus ergänzende Nutzungen) ange-
strebt, mit ruhigeren Bereichen für Wohnen im Osten, einem lebendigen Zentrum als Ort der Begegnung 
sowie Nutzungen für Wohnen, Gewerbe und „lauteren“ Kunst- und Kulturangeboten im Westen. Die 
Ausprägung des zentralen Platzes sieht ebenso die Gestaltung einer zentralen Grünfläche vor. 

Grundsätzlich wird eine nachhaltige Entwicklung des Henschel Areals angestrebt. Im Kontext des Kli-
maschutzes wird besonderer Wert daraufgelegt, das Regenwassermanagement mitzudenken und die 
Begrünung von Dächern und Fassaden zu ermöglichen. 

 

Für das gesamte Areal wurde im Frühjahr 2024 vom Grundstückseigentümer in Zusammenarbeit mit 
der der Stadt Kassel ein zweistufiger städtebaulicher Wettbewerb ausgelobt. Als Sieger dieses Wett-
bewerbs ging das renommierte Hamburger Architekturbüro Coido Architects hervor. Die Fachjury prä-
mierte den Entwurf in ihrer zweiten Sitzung am 11. Oktober 2024. Den zweiten Platz belegte das 
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Planungsbüro Cityförster aus Hannover. Als stimmberechtigte Jurymitglieder waren neben dem Vor-
habenträger auch der Oberbürgermeister der Stadt Kassel, die Amtsleiterin des Umwelt- und Garten-
amts und der Amtsleiter für Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz sowie der Bezirksdenk-
malpfleger des Landesamtes für Denkmalpflege Hessen vertreten. Insgesamt beteiligten sich sieben 
namhafte Architekturbüros in der ersten Wettbewerbsstufe an der Neugestaltung des ehemaligen In-
dustrieareals. Aufgrund ihrer herausragenden städtebaulichen Qualitäten wurden die Entwürfe von 
Coido und Cityförster in der zweiten Wettbewerbsphase weiter verfeinert und vertieft. Im weiteren 
Verfahren wird Coido auf Basis seines städtebaulichen Konzepts die Masterplanung für das Henschel-
Areal ausarbeiten. 
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5.1 Städtebauliche Entwicklungskonzeption - COIDO 

Die nachfolgenden Abbildungen und textlichen Inhalte entstammen in weiten Teilen von coido archi-
tects, coido GmbH, Neuer Pferdemarkt 1, 20359 Hamburg. Die planerischen Inhalte verdeutlichen die 
Ziele der konkreten Standortentwicklungsplanung, unterliegen jedoch einer anhaltenden Vertiefung 
und Ausarbeitung. 

 

Städtebau und Architektur 

Die bestehenden Gebäudekomplexe auf dem Henschel Areal in Kassel werden in ihrem jeweiligen Cha-
rakter gestärkt, durch eigenständige, präzise gesetzte Quartiersbausteine ergänzt und zu einer dichten 
„postindustriellen Collage“ zusammengefügt. So entsteht ein lebendiges und abwechslungsreiches 
Stadtquartier in Kassel, das das Flair des ehemaligen Industrieareals in die Gegenwart transportiert. 

 

Kesselschmiede 

Die Kesselschmiede wird gezielt geöffnet und so zu einem gut erschlossenen, im Inneren flexibel teil-
baren Gewerbebaustein weiterentwickelt. Den nördlichen Auftakt bildet das sanierte Schiff 10 mit bei-
spielsweise Co-Working- und Start-Up-Flächen als Adresse im Nordwesten. Die Schiffe 9 und 4 wer-
den bis auf das Tragwerk zurückgebaut bzw. mit Oberlichtern versehen und schaffen neben Erschlie-
ßung und Belichtung die Verbindung zur Brandaustraße.  

 

Quartiershalle 

Die ehemalige Vorbereitungshalle wird im Erdgeschoss geöffnet und bildet das kommerzielle Zentrum 
des Quartiers, das auch die angrenzenden Freiräume belebt. In den Obergeschossen werden die vor-
handenen Räume zu flexiblen Gewerbeflächen umgebaut oder für soziale Dienste genutzt. 

 

Hammerschmiede 

Hier sind einzelne Hallen für großflächige Nutzungen vorgesehen. In Schiff 1 wird durch Rückbau auf 
das Tragwerk eine Passage geschaffen. Südlich von Schiff 0 entsteht ein neues Wohngebäude. In den 
historisch besonders bedeutsamen Schiffen 2 und 3 ist die Unterbringung des Technik- und Henschel-
museum angestrebt. Die Schiffe 4 und 5 werden zu einem Mobilitätshub umgebaut. Angrenzend an 
die Kranbahn werden in den Schiffen 6 und 7 ein kreativer Gewerbebaustein und voraussichtlich eine 
Kita umgesetzt. 

 

Turbinenhöfe 

In der südwestlichen Ecke des Henschel Areals sind schon heute einzelne Handwerksbetriebe angesie-
delt. Diese Funktion wird ausgebaut und durch eine Anbindung an die Brandaustrasse attraktiv und 
zukunftsfähig gestaltet. Der Turm des Turbinenhauses wird nach historischem Vorbild ergänzt. Der 
neue Mobilitätshub verweist städtebaulich auf die historische Bebauung und leitet zu angrenzenden 
Räumen über. 

 

Die Lok 

An der Wolfhager Straße bildet „Die Lok“ die neue Adresse des Henschel Areals. Das Wohngebäude mit 
Gewerbeflächen im Erdgeschoss reagiert mit seiner Kubatur auf die Kranbahn RK1. Der architektoni-
sche Ausdruck ist spezifisch durch Anlehnung an den industriellen Kontext. Die innere Struktur eignet 
sich auch für Sonder-Wohnformen wie Laubengang-Apartments und Cluster-Wohnungen.  
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Wohnen im Kesselpark 

In der östlichen Spitze entsteht ein attraktives Wohnquartier im Grünen mit guter Anbindung an die 
Kasseler Innenstadt. Eigenständig funktionierende, aber geschickt aneinander gekettete Wohnhäuser 
schaffen eine spannende Abfolge von Höfen mit unterschiedlichem Charakter und bilden eine identi-
tätsstiftende Gesamtfigur. 

 

 

Abb. 27 Städtebauliches Konzept, coido. 
 

Erschließung 

Um den MIV und den Anlieferungsverkehr auf dem Areal möglichst gering zu halten wurde die beste-
hende Zu- und Ausfahrt am ehemaligen Pförtnerhäuschen um eine Zufahrt von der südlichen Brand-
austraße und eine Ausfahrt zur Wolfhager Straße für den Anlieferungsverkehr ergänzt zwischen denen 
die „Werkstraße“ das Gewerbe in der Kesselschmiede erschließt. Der MIV wird jeweils auf kürzestem 
Wege zu den jeweiligen Parkgaragen geleitet. Für den Fußgänger- und Radverkehr werden zahlreiche 
weitere Verbindungspunkte in alle Richtungen geschaffen und sorgen so für Durchlässigkeit des Quar-
tiers. 

 

Freiraum 

Um den klimatischen Herausforderungen der Zukunft gerecht zu werden, Biodiversität zu fördern und 
Aufenthaltsqualität zu stärken, wird das Gelände großflächig entsiegelt. Im Zentrum des Areals ent-
steht der neue Kranbahnpark, der einen grünen Hotspot innerhalb des Quartiers schafft. In den Zwi-
schenräumen siedeln sich unterschiedliche Freizeit- und Sportnutzungen wie ein Basketballplatz und 
ein Skatepark an, die das Henschel Areal beleben. Im Osten des Quartiers entsteht der Kesselpark mit 
seinen großen, natürlich gewachsenen Bestandsbäumen als lebendiges Wohnumfeld im Grünen. 

Es sollen ökologisch-städtebauliche Synergien geschaffen werden. Kontaminierte Böden sollen mit 
Hilfe der Pflanzenauswahl entgiftet werden. 
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Abb. 28 Visualisierungsstudie Blick auf R5, coido. 
 

Umgang mit dem Denkmal 

Ergänzungen der denkmalgeschützten Bausubstanz finden ausschließlich im Innern der Gebäude in 
Form von behutsamen Einbauten statt. Zudem erfolgt maßvoller Rückbau, um Erschließung, Belich-
tung und Erlebbarkeit zu gewährleisten. In allen neu geschaffenen Passagen und Innenhöfen bleiben 
das historische Tragwerk der Hallen erhalten, um den markanten Raumeindruck zu wahren. Das iko-
nische Bild der langen Fassade der Kesselschmiede zur Brandaustraße und anderer Bestandsfassaden 
wird gewahrt und nur um präzise Öffnungen ergänzt, um Licht ins Innere der Hallen zu führen. Wich-
tige Produktionsspuren werden in die Planung integriert. 

Auch im Freiraum erzählen die Kranbahnen und weitere Relikte der industriellen Vergangenheit die 
Geschichte der ehemaligen Produktionsabläufe auf dem Areal und stehen zugleich als ökologische 
Hotspots für eine nachhaltige Zukunft. 
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6 ARTENSCHUTZRECHTLICHE BELANGE 
Im Vorfeld des Bauleitplanverfahrens wurde frühzeitig ein Fachgutachter hinzugezogen, um zu evalu-
ieren, inwiefern faunistische Belange im Zuge des Abwägungsgebotes formalrechtlich zu berücksich-
tigen sind; im Fokus der Untersuchung lag hierbei der Gebäudebestand sowie die unbebauten Grün-
flächen im östlichen Plangebiet. 
Entsprechend wurde zunächst eine faunistische Habitat-Potentialanalyse durch das Büro für ange-
wandte Ökologie und Faunistik - naturkultur GmbH zur Einschätzung der artenschutzrechtlichen Be-
lange erstellt. Aktuell halten artenschutzrechtliche Untersuchungen zum Ausschluss des Vorkommens 
verschiedener Tiergruppen und -arten in Abstimmung mit den städtischen Fachämtern an. Diese be-
inhalten das Vorkommen der Haselmaus. Hier wurden Ende März 20 Nisthilfen im Osten des Geländes 
installiert. Dier erste Kontrolle findet Mitte Mai statt und zieht sich mind. bis in den September. Es 
wurden Schwärmkontrollen zum Ausschluss von Fledermauswinterquartieren durchgeführt. Diese 
waren negativ. Es wurden keine Winterquartiere nachgewiesen. In der Wochenstubenzeit von Mai bis 
Juli folgen Untersuchungen zum Ausschluss eines Vorkommens von Wochenstubenquartieren im Pla-
nungsraum. Es wurden bereits zwei Begehungen zum Ausschluss von gebäudebewohnenden Vogel-
arten vorgenommen. Bisher wurde ein Turmfalkenpaar sowie mehrere Hausrotschwanzpaare an den 
Gebäuden gesichtet. Amseln sowie Blau- und Kohlmeise sind ebenfalls auf dem Gelände vorhanden. 
Genauere Hinweise für Nistplätze fehlen noch. Seit der Ankunft der Mauersegler am 1. Mai in Kassel 
gab es noch keine weitere Begehung. Ab Mitte Mai sollten die Brutplätze bezogen sein, um Aussagen 
über ein Vorkommen auf dem Gelände machen zu können. 

 

 
7 IMMISSIONSSCHUTZRECHTLICHE BELANGE 

Das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) stellt der Öffentlichkeit im 
Rahmen des Lärmviewers Hessen eine Lärmkartierung aus dem Jahr 2017, überarbeitet und sachlich 
ergänzt 2022, allgemein zur Verfügung. Eine Auswertung dieser Lärmkartierung hat im Vorfeld des 
Bauleitplanverfahrens ergeben, dass das Plangebiet stark durch Lärmimmissionen aus straßen- und 
schienengebundenen Verkehren belastet ist.  

Um den immissionsschutzrechtlichen Belangen bei der Aufstellung des Bebauungsplanes sachgerecht 
begegnen zu können, wurde unter Einbindung des städtischen Umwelt- und Gartenamtes, Abteilung 
Umweltschutz das Ingenieurbüro Förster Akustik mit der Erarbeitung eines schalltechnischen Fach-
gutachtens beauftragt. Es werden hierin die auf das Plangebiet einwirkenden Geräuschimmissionen, 
die vom Plangebiet ausgehenden und auf umliegende schutzbedürftige Bebauung einwirkenden Ge-
räuschimmissionen (inkl. planinduziertem Verkehr) sowie sich ergebende Wechselwirkungen unter 
Einbindung der besonderen städtebaulichen Gegebenheiten untersucht. 

Der vollständige Bericht liegt dem Stadtplanungsamt der Stadt Kassel vor und kann bei Bedarf einge-
sehen werden. Unter Einbindung und fachlicher Beratung des beauftragten Fachgutachters wurden 
Festsetzungen zum Lärmschutz in den Bebauungsplan aufgenommen. 

Nachfolgend werden die wesentlichen Untersuchungsergebnisse zum Schallschutzkonzept zusam-
menfassend wiedergegeben. Die Inhalte sind hierbei dem Fachgutachten vom 08.05.2025 entnommen 
und in kursiver schriftweise wiedergegeben.  
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Bezeichnungen zum 
Stand 25.03.2025 

Bezeichnungen zum 
Stand 13.05.2025 

GE 1.1 MU 5.1 

GE 1.2 MU 5.2 

GE 1.3 GE 1.1 

GE 1.4 GE 1.2 

GE 1.5 GE 1.3 

GE 1.6 GE 1.4 

GE 2 GE 2 

GE 3.1 GE 3.1 

GE 3.2 GE 3.2 

GE 4 GE 4 

GE 5.1 GE 5.1 

GE 5.2 GE 5.2 

GE 5.3 GE 5.3 

GE 6 GE 6 

MU 1 MU 1 / GE 7 

MU 2.1 MU 2.1 

MU 2.2 MU 2.2 

MU 2.3 MU 2.3 

MU 3 MU 3 

MU 4.1 MU 4.1 

MU 4.2 MU 4.2 

MU 4.3 MU 4.3 

 

Hinweis: Das Schalltechnische Gutachten wurde zum Zeitpunkt eines Bebauungsplanvorabzugs (Stand 
vom 25.03.2025) erarbeitet und korreliert entsprechend mit dessen Ausweisungen. Im Zuge der Be-
arbeitung wurden Änderungen in den Gebietsbezeichnungen sowie Baufeldnummerierungen erfor-
derlich. Um i. B. die Bezüge des schalltechnischen Gutachtens weiterhin zuordnen zu können, folgt 
vorab eine Kurz-Gegenüberstellung; die inhaltlichen Festsetzungen gelten in Analogie unbenommen 
für die Teilflächen, auch unter ihrer neuen Bezeichnung, weiter. 
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7.1 Zusammenfassende Beurteilung 

Es wurden die auf das Plangebiet einwirkenden Immissionen des Straßenverkehrs, des Schienenverkehrs 
und von Anlagen und Betrieben nach TA Lärm ermittelt. Es wurden außerdem die aus dem Plangebiet auf 
umliegende Bebauung einwirkenden Immissionen gewerblicher Flächen und Anlagen nach TA Lärm so-
wie von Anlagen nach 18. BImSchV ermittelt. Auch im Plangebiet wurden die Immissionen in urbanen 
Gebieten aufgrund von gewerblichen Flächen und Anlagen nach TA Lärm innerhalb des Plangebiets (unter 
Berücksichtigung der Vorbelastung aufgrund von Anlagen und Betrieben außerhalb des Plangebiets) er-
mittelt. Weiter wurden an umliegender schutzbedürftiger Bebauung die Immissionen des Straßenverkehrs 
für den Prognose-Nullfall (allgemeine verkehrliche Entwicklung ohne Entwicklung des Henschel-Areals) 
und den Prognose-Planfall (allgemeine verkehrliche Entwicklung inklusive planinduziertem Verkehr auf-
grund der Entwicklung des Henschel-Areals) ermittelt. Darüber hinaus wurde eine Bewertung aufgrund 
der Neuausweisung öffentlicher Verkehrsfläche im Plangebiet nach 6. BImSchV (Verkehrslärmschutzver-
ordnung) durchgeführt. 

Im Folgenden werden die Ergebnisse zusammengefasst. Einzelheiten sind den entsprechenden Kapiteln 
und Anhängen zu entnehmen. 

 

Straßenverkehr 

Die schalltechnischen Orientierungswerte werden an den Bestandsgebäuden im Plangebiet in weiten Tei-
len eingehalten. Überschreitungen treten hauptsächlich in der Nähe der Wolfhager Straße auf und be-
tragen bis zu 6 dB(A) am Tag und in der Nacht. Im Nahbereich der Wolfhager Straße an Gebäude R11 
wird am Tag vereinzelt eine Überschreitung des Schwellenwertes zur Gesundheitsgefährdung von 70 
dB(A) um ca. 1 dB(A) prognostiziert.   In den Neubaugebieten in der Nähe Wolfhager Straße und Mom-
bachstraße treten ebenfalls Überschreitungen der schalltechnischen Orientierungswerte auf, die höchs-
ten Überschreitungen betragen 8 dB(A) und sind im Bereich der sog. „Lok“ (MU 2.1, 2.2, 2.3) zu finden. In 
den Neubaubereichen im Osten (MU 4.1, 4.2, 4.3) liegen die Überschreitungen bei maximal 3 dB(A) in der 
Nacht, tagsüber maximal 1 dB(A). Die Schwellenwerte zur Gesundheitsgefährdung (tags 70 dB(A), nachts 
60 dB(A)) werden in allen Bereichen der Neubaugebiete unterschritten. 

Sollten baulich verbundene Außenwohnbereiche (AWB) (Loggien, Balkone) vor Fassaden an den straßen-
zugewandten Seiten in den Neubaugebieten entlang der Wolfhager Straße geplant werden, so sind diese 
als verglaste Vorbauten bzw. verglaste Loggien auszuführen, da Tag-Beurteilungspegel von über 65 
dB(A) auftreten. Auch die Seitenbereiche sind z.T. betroffen. Die straßenzugewandte Seite in MU 3 ist mit 
einer Überschreitung der Schwelle von 65 dB(A) um 1 dB(A) betroffen. In den Teilgebieten MU 4.1, 4.2 
und 4.3 liegen die Beurteilungspegel auf Außenwohnbereichen vor Fassaden nicht oberhalb von 65 dB(A), 
sodass, zumindest aufgrund des Straßenverkehrs, eventuelle Balkone und Loggien hier nicht als verglaste 
Vorbauten oder verglaste Loggien auszuführen sind. 

Außerhalb des Plangebiets treten an der Wolfhager Straße trotz geringer absoluter Pegelzunahmen von 
unter 1 dB(A) erstmalige oder weitergehende Überschreitungen der Schwellenwerte zur Gesundheitsge-
fährdung auf. Bei den Berechnungen wurde die in einem Abschnitt der Wolfhager Straße neu eingerich-
tete Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h in der Nacht berücksichtigt, weshalb die Beurteilungspegel 
im Verhältnis zu den Schwellenwerten am Tag in der Tendenz höher ausfallen als in der Nacht, bzw. die 
Tag- Nacht-Differenz der Beurteilungspegel häufig bei 10 dB(A) oder darüber liegt. 

Die höchsten Beurteilungspegelzunahmen aufgrund des planinduzierten Verkehrs ergeben sich in der 
Brandaustraße. Am Tag werden Zunahmen über 3 dB(A), z.T. über 4 dB(A), und in der Nacht über 5 dB(A) 
prognostiziert. Die Schwellenwerte zur Gesundheitsgefährdung werden an der Brandaustraße tags und 
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nachts unterschritten. Zudem werden die Orientierungswerte in Mischgebieten und allgemeinen Wohn-
gebieten in der Brandaustraße überschritten. Die Schwellenwerte zur Gesundheitsgefährdung werden 
tags und nachts unterschritten. 

Es ist zu prüfen, ob Maßnahmen möglich sind, die tagsüber zu einer Entlastung an der Wolfhager Straße 
führen und nachts zu einer Entlastung an der Brandaustraße führen, ohne jedoch nachts die Belastung 
an der Wolfhager Straße zu erhöhen. Prioritär ist die Entlastung an der Wolfhager Straße. 

 

Schienenverkehr 

Die schalltechnischen Orientierungswerte werden im gesamten Plangebiet tagsüber und nachts deutlich 
eingehalten. 

 

Anlagen nach TA Lärm 

Südlich des Plangebiets befindet sich der Betrieb KNDS. Innerhalb des Plangebiets ergibt  sich aufgrund 
der von außerhalb des Plangebiets einwirkenden Emissionen Folgendes. Am Tag werden die Immissions-
richtwerte sowie das Spitzenpegelkriterium nach TA Lärm im gesamten Plangebiet eingehalten. In der 
Nacht ergeben sich an südlichen sowie teilweise an den südlichen seitlichen (östlichen und/ oder westli-
chen) Fassaden Überschreitungen der Immissionsrichtwerte sowie des Spitzenpegelkriteriums nach TA 
Lärm, auch in eingeschränkten Gewerbegebieten (Details sind dem entsprechenden Kapitel und den An-
hängen zu entnehmen). 

Der niedrigere Nacht-Immissionsrichtwert dient dem verstärkten Ruhe- und Schlafbedürfnis zur Nacht-
zeit und findet daher nur Anwendung, wenn sich im Einwirkungsbereich der Anlage auch zum Schlafen 
geeignete Räume (dazu zählen auch Wohnküchen) befinden oder errichtet werden dürfen. Sind dagegen 
ausschließlich Büroräume, sonstige schutzbedürftige Arbeitsräume oder Unterrichtsräume vorhanden, 
werden die Nacht-Immissionsrichtwerte nicht angewendet und es ist stattdessen ausreichend für Schutz 
gesorgt, wenn die Tag- Immissionsrichtwerte auch in der Nacht eingehalten werden [20]. Es ist daher zu 
prüfen, ob die Errichtung von Schlafräumen oder Räumen, die zum Schlafen geeignet sind (dazu  zählen 
auch Wohnküchen), in den betroffenen Gebieten, zumindest in den geplanten eingeschränkten Gewerbe-
gebieten, ausgeschlossen werden können. In Gebieten, in denen dies nicht möglich ist, sind weitere Maß-
nahmen erforderlich. 

Im Bereich der Baugebiete MU 4.1, 4.2 und 4.3, nördlich der Einfahrt von KNDS, treten Überschreitungen 
des nächtlichen Immissionsrichtwerte nur an den südlichen Fassaden in MU 4.2 und 4.3 und an der west-
lichen Fassade in MU 4.3, welche MU 4.2 überragt, auf. Die Spitzenpegelüberschreitungen umfassen je-
doch größere Bereiche. In MU 4.2 ist zusätzlich die westliche Fassade von Überschreitungen betroffen 
und in MU 4.3 die östliche Fassade. Zudem ist die südliche Fassade von MU 4.1, welche MU 4.2 überragt 
von Überschreitungen betroffen. Ursache für die Spitzenpegelüberschreitung in weiten Bereichen ist der 
angenommene hohe Maximalpegel von LWA,max = 121 dB(A) für das Entlüftungsgeräusch beim Abkuppeln 
eines Lkw-Anhängers im nächtlichen Abstellbereich. Sollte ausgeschlossen werden können, dass solche 
Ereignisse nachts stattfinden, könnte ein geringerer Maximalpegel, z.B. für das Entlüften der Betriebs-
bremse, angesetzt werden, sodass sich die berechneten Spitzenpegel im Bereich neben der Einfahrt von 
KNDS entsprechend verringern würden und somit geringere und insgesamt weniger Überschreitungen 
aufträten (…). Es sollte dann insgesamt eine Neubewertung des Spitzenpegelkriteriums und der Beurtei-
lungspegel erfolgen. 
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Im südlichen Bereich von MU 1 sowie teilweise an der östlichen Fassade treten ebenfalls Überschreitun-
gen des nächtlichen Richtwertes auf. Kommt die Parkhausnutzung innerhalb des Plangebiets hinzu, treten 
auch Richtwertüberschreitungen auf der westlichen Gebäudeseite des Bestandsgebäudes in MU 1 auf. 

Bei einer gemeinsamen Betrachtung der bestehenden Immissionen von KNDS und den hinzutretenden Im-
missionen durch die Parkhausnutzung von KNDS an Immissionsorten in MU 1 ergeben sich folgende 
nächtliche Richtwertüberschreitungen in der südlichen Hälfte von MU 1, sodass empfohlen werden kann, 
zu prüfen, ob die südliche Hälfte des jetzigen MU 1 als eingeschränktes Gewerbegebiet ausgewiesen wer-
den kann. Die Anzahl an von Richtwertüberschreitungen betroffenen Immissionsorten würde sich so re-
duzieren. Gleichzeitig sollte dann in diesem eingeschränkten Gewerbegebiet die Errichtung von Schlaf-
räumen und zum Schlafen geeigneter Räume ausgeschlossen werden (vgl. oben), da Überschreitungen 
verblieben. 

 

Nächtliche Überschreitungen innerhalb des Plangebiets aufgrund von Emissionen innerhalb  des Plange-
biets ergeben sich durch Lkw-Fahrwege und die Parkhausnutzung in GE(e) 4. 

Am Tag werden die Immissionsrichtwerte innerhalb des Plangebiets eingehalten. 

 

Anlagen nach 18. BImSchV 

Aufgrund des genehmigten Betriebs des Skateboardvereins „Mr. Wilson“ ergeben sich keine Richtwert-
überschreitungen außerhalb des Plangebiets. 

Aufgrund des geplanten Basketballspielfeldes südlich von MU 1 ergeben sich in der Nacht Richtwert-
überschreitungen in MU 1 und GE(e) 6. Die nächtliche Nutzung ist somit auszuschließen. 

Es verbleiben jedoch am Tag Richtwertüberschreitungen an der südlichen Seite von MU 1. 

 

Gesamtlärmermittlung 

Für einzelne Immissionsorte, an denen eine Überschreitung der Schwellenwerte der Gesundheitsgefähr-
dung von tags 70 dB(A) und nachts 60 dB(A) am Tag oder in der Nacht festgestellt wurde, wurde eine 
Gesamtlärmermittlung durchgeführt. Daraus ergibt sich, dass der Straßenverkehr pegelbestimmend ist. 
Der Beitrag der gewerblichen Immissionen ist abhängig von der Gebietseinstufung. Es ergeben sich durch 
die Addition geringe Pegelerhöhungen von bis zu 0,5 dB(A) tagsüber in Mischgebieten und bis zu 0,2 dB(A) 
tagsüber in allgemeinen Wohngebieten gegenüber den Immissionen des Straßenverkehrs. Nachts liegen 
die Erhöhungen in Mischgebieten niedriger bzw. in allgemeinen Wohngebieten ergibt sich keine Pegeler-
höhung durch die Addition gewerblicher Immissionen zu Straßenverkehrsimmissionen. Die Immissionen 
des Schienenverkehrs liegen noch deutlich darunter. 

In Gewerbegebieten fallen die Beiträge der gewerblichen Immissionen zum Gesamtbeurteilungspegel na-
turgemäß höher aus. Aber auch hier ist der Straßenverkehr pegelbestimmend. Am Tag ergeben sich Er-
höhungen von 1 dB(A) oder mehr durch die Addition, in der Nacht liegt die Erhöhung unter 1 dB(A). 
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Neubau/ Neuausweisung öffentlicher Verkehrsfläche 

Allein aufgrund des Verkehrs auf den neuen Verkehrswegen werden die Immissionsgrenzwerte nach 16. 
BImSchV an allen Immissionsorten tagsüber und nachts eingehalten. An einigen Immissionsorten bei den 
zuvor beschriebenen Beurteilungen nach DIN 18005 im Rahmen der Bauleitplanung Überschreitungen 
der Schwellenwerte der Gesundheitsgefährdung festgestellt wurden, wurde auch im Rahmen der Bewer-
tung nach 16. BImSchV, an diesen Immissionsorten eine Gesamtlärmbetrachtung aller Verkehrswege 
durchgeführt. Im Ergebnis ergibt sich, dass an Immissionsorten mit einer Überschreitung einer der 
Schwellenwerte der Gesundheitsgefährdung (70 dB(A) tags, 60 dB(A) nachts) tagsüber oder nachts im 
Prognose-Planfall, also inklusive des insgesamt planinduzierten Verkehrs auch auf umliegenden Straßen, 
keine weitere Erhöhung der zum Vergleich mit den Immissionsgrenzwerten der 16. BImSchV bereits auf-
gerundeten Beurteilungspegel durch den Verkehrsanteil auf den geplanten neuen Straßen eintritt. An ei-
nem Immissionsort (IO 16.1, Wolfhager Str. 102, OG1) im Bereich der bestehenden Zufahrt, von der hier 
angenommen wird, dass diese aktuell noch keine öffentliche Verkehrsfläche ist, ergibt sich für den be-
schriebenen Vergleich eine Erhöhung in der Nacht auf, aber nicht über, 60 dB(A). 

 

7.2 Schallschutzkonzept 

Im Allgemeinen stehen zur Aufstellung eines Schallschutzkonzeptes folgende Möglichkeiten zur Min-
derung der Lärmbelastung zur Verfügung: 

• Aktive Schallschutzmaßnahmen 
• Mindestabstände 
• Lärmrobuste städtebauliche Struktur 
• Passive Schallschutzmaßnahmen. 

Passive Schallschutzmaßnahmen, insbesondere Schallschutzfenster, kommen nicht in Betracht zum 
Schutz vor Gewerbe, Sport-, und Freizeitlärm. 

 

Verkehrslärm 
Aktive Schallschutzmaßnahmen 

Aktive Schallschutzmaßnahmen setzen an der Schallquelle und mittelbar (auf dem Ausbreitungsweg, 
jedoch nahe an der Schallquelle) an. Im Falle von Straßen wären dies: 

• Einsatz lärmarmer Straßendeckschichten 
• Herabsetzung der zulässigen Höchstgeschwindigkeiten 
• Lärmschutzwände oder -wälle. 

Laut Berliner Leitfaden zur Bauleitplanung4 sind Festsetzungen im Bebauungsplan auf Grundlage von § 
9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB zu lärmarmen Fahrbahnbelägen nur im Einzelfall zielführend, beispielsweise 
beim Neubau oder bei einer Änderung einer Straße im Plangebiet. Im vorliegenden Fall ist die Neuaus-
weisung öffentlicher Verkehrsflächen im Plangebiet vorgesehen. Auf diesen ist die prognostizierte Ver-
kehrsbelastung zwar vergleichsweise gering, mit Blick auf die bereits hohen Beurteilungspegel an der 

 
4 Berliner Leitfaden – Lärmschutz in der verbindlichen Bauleitplanung 2021; herausgegeben durch 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen Berlin und Senatsverwaltung für Umwelt, Ver-
kehr und Klimaschutz Berlin; Berlin, September 2021. 
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Wolfhager Straße und den hohen Beurteilungspegelzunahmen an der Brandaustraße sind Fahrbahnbe-
läge auf den neu geplanten Verkehrsflächen im Areal jedoch so zu wählen, dass keine zusätzlichen Be-
lastungen durch Aufschläge hervorgerufen werden, d.h., dass bei einem Austausch oder neuen Einbau 
von Straßendeckschichten im Plangebiet solche mit einem Abschlag nach RLS-19 zu verwenden sind, 
z.B. „Asphaltbetone ≤ AC 11 nach ZTV Asphalt-StB 07/13 und Abstumpfung mit Abstreumaterial der 
Lieferkörnung 1/3“. 

Auf den Bestandsstraßen im Plangebiet Wolfhager Straße, Mombachstraße und Brandaustraße sind 
„Asphaltbetone ≤ AC 11 nach ZTV Asphalt-StB 07/13 und Abstumpfung mit Abstreumaterial der Lie-
ferkörnung 1/3“ bereits verbaut, bei einem Austausch von Fahrbahnbelägen ist dieser oder ein schall-
technisch vergleichbarer Belag zu verwenden. 

Die Herabsetzung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h auf 30 km/h bewirkt laut Berliner 
Leitfaden zur Bauleitplanung eine Pegelsenkung von ca. 2 bis 3 dB(A). In der Brandaustraße gilt bereits 
eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. In der Wolfhager Straße gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 
50 km/h am Tag und 30 km/h auf dem Abschnitt Gelnhäuser Straße bis Schöfferhofstraße (Wolfhager 
Straße 83) in der Nacht. Zudem gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h zwischen 07:30 und 17:00 
Uhr auf der Wolfhager Straße zwischen Gelnhäuser Straße und Philippistraße. 
Es kann empfohlen werden den Abschnitt der Geschwindigkeitsreduzierung auf der Wolfhager Straße in 
der Nacht bis zur Brücke (Höhe Mombachstraße 86) zu verlängern, da in der Nacht der Schwellenwert 
zur Gesundheitsgefährdung an der Wolfhager Straße 76 überschritten wird.  
Am Tag kann in der Wolfhager Straße eine Geschwindigkeitsreduzierung auf eine Höchstgeschwindig-
keit von 30 km/h auf dem Abschnitt Philippistraße bis zu dem Bereich, an dem die Wolfhager Straße auf 
die Mombachstraße trifft, empfohlen werden. Die Pegelerhöhungen am Tag durch den planinduzierten 
Verkehr können so mehr als kompensiert werden und die Tag-Beurteilungspegel auf unter die Schwelle 
der Gesundheitsgefährdung reduziert werden. 

Auf den neuen Straßen innerhalb des Plangebiets ist die zulässige Höchstgeschwindigkeit grundsätzlich 
auf 30 km/h oder darunter festzulegen. 

Lärmschutzwände und -wälle können grundsätzlich wirksame Maßnahmen gegen Straßenverkehrslärm 
darstellen, kommen in innerstädtischen Lagen in aller Regel aus städtebaulichen Gründen sowie Grün-
den der Erschließung des Plangebiets nicht in Betracht. Im vorliegenden Fall stehen zudem keine Flächen 
für Lärmschutzwände- oder -wälle zur Verfügung. Diese Maßnahme wird daher nicht weiter betrachtet. 

 

Mindestabstände 

Durch die Einhaltung gewisser Mindestabstände der Bebauung zur Straße besteht grundsätzlich die 
Möglichkeit Straßenverkehrsimmissionen zu mindern. Auf der anderen Seite gibt es Gründe, die gegen 
große Mindestabstände sprechen, wie beispielweise das Gebot des kostensparenden Bauens oder ein 
sparsamer Umgang mit Grund und Boden. Im vorliegenden Fall befinden sich denkmalgeschützte Ge-
bäude bereits im Plangebiet. Neu ausgewiesene Bauflächen, insbesondere an der Wolfhager Straße sind 
bereits mit Abstand zur Straße geplant. Diese Maßnahme wird daher nicht weiter verfolgt.  

 

Lärmrobuste städtebauliche Struktur 

Lärmrobuste städtebauliche Strukturen schaffen geschützte, abgeschirmte Bereiche im Schallschatten. 
In der vorliegenden Situation ist mit der abschirmenden Bestandsbebauung der Halle R5 sowie die 
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Planung einer neuen Bebauung entlang der Wolfhager Straße (MU 2.1, 2.2, 2.3) diese Maßnahme be-
reits umgesetzt. 

Bei lärmrobusten städtebaulichen Strukturen ist allerdings darauf zu achten, dass es nicht zu uner-
wünschten Reflexionen und in der Folge zu Pegelerhöhungen an vorhandener schutzbedürftiger Bebau-
ung in der Umgebung kommt, insbesondere wenn die Schwellenwerte der Gesundheitsgefährdung für 
den Prognose-Planfall erstmalig oder weitergehend überschritten werden. Dies ist an der Wolfhager 
Straße der Fall; im Bereich gegenüber der geplanten Bebauung, zumindest an den betrachteten Immis-
sionsorten, jedoch nur am Tag. Eine wirkungsvolle Maßnahme zur Pegelreduzierung stellt die Geschwin-
digkeitsreduzierung dar und wird in Kapitel 0 auch für diesen Straßenabschnitt, zusätzlich zur bereits 
vorhandenen Geschwindigkeitsreduzierung in der Nacht, vorgeschlagen. Sollte eine Geschwindigkeits-
reduzierung am Tag nicht in Betracht kommen, sind weitere Prüfschritte erforderlich, um zu ermitteln, 
ob und wie weit eine absorbierende Fassadengestaltung der Nordfassaden von Gebäuden in MU 2.1, 2.2, 
2.3 oder eine veränderte Gebäudestellung eine Reduzierung der Beurteilungspegel auf der gegenüber-
liegenden Straßenseite zur Folge haben. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird diese Maßnahme nicht wei-
terverfolgt. 

 

Passive Schallschutzmaßnahmen 

Grundrissgestaltung 

Die Grundrissgestaltung zielt darauf ab, einen möglichst großen Anteil schutzbedürftiger Räume bzw. 
deren Fenster auf lärmabgewandten Gebäudeseiten anzuordnen. Nicht schutzbedürftige Räume sowie 
die Erschließung der Wohnungen sind lärmseitig zu orientieren. Bei „durchgesteckten“ Aufenthaltsräu-
men sollten auch auf der lärmabgewandten Gebäudeseite Fenster angeordnet werden. 

Die Grundrissgestaltung kann auf der einen Seite zu einem hohen Erschließungsaufwand und weiteren 
Einschränkungen bei der Grundrissplanung führen. Auf der anderen Seite befindet sich im vorliegenden 
Fall die Hauptverkehrslärmquelle für die Baugebiete MU 2.1, MU 2.2 und MU 2.3 mit der Wolfhager 
Straße im Norden. Es wird daher empfohlen, in den Baugebieten MU 2.1, MU 2.2 und MU 2.3 pro Woh-
nung mindestens die Hälfte der schutzbedürftigen Räume (Definition schutzbedürftiger Räume siehe DIN 
4109-1) zum Schutz vor Verkehrslärm auf der lärmabgewandten südlichen Gebäudeseite anzuordnen. 
Nicht schutzbedürftige Räume und die Erschließung sollten lärmseitig angeordnet werden. 

Bei Umsetzung der Grundrissgestaltung ist für die lärmabgewandten Gebäudeseiten auf einen hohen 
Anteil für Fenster von schutzbedürftigen Raumen zu achten. 

 

Baulicher Schallschutz 

Zum Schutz vor Verkehrslärm sind passive Schallschutzmaßnahmen erforderlich. 

In Hessen ist derzeit DIN 4109-1:2018-01 baurechtlich eingeführt. Danach werden die Anforderungen 
an die gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße R'w,ges von Außenbauteilen schutzbedürftiger 
Räume in Abhängigkeit vom maßgeblichen Außenlärmpegel und der Raumarten wie folgt bestimmt: 

 R'w,ges = La - KRaumart 

Dabei ist 

 KRaumart = 25 dB für Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien, 
 KRaumart = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in 
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    Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume und Ähnliches, 
 KRaumart = 35 dB für Büroräume und Ähnliches, 
 La  Maßgeblicher Außenlärmpegel. 

Mindestens einzuhalten sind: 

 R'w,ges = 35 dB für Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien, 
 R'w,ges = 30 dB  für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in 
                                       Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume, Büroräume und 
    Ähnliches. 

Für gesamte bewertete Bau-Schalldämm-Maße von R'w,ges > 50 dB sind die Anforderungen aufgrund der 
örtlichen Gegebenheiten festzulegen. 

Die erforderlichen gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße der Außenbauteile R'w,ges sind nach 
DIN 4109-2:2018-01 mit dem Korrekturfaktor KAL zu korrigieren. Es sind außerdem die Ausführungen 
für unterschiedliche maßgebliche Außenlärmpegel an unterschiedlich orientierten Außenbauteilflächen 
nach DIN 4109-2 zu berücksichtigen. 

Auch Dächer sind zusammen mit den anderen schallübertragenden Bauteilen zu berücksichtigen. 

Falls ausschließlich Lärmpegelbereiche vorliegen, wird der maßgebliche Außenlärmpegel nach folgen-
der Tabelle 1 bestimmt. 
 

Tabelle 1:  Zuordnung zwischen Lärmpegelbereichen und Maßgeblichem Außenlärmpegel5  

Lärmpegelbereich Maßgeblicher Außenlärmpegel La [dB(A)] 

I 55 

II 60 

III 65 

IV 70 

V 75 

VI 80 

VII 80a 

a Für maßgebliche Außenlärmpegel > 80 dB sind die Anforderungen aufgrund der örtlichen Gegeben-
heiten 
  festzulegen. 

… 

Neben baulichen Schallschutzmaßnahmen wird für Schlaf- und Kinderzimmer, die nicht über wenigs-
tens ein Fenster auf einer Fassadenseite mit Beurteilungspegeln unter 45 dB(A) verfügen, der Einbau 
fensterunabhängiger schallgedämmter Belüftungsanlagen empfohlen, da laut DIN 18005 Beiblatt 1 bei 

 
5 DIN 4109-1:2018-01, Schallschutz im Hochbau – Teil 1: Mindestanforderungen; DIN Media GmbH. 
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Beurteilungspegeln über 45 dB(A) selbst bei teilweise geöffnetem Fenster ungestörter Schlaf häufig 
nicht mehr möglich ist. Die Anforderungen an den baulichen Schallschutz sind auch bei der Sanierung 
von Bestandsgebäuden zu beachten, wenn schutzbedürftige Räume nach DIN 4109-1 betroffen sind. 

 

Anordnung und Ausführung der mit Gebäuden baulich verbundenen Außenwohnberei-
che 

Die höchsten Lärmbelastungen treten an Fassaden zur Wolfhager Straße auf, an Fassaden zur Mom-
bachstraße treten ebenfalls hohe Beurteilungspegel auf. Beurteilungspegel über 74 dB(A) treten an kei-
ner Fassade auf, sodass baulich verbundene Außenwohnbereiche grundsätzlich an allen Fassaden mög-
lich sind. Für die Bestandsgebäude wird aus Gründen des Denkmalschutzes davon ausgegangen, dass 
der Anbau baulich verbundener Außenwohnbereiche wie Balkone und Loggien nicht in Betracht kommt, 
sodass dieser Fall hier nicht weiter betrachtet wird. In den Neubaugebieten in MU 2.1, 2.2, 2.3 und MU 
3 treten Beurteilungspegel über 65 dB(A) auf. Für Bereiche, in denen dies der Fall, sind baulich verbun-
dene Außenwohnbereichen als verglaste Vorbauten oder verglaste Loggien, mit öffenbaren Elementen, 
auszuführen. In MU 2.1, 2.2 und 2.3 ist dies neben den straßenzugewandten Seiten z.T. auch an den 
seitlichen Fassadenseiten der Fall (etwa bis zu Hälfte der Gebäudetiefe). In MU 3 ist dies nur auf der 
straßenzugewandten Gebäudeseite der Fall. 

Auf einer Dachterrasse auf einem Obergeschoss in MU 2.2 liegen die Beurteilungspegel größtenteils 
unter 65 dB(A). Wenn hier keine rückwärtige Fassade errichtet wird, die den Pegel auf der Terrassenflä-
che erhöht, kann für diesen Bereich auf eine Verglasung verzichtet werden. Es kann jedoch empfohlen 
werden, die Brüstung zur Wolfhager Straße massiv (oder vergleichbar) auszuführen, sodass die Ab-
schirmkante nach oben verlegt wird. 

Wenn eine Wohnung über mehr als einen Außenwohnbereich verfügt, ist es ausreichend, wenn mindes-
tens ein Außenwohnbereich in ausreichendem Maß vor Lärm geschützt ist, also entweder auf einer ab-
geschirmten Gebäudeseite mit Beurteilungspegeln unter 65 dB(A) angeordnet ist oder verglast ausge-
führt ist. 

 

Anlagenlärm nach TA Lärm 

Lkw-Fahrverbote nachts 

Zum Schutz vor Anlagenlärm und damit verbundenen Lkw-An- und Abfahrten ist ein nächtliches Lkw-
Fahrverbot auf den geplanten öffentlichen Verkehrswegen „Handwerksmeile“, „Werkstraße“, „beste-
hende Zufahrt“ und auf dem Verkehrsweg südlich der Baugebiete MU 2.1, 2.2 und 2.3 zu empfehlen, da 
nächtliche Richtwert- und Spitzenpegelüberschreitungen allein aufgrund von Fahrten bzw. dem Entlüf-
ten der Betriebsbremse innerhalb des Plangebiets und nahe der Ein- und Ausfahrten außerhalb des 
Plangebiets auftreten. 

 

Aktive Schallschutzmaßnahmen an der Schallquelle in GE(e) 1 

Entlang der Brandaustraße sind Richtwertüberschreitungen tagsüber und nachts aufgrund des Betriebs 
im eingeschränkten Gewerbegebiet GE(e) 1 (zusammenfassend für alle Teilgebiete der Halle R5 gemeint) 
nicht ausgeschlossen.  
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Die westliche Bestandswand der Halle R5 ist weitgehend baulich geschlossen dient als wirksamer 
Schallschutz für die schutzbedürftige Bebauung an der Brandaustraße gegenüber gewerblichen Emissi-
onen aus dem Gebiet GE(e) 1 (wie bereits in der Begründung zu Bebauungsplan Nr. V/50 beschrieben6). 
Der Einbau neuer Öffnungen, öffenbarer Fenster oder von Lüftungsöffnungen in dieser Wand der Halle 
R5 sollte daher ausgeschlossen werden. Ausnahmen sollten vom Nachweis des Immissionsschutzes nach 
TA Lärm durch den entsprechenden Einzelbetrieb im jeweiligen Hallenteil abhängig gemacht werden, 
indem dieser die Einhaltung des 6 dB(A)-Irrelevanzkriteriums nach TA Lärm oder alternativ die (wesent-
lich aufwändigere) Einhaltung der Richtwerte durch die Gesamtbelastung nachweist. 

 

Ausschluss von Schlafräumen in GE(e)s 

Um den Betrieb der Firma KNDS nicht einzuschränken, wird empfohlen, in den eingeschränkten Gewer-
begebieten im Plangebiet, in denen Richtwertüberschreitungen oder Spitzenpegelüberschreitungen 
nachts aufgrund des Betriebs von KNDS auftreten können, zum Schlafen bestimmte Räume (dazu ge-
hören auch Wohnküchen) und deren Errichtung auszuschließen. Falls ein gänzlicher Ausschluss von zum 
Schlafen genutzten Räumen zu weitreichend ist, sollte mindestens ausgeschlossen werden, dass solche 
Räume Fenster an Fassaden mit Richt- oder Spitzenpegelüberschreitungen haben dürfen. 

Von nächtlichen Richtwertüberschreitungen oder Spitzenpegelüberschreitungen betroffene einge-
schränkte Gewerbegebiete sind GE(e) 2, GE(e) 3.2, GE(e) 4, GE(e) 6 und GE(e) 5.3 (GE(e) 5.3 ist nur dann 
betroffen, wenn im Bereich der Einfahrt von KNDS nachts hohe Spitzenpegel durch das Entlüftungsge-
räusch beim Abkuppeln eines Lkw-Anhängers auftreten, siehe Kapitel 4.3.2, Abbildung 16 und Seite 5 
von Anhang F). 

Es ergeben sich außerdem nächtliche Richtwertüberschreitungen im südlichen Bereich von MU 1, sodass 
empfohlen werden kann, zu prüfen, ob die südliche Hälfte des jetzigen MU 1 als eingeschränktes Ge-
werbegebiet ausgewiesen werden kann und die Errichtung von Schlafräumen und Räumen, die zum 
Schlafen genutzt werden können, in diesem Bereich ausgeschlossen werden kann. 
Es verbleiben dann immer noch Überschreitungen auf der südlichen Seite von MU 1 durch den Basket-
ballplatz tagsüber. Dem könnte durch Festverglasungen auf der südlichen Gebäudeseite (siehe nachfol-
gendes Kapitel) begegnet werden. 

 

Mindestabstände 

Wie auch gegenüber Verkehrslärm verringern sich die Immissionen gewerblicher Quellen mit zunehmen-
dem Abstand. Es wird daher empfohlen zu prüfen, ob durch eine Abstandsvergrößerung Beurteilungs-
pegel und Spitzenpegel, die durch den Betrieb KNDS an schutzbedürftiger Bebauung in den Gebieten MU 
4.1, MU 4.2 und MU 4.3 verursacht werden, soweit verringert werden können, dass Maßnahmen der 
architektonischen Selbsthilfe in geringerem Umfang erforderlich werden. 

 

Ausschluss von Schlafräumen in GE(e)s 

Um den Betrieb der Firma KNDS nicht einzuschränken, wird empfohlen, in den eingeschränkten Gewer-
begebieten im Plangebiet, in denen Richtwertüberschreitungen oder Spitzenpegelüberschreitungen 
nachts aufgrund des Betriebs von KNDS auftreten können, zum Schlafen bestimmte Räume (dazu 

 
6 Bebauungsplan Nr. V/50 „Brandaustraße“, Maßstab 1:1000, Stadt Kassel, rechtskräftig 21.07.2006. 
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gehören auch Wohnküchen) und deren Errichtung auszuschließen. Falls ein gänzlicher Ausschluss von 
zum Schlafen genutzten Räumen zu weitreichend ist, sollte mindestens ausgeschlossen werden, dass 
solche Räume Fenster an Fassaden mit Richt- oder Spitzenpegelüberschreitungen haben dürfen. 

Von nächtlichen Richtwertüberschreitungen oder Spitzenpegelüberschreitungen betroffene einge-
schränkte Gewerbegebiete sind GE(e) 2, GE(e) 3.2, GE(e) 4, GE(e) 6 und GE(e) 5.3 (GE(e) 5.3 ist nur dann 
betroffen, wenn im Bereich der Einfahrt von KNDS nachts hohe Spitzenpegel durch das Entlüftungsge-
räusch beim Abkuppeln eines Lkw-Anhängers auftreten. … 

Es ergeben sich außerdem nächtliche Richtwertüberschreitungen im südlichen Bereich von MU 1, sodass 
empfohlen werden kann, zu prüfen, ob die südliche Hälfte des jetzigen MU 1 als eingeschränktes Ge-
werbegebiet ausgewiesen werden kann und die Errichtung von Schlafräumen und Räumen, die zum 
Schlafen genutzt werden können, in diesem Bereich ausgeschlossen werden kann. 
Es verbleiben dann immer noch Überschreitungen auf der südlichen Seite von MU 1 durch den Basket-
ballplatz tagsüber. Dem könnte durch Festverglasungen auf der südlichen Gebäudeseite (siehe nachfol-
gendes Kapitel) begegnet werden. 

 

Maßnahmen der architektonischen Selbsthilfe 

In MU 1, MU 4.1, 4.2 und 4.3 treten nachts Überschreitungen der Richtwerte und/ oder des Spitzenpe-
gelkriteriums nach TA Lärm auf (in MU 1 treten auch tagsüber Richtwertüberschreitungen durch Sport-
anlagenlärm auf, für MU 1 wird zusätzlich eine teilweise Ausweisung als eingeschränktes Gewerbege-
biet und ein Ausschluss von Schlafräumen in Teilbereichen empfohlen (siehe Kapitel 0)).  
Um diesen Konflikt zu lösen, wird empfohlen Maßnahmen der architektonischen Selbsthilfe zu ergreifen. 
Es handelt sich dabei um bauliche Schallschutzvorkehrungen am Immissionsort wie die Stellung des Ge-
bäudes, den äußeren Zuschnitt des Gebäudes, die (lärmabgewandte) Anordnung von Aufenthaltsräumen 
und der notwendigen Fenster und die geschlossene bauliche Ausführung von baulich verbundenen Au-
ßenwohnbereichen7. 

„Als Maßnahme kommt bei Aufenthaltsräumen von Wohnungen zum einen der Ausschluss von maß-
geblichen Immissionsorten durch folgende Regelungen infrage: 

• ausschließliche Zulässigkeit von Fenstern nicht schutzbedürftiger Räume (zum Beispiel Bad, 
Flur, Abstellraum, eine lediglich der Zubereitung von Mahlzeiten dienende Küche) in den von 
potenziellen IRW-Überschreitungen betroffenen Fassadenabschnitten; 

• Ausführung aller Fenster in den von potenziellen IRW-Überschreitungen betroffenen Fassa-
denabschnitten in Festverglasung, wobei bei Wohnungen mit einem oder zwei Aufenthaltsräu-
men in mindestens einem Aufenthaltsraum, bei Wohnungen mit mehr als zwei Aufenthaltsräu-
men in mindestens der Hälfte der Aufenthaltsräume jeweils mindestens ein Fenster zur gewer-
belärmabgewandten Seite ausgerichtet sein muss, um auszuschließen, dass Wohnungen nur 
Aufenthaltsräume mit Fenstern in Festverglasung besitzen.“8  

 
7 Berliner Leitfaden – Lärmschutz in der verbindlichen Bauleitplanung 2021; herausgegeben durch 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen Berlin und Senatsverwaltung für Umwelt, Ver-
kehr und Klimaschutz Berlin; Berlin, September 2021 
8 Ebd. 
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„Zum anderen sind bauliche Maßnahmen mit dem Ziel einer IRW-Einhaltung am maßgeblichen Immis-
sionsort beziehungsweise eine Verlagerung des maßgeblichen Immissionsortes in einen Bereich ohne 
IRW-Überschreitung möglich: 

• Festsetzung einer baulichen Maßnahme (zum Beispiel eine feststehende Prallscheibe vor dem 
öffenbaren Fenster oder ein geschlossener Laubengang oder eine geschlossene seitliche Bal-
konverkleidung), mit der durch ausreichende Schalldämm- beziehungsweise Schirmwirkung 
nutzerunabhängig eine IRW-Einhaltung erzielt wird, 

• in Einzelfällen: Anordnung eines baulich geschlossenen Außenwohnbereiches, innerhalb dessen 
sich der Immissionsort befinden würde (sog. „Schöneberger Modell“).9 

„Die Maßnahmen sollen gewährleisten, dass für maßgebliche Immissionsorte die Immissionsrichtwerte 
(IRW) eingehalten werden. Dies wird erzielt durch die zusätzliche schalldämmende Wirkung der sich 
zwischen Immissionsort und Schallquelle befindenden äußeren Schale des baulich geschlossenen Au-
ßenwohnbereiches beziehungsweise der Festverglasung eines Laubenganges oder der Prallscheibe.“10 

Was für Bereiche mit Richtwertüberschreitung gilt, gilt auch im Hinblick auf die Überschreitung des 
Spitzenpegelkriteriums. 

Da die Immissionsrichtwert- und Spitzenpegelüberschreitungen in MU 4.1, MU 4.2 und MU 4.3 auf die 
Nachtzeit beschränkt sind, könnte als alternative Möglichkeit der Konfliktlösung das sog. „Schöneber-
ger Modell“ in Betracht gezogen werden (siehe hierzu „Berliner Leitfaden – Lärmschutz in der verbind-
lichen Bauleitplanung 2021“11), bei dem sich potenziell maßgebliche Immissionsorte innerhalb baulich 
geschlossener, prinzipiell jedoch öffenbarer Vorbauten befinden, die den Fenstern der Aufenthaltsräume 
vorgelagert sind und eine Mindesttiefe entsprechend dem maßgeblichen Immissionsort haben müssen. 
Es werden dann vertragliche Vereinbarungen getroffen, die regeln, zu welchen Zeiten die Vorbauten zu 
schließen sind. Die Übertragung der Verhaltensverpflichtung an die künftigen Nutzer (Mieter oder Käu-
fer) ist ebenfalls vertraglich zu regeln …. Zu bedenken ist jedoch, dass auch z.B. Wohnräume zum Schla-
fen genutzt werden können. 

Alternativ oder in Ergänzung kann empfohlen werden, zu prüfen, ob eine Lärmschutzwand auf Seiten 
des Betriebsgrundstücks von KNDS (aktive Schallschutzmaßnahme an der Schallquelle) dazu führt, dass 
Beurteilungspegel und Spitzenpegel in den Baugebieten MU 4.1, MU 4.2 und MU 4.3 so weit reduziert 
werden können, dass Überschreitungen nicht auftreten. Gleichzeitig müsste dabei sichergestellt werden, 
dass entsprechende Betriebsabläufe ausschließlich hinter der Lärmschutzwand stattfinden. 

 

Anlagen nach 18. BImSchV 

Eine nächtliche Nutzung des geplanten Sportplatzes südlich von MU 1 ist auszuschließen. Es sind au-
ßerdem öffenbare Fenster von schutzbedürftigen Räumen in der südlichen Fassade auszuschließen. 

 
  

 
9 Ebd. 
10 Ebd. 
11 Ebd. 
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8 VERKEHRLICHE BELANGE 

Im Zuge der städtebaulichen Entwicklungsabsichten werden sich die Bedürfnisse zur Erschließung und 
städtebaulichen Einbindung des Gesamtareals ändern. Ein besonderes Augenmerk liegt hierbei auf der 
nutzungsseitigen Transformation sowie Öffnung des bislang stark abgrenzten und überkommenen In-
dustriegrundstücks, wodurch sich veränderte Ansprüche an Verkehrsbewegungen sowie zum Abstel-
len von Kraftfahrzeugen, Fahrrädern und anderweitigen Fahrzeugen gegenüber der Bestandssituation 
ergeben. Um den verkehrlichen Belangen sachgerecht begegnen zu können, wurde frühzeitig eine Ver-
kehrsuntersuchung durch die LK Argus Kassel GmbH in Auftrag gegeben.  

Das vollständige Verkehrsgutachten Henschel Areal vom Mai 2025 liegt der Stadt Kassel vor, und kann 
bei Bedarf eingesehen werden. Nachfolgend werden Auszüge aus dem Fachgutachten zusammenfas-
send in kursiver Schriftweise wiedergegeben. 

 

Bestand verkehrliche Anbindung 

Die verkehrliche Anbindung wurde hinsichtlich des fließenden und ruhenden Kfz-Verkehrs, des öffent-
lichen Personennahverkehrs (ÖPNV), des Radverkehrs sowie des Fußverkehrs analysiert. Dabei wurde 
der aktuelle Status quo berücksichtigt. 

 

Fließender Kfz-Verkehr 

Der fließende Kfz-Verkehr wird auf Grundlage der Ortsbegehungen und den Inhalten des VEP der Stadt 
Kassel aus dem Jahr 2015 bewertet. Das Henschel Areal ist über das bestehende Straßennetz in Kassel 
an das innerstädtische und überregionale Verkehrsnetz angebunden. Die Hauptzufahrt erfolgt über die 
Wolfhager Straße, die eine zentrale Verkehrsachse mit regionaler Verbindungsfunktion darstellt. Diese 
Straße übernimmt eine Hauptverteilerfunktion für den motorisierten Individualverkehr (MIV) und ist als 
Hauptverkehrsstraße mit regionaler Funktion im Verkehrsentwicklungsplan (VEP) der Stadt Kassel klas-
sifiziert. 

Zusätzlich wird das Areal über die Mombachstraße erschlossen, die eine nahräumliche Verbindungs-
funktion übernimmt. Eine weitere Anbindung besteht über die Brandaustraße, die für den gewerblichen 
Verkehr von Bedeutung ist und vorrangig von Anliegern genutzt wird. … 

Das umliegende Straßennetz ist durch eine Mischung aus Hauptverkehrsstraßen, Hauptsammelstraßen 
und Wohnstraßen geprägt. Während die Wolfhager Straße eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 
50 km/h aufweist, sind in angrenzenden Wohnstraßen Tempo-30-Zonen eingerichtet. Zur Reduktion 
der nächtlichen Lärmimmissionen ist laut der Stadt Kassel auf der Wolfhager Straße zwischen der Geln-
häuser Straße und der Mombachstraße im Zeitraum zwischen 22 und 6 Uhr Tempo-30 angeordnet. 

An dem Knotenpunkt Brandaustraße / Wolfhager Straße befindet sich eine Lichtsignalanlage. Der Kno-
ten Wolfhager Straße / Mombachstraße ist nicht signalisiert. Hier erfolgt die Verkehrsführung durch 
eine abknickende Vorfahrt entlang der Wolfhager Straße. …  

Ein besonders hohes Verkehrsaufkommen gibt es entsprechend ihrer Funktion auf der Wolfhager Straße 
mit abschnittsweise knapp 16.000 Kraftfahrzeugen innerhalb von 24 Stunden. 

Eine Analyse der Verkehrsunfallstatistiken mit Pkw-Beteiligung und Personenschaden aus den Jahren 
2021 – 2023 zeigt, dass es im Bereich der Wolfhager Straße und insbesondere an den Knotenpunkten 
wiederholt zu Unfällen kommt. Dies wurde im Rahmen des Erschließungskonzeptes berücksichtigt. 
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Ruhender Kfz-Verkehr 

Zu den Anlagen des ruhenden Verkehrs gehören die Parkflächen im öffentlichen Straßenraum, die der 
Öffentlichkeit zur allgemeinen Benutzung zugänglichen Parkplätze und Parkbauten sowie private Flä-
chen und Bauten, die dem Abstellen von Fahrzeugen dienen. Im Rahmen der Bestandsaufnahme wurden 
die Verkehrsregelungen zum Halten und Parken sowie die Art des Parkens (längs, senkrecht, schräg) 
erfasst. Darüber hinaus wurde bei Sammelparkplätzen erhoben, ob diese privat oder öffentlich zugäng-
lich sind. 

Die Analyse zeigt, dass sich die Parkmöglichkeiten im Umfeld des Henschel Areals auf verschiedene Ka-
tegorien verteilen. Im öffentlichen Straßenraum sind insbesondere entlang der Wolfhager Straße, der 
Brandaustraße sowie der Mombachstraße eine Vielzahl an Parkplätzen vorhanden. Diese werden über-
wiegend in Parkständen parallel zur Straße bzw. im Straßenraum genutzt, während in Seitenstraßen 
und angrenzenden Wohnquartieren auch vereinzelt schräg oder senkrecht angeordnete Stellplätze zu 
finden sind. In der Brandaustraße ist auf der östlichen Seite Gehwegparken angeordnet. 

Ein bedeutender Anteil der Stellplätze befindet sich auf Sammelparkplätzen, die teilweise öffentlich 
zugänglich, teilweise jedoch privat genutzt werden. Besonders hervorzuheben sind die Stellflächen auf 
dem Henschel Gelände von KNDS, das aktuell rund 200 Stellplätze aufweist. Diese Parkflächen sind 
vorrangig für die Werksangehörigen reserviert und nicht öffentlich zugänglich. Außerdem gibt es südlich 
des Geländes im Bereich der Uferstraße und Brandaustraße einen weiteren Parkplatz, wo die derzeitige 
Nutzung unklar ist. 

Zusätzlich wurden verschiedene Parkregelungen erfasst. Entlang der Hauptverkehrsstraßen dominieren 
öffentliche Stellplätze ohne explizite Parkraumbewirtschaftung. In einigen Bereichen sind jedoch Ein-
schränkungen wie Bewohnerparken, Parkscheibenregelungen oder private Stellplatznutzungen vorhan-
den. Behindertenparkplätze sowie Carsharing-Stellplätze sind im direkten Umfeld des Henschel Areals 
nur vereinzelt ausgewiesen. 

 

ÖPNV 

Die ÖPNV-Erschließung des Henschel Areals erfolgt über mehrere Buslinien, die das Gebiet mit unter-
schiedlicher Taktung bedienen. Im Rahmen der Bestandsanalyse wurden die Haltestellenstandorte, de-
ren Einzugsbereiche sowie die zugehörigen Linienverbindungen erfasst. Die nächstgelegenen Haltestel-
len sind Witzenhäuser Straße, Siemensstraße, Brandaustraße (Technikmuseum) und Zierenberger 
Straße. Entsprechend den Empfehlungen des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) wurde 
für die Bushaltestellen ein Einzugsbereich von 200 Metern angenommen. Dabei zeigt sich, dass der 
nördliche und östliche Bereich des Areals gut erschlossen ist, während die Anbindung im westlichen und 
südlichen Abschnitt begrenzter ausfällt. 

Die wichtigste Busverbindung stellt die Linie 10 dar, die in einem dichten 10-Minuten-Takt verkehrt und 
eine direkte Verbindung zur Innenstadt bietet. Des Weiteren verkehrt die Buslinie 13 an der Haltestelle 
Zierenberger Straße zwischen dem Auestadion und Weserspitze in einem halbstündigen Takt und bietet 
eine Verbindung in der Vorderen Westen. An der Haltestelle Witzenhäuser Straße verkehrt die Buslinie 
16 zwischen dem Auestadion und dem Rothenberg ebenfalls in einem halbstündigen Takt. 

Ergänzend dazu befindet sich eine Nextbike-Station an der Engelhardstraße, die eine flexible Alterna-
tive für Kurzstrecken ermöglicht. Trotz der grundsätzlich guten ÖPNV-Anbindung ist das Angebot auf 
eine einzelne Hauptlinie beschränkt, die bereits eine hohe Auslastung aufweist. Zudem ist nicht das 
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gesamte Areal direkt erschlossen, sodass für einige Bereiche längere fußläufige Wege zu den nächstge-
legenen Haltestellen erforderlich sind. 

 

Radverkehr 

Die Radverkehrsanbindung des Henschel Areals erfolgt über ein bestehendes Netz aus lokalen Haupt-
netzrouten und ergänzender Radverkehrsinfrastruktur. Die Analyse zeigt, dass das Areal grundsätzlich 
in das Kasseler Radverkehrsnetz integriert ist, jedoch Optimierungspotenzial besteht. Die lokale Haupt-
netzroute verläuft entlang der stark befahrenen Wolfhager Straße, wo der Radverkehr im Mischverkehr 
mit dem motorisierten Verkehr geführt wird. Die zukünftige Erschließung auf das Areal erfolgt zukünftig 
über die neu geschaffene Zufahrt in der Brandaustraße und über den Kreuzungsbereich Mombach-
straße/ Wolfhager Straße. 

Im weiteren Umfeld des Henschel Areals wird der Radverkehr durch verschiedene Führungsformen ge-
leitet. Dazu zählen gemeinsame Geh- und Radwege, ausgewiesene Radfahrstreifen, Schutzstreifen so-
wie die Fahrradstraße in der Schillerstraße. Während diese Infrastrukturabschnitte eine gewisse Anbin-
dung ermöglichen, fehlt an zentralen Stellen eine durchgängige und klar definierte Radverkehrsführung. 

Die Verbindung an das übergeordnete Radverkehrsnetz erfolgt über die lokale Hauptnetzroute, die das 
Areal mit anderen Stadtteilen Kassels verbindet. Allerdings ist die vorhandene Infrastruktur nicht durch-
gängig ausgebaut, und an der Tannenstraße erschweren Steigungen von 2-10 % die Nutzung für Rad-
fahrende. 

Das Angebot an Radabstellanlagen konzentriert sich derzeit hauptsächlich auf die angrenzenden 
Wohnstraßen. Im Zuge der Quartiersentwicklung ist jedoch geplant, zusätzliche Abstellmöglichkeiten 
zu schaffen. 

Insgesamt ist das Henschel Areal zwar in das lokale Radverkehrsnetz eingebunden, weist aber Defizite 
in der Topografie und insbesondere in der vorhandenen Radverkehrsinfrastruktur auf. Besonders die 
fehlende durchgehende Radverkehrsanbindung sowie die Führung im Mischverkehr entlang der Wolf-
hager Straße stellen Herausforderungen dar. 

 

Fußverkehr 

Die Fußverkehrsinfrastruktur im Bereich des Henschel Areals ist heterogen ausgeprägt und variiert je 
nach Straßenzug und Nutzungsumfeld. Im Rahmen der Bestandsanalyse wurden die vorhandenen Geh-
wege, deren Breiten sowie die vorhandenen Querungsmöglichkeiten erfasst. 

Das Henschel Areal ist über die umliegenden Straßen an das Fußwegenetz angebunden, wobei die Qua-
lität der Wegeführung unterschiedlich ausfällt. Entlang der Wolfhager Straße sowie der angrenzenden 
Straßen sind überwiegend Gehwege vorhanden, deren Breiten stark variieren. Während einige Ab-
schnitte Gehwegbreiten von über 2,00 m bis 2,50 m aufweisen, gibt es auch Bereiche mit Gehwegen 
unter 1,50 m, insbesondere in den Seitenstraßen. In einigen Straßenabschnitten fehlen Gehwege. 

Die zukünftige Erschließung erfolgt über die neue Erschließung in der Brandaustraße, die Höfe und 
Passagen zur Brandaustraße, den wiedergeöffneten historischen Pförtnerzugang an der Wolfhager 
Straße und den Kreuzungsbereich Wolfhager Straße und Mombachstraße mit den neu geschaffenen 
Entrée. 
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Zu schmal angelegte Gehwege – die EFA empfiehlt eine Mindestgehwegbreite von 2,50 m 12 – sind im 
gesamten Betrachtungsraum zu finden. Unterschreitet die Gehwegbreite das Maß von 2,50 m oder sogar 
1,50 m (Richtwert) können sich zwei Personen nicht mehr problemfrei auf dem Gehweg begegnen. Zu-
mindest der Richtwert von 1,50 m wird nahezu im gesamten Gebiet erreicht. Außerdem gibt es in der 
Brandaustraße angeordnetes Gehwegparken, wodurch der östliche Gehweg nicht nutzbar ist. 

Die Fußverkehrsführung umfasst verschiedene Führungsformen. Neben klassischen Gehwegen existieren 
im Umfeld verkehrsberuhigte Bereiche, gemeinsam genutzte Geh- und Radwege sowie einzelne Berei-
che, in denen der Radverkehr auf Gehwegen mit der Kennzeichnung „Radfahrer frei“ geführt wird. Dar-
über hinaus wurden mehrere Querungsanlagen identifiziert, darunter Fußgängerüberwege, Lichtsignal-
anlagen mit Anforderungstaster sowie weitere signalgesicherte Querungen, die zur sicheren Straßen-
überquerung beitragen. 

 

Defizitanalyse 

Die bei der Bestandsanalyse festgestellten Defizite sind gesammelt für alle Verkehrsarten in [Karte 8] 
abgebildet. Diese betreffen insbesondere den Fuß- und Radverkehr sowie die allgemeine Verkehrsorga-
nisation. 

Im Bereich des fließenden und ruhenden Kfz-Verkehrs stellt der Knotenpunkt Mombachstraße/Wolf-
hager Straße eine besondere Problemstelle dar. Die abknickende Vorfahrtsregelung führt zu einer un-
übersichtlichen Verkehrssituation, die in der Vergangenheit bereits zu Unfällen geführt hat. Zudem stellt 
der ruhende Verkehr eine Herausforderung dar. Das Henschel Areal wird derzeit unter anderem als 
Parkplatz für Mitarbeitende von KNDS genutzt. Außerdem wirkt sich der Stellplatzbedarf von KNDS 
auch auf die umliegenden Straßen aus, da teilweise im öffentlichen Straßenraum geparkt wird. 

 

In den angrenzenden Wohnstraßen sind zahlreiche straßenbegleitende Parkplätze vorhanden, die teil-
weise den Fußverkehr beeinträchtigen. Besonders in der Brandaustraße sind einige Parkplätze auf dem 
Gehweg angeordnet, sodass dieser für Fußgänger nicht uneingeschränkt nutzbar ist. In der Mombach-
straße wird ebenfalls auf dem Gehweg geparkt, obwohl keine entsprechende Beschilderung dies erlaubt. 
Diese Situationen führen zu Einschränkungen der Barrierefreiheit und erhöhen das Unfallrisiko für Fuß-
gänger.  

Ein weiteres Defizit betrifft die defizitäre Oberfläche von Fahrbahnen und Gehwegen in der Brandaus-
traße und in der Mombachstraße. Außerdem ist die Radverkehrsanbindung des Henschel Areals in das 
lokale Netz verbesserungswürdig, da es auf der Wolfhager Straße trotz des hohen Verkehrsaufkommens 
keine Radverkehrsinfrastruktur gibt.  

Ein weiteres Defizit der Radverkehrsanbindung betrifft die Anbindung an die Fahrradstraße Schiller-
straße. Diese ist aufgrund des engen Tunnels an der Tannenstraße mit schwierigen Sichtbeziehungen 
nicht in Gegenrichtung freigegeben und kann somit nicht als direkte Verbindung zum Hauptbahnhof und 
in die Innenstadt genutzt werden. Ziel sollte es sein, trotz der zu überwindenden Topographie eine An-
bindung in diesem Bereich zu schaffen. 

Die vorhandenen Schutzstreifen auf der Philippistraße entsprechen nicht mehr den neuen Anforderun-
gen nach den Aktualisierungen in der E Klima, da die Mindestmaße von Schutzstreifen auf 1,50 m 

 
12  Vgl. Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (2002), Empfehlungen für 
Fußgängerverkehrsanlagen (EFA), FGSV Verlag, Köln 
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angehoben wurden und aufgrund der abschnittsweise straßenbegleitenden Parkstände zusätzlich ein 
Sicherheitstrennstreifen von 0,75 m notwendig ist. 

Im Umfeld des Henschel-Areals bestehen zahlreiche Defizite in der fußläufigen Erreichbarkeit, insbe-
sondere durch fehlende oder unzureichend ausgestaltete Querungsanlagen. So fehlt auf der Wolfhager 
Straße eine sichere Querungsmöglichkeit, um eine fußläufige Verbindung zwischen dem Henschel-Areal 
und dem Park Rothenditmold herzustellen. Darüber hinaus besteht an mehreren weiteren Stellen ein 
hoher Querungsbedarf, etwa auf der Philippistraße an der Bushaltestelle Zierenberger Straße, auf der 
Tannenstraße im Bereich der Brücke, wo der Gehweg endet, sowie auf der Mombachstraße im Kreu-
zungsbereich zur Schöfferhofstraße. Auch im Bereich der Kreuzung Mombachstraße/Wolfhager Straße 
bestehen wichtige Fußwegebeziehungen, für die derzeit keine sicheren Querungsoptionen vorhanden 
sind. 

Neben fehlenden Anlagen weisen auch bestehende Querungsmöglichkeiten erhebliche Mängel auf. Die 
Lichtsignalanlage auf der Wolfhager Straße an der Bushaltestelle Witzenhäuser Straße ist nicht barri-
erefrei ausgebaut. Ebenso ist die Mittelinsel im Bereich der Bushaltestelle Siemensstraße, die als Que-
rungshilfe dient, nicht barrierefrei nutzbar. Darüber hinaus fehlen an mehreren Lichtsignalanlagen ent-
lang der Wolfhager Straße Querungsfurten für den Fußverkehr, des Weitern sind vorhandene aufgrund 
starker Abnutzung kaum noch wahrnehmbar. 

Die Anbindung des Henschel Areals an das bestehende Fuß- und Radverkehrsnetz sowie an den umlie-
genden Stadtteil stellt eine besondere Herausforderung dar. Im Süden schränkt die bestehende Grund-
stücksstruktur weitere Zugänge erheblich ein. Im Norden grenzt das Areal an die stark befahrene Wolf-
hager Straße, deren enge Gehwege und fehlende Radverkehrsinfrastruktur derzeit keine attraktive An-
bindung ermöglichen. Für den Fußverkehr gewinnt daher insbesondere die Brandaustraße als zentrale 
Erschließungsachse an Bedeutung. Im Hinblick auf den Radverkehr sind vor allem Verbindungen zur 
Mombachstraße sowie über die Uferstraße zur Schillerstraße relevante Wegeverbindungen, die eine 
übergeordnete Erschließung des Quartiers ermöglichen können. 

 

Zusätzliches Verkehrsaufkommen (Neuverkehre) 

Durch die Entwicklung des Henschel-Areals entsteht zusätzliches Verkehrsaufkommen („Neuverkehre“), 
das im Rahmen der Untersuchung prognostiziert wurde. 

Die Abschätzung der Neuverkehre erfolgte mit dem Programm VerBau © Bosserhoff13. Dabei wurde das 
zukünftig zu erwartende Verkehrsaufkommen infolge der geplanten Neubebauung und Umnutzungen 
ermittelt und als Kfz/24 h angegeben. 

Die Abschätzung erfolgt anhand bekannter Kenngrößen wie Anzahl der dort Wohnenden bzw. der Woh-
nungen und der Arbeitsplätze sowie anhand von Daten zum Mobilitätsverhalten u.a. aus der SrV-

 
13  Programm VerBau: Abschätzung des Verkehrsaufkommens durch Vorhaben in der Bauleit-
planung, Dr.-Ing. Dietmar Bosserhoff, Version 2022, Vorgehensweise nach HSVV 
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Befragung von 202314 (Modal Split, Besatzungsgrad etc.) und über plausible Annahmen15 zum Ver-
kehrsaufkommen. 

Die Datengrundlage bildet das derzeitige Nutzungskonzept für den Planfall. Es sieht folgende neue Flä-
chen vor: 

• 70.262 m² Gewerbeflächen 
• 24.952 m² Wohnnutzung (GF) 
• 5.225 m² Gastronomiefläche 
• 941 m² Kindertagesstätte 
• zzgl. bestehender und zu erhaltende Nutzungen 

Die Nutzungen verteilen sich im Plangebiet auf unterschiedliche Bereiche, was im Zuge mit der geplanten 
internen Erschließung Einfluss auf die Verteilung der Neuverkehre im umliegenden Straßennetz hat. 

Abbildung Annahmen zur Verteilung der neuen Nutzungen im Plangebiet und interne Erschließung 

  

Die Abschätzung des Verkehrsaufkommens erfolgte nutzungsbezogen auf Basis etablierter Vergleichs-
werte ähnlicher Nutzungen. Dabei wurden für jede Nutzung ein Minimal- und ein Maximalwert ange-
setzt sowie ein daraus abgeleiteter Mittelwert gebildet. 

Das so ermittelte zusätzliche Verkehrsaufkommen bildet die Grundlage für die weiteren verkehrlichen 
und schalltechnischen Betrachtungen im Planungsprozess. 

 

 

Die Eingangsdaten, Annahmen und Ergebnisse der Abschätzung der Mehrverkehre sind im Anhang de-
tailliert dargestellt. 

 
14  System repräsentativer Verkehrsbefragung. Im 2-Jahres Rhythmus durchgeführte deutsch-
landweite Befragung zum Mobilitätsveralten der Bevölkerung. Es erfolgen Einzelauswertungen für 
Städte. Für Kassel liegen ebenfalls teilräumliche Daten vor (hier der Teilraum Nord mit den Stadttei-
len Rothenditmold, Nord-Holland, Philippinenhof/Warteberg, Fasanenhof, Wesertor) 
15  Das Programm umfasst verschiedenste Grundlagen für plausible Annahmen (Vergleichs-
werte aus Studien, Untersuchung, Erhebungen etc.) 
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In Abstimmung mit den Projektbeteiligten und der Stadt Kassel wird für die weitere Bearbeitung der 
Mittelwert der abgeschätzten Verkehrsbelastung zugrunde gelegt. Dieser entspricht 5.058 Kfz-Fahr-
ten/24h, davon rund 230 Lkw-Fahrten/24h.  

Die Wahl des Mittelwerts basiert auf der Notwendigkeit, ein breites Spektrum potenzieller Nutzungen 
abzubilden. Um eine ausgewogene Grundlage für die Planung zu schaffen und nicht allein auf Maxi-
malwerte abzustellen – die zu überdimensionierten Knotenpunkten führen könnten – wurde der Mittel-
wert als realitätsnaher Ausgangswert festgelegt. 

 

Nachweis der verkehrlichen Erschließung 

Dem Nachweis der Erschließung und der damit verbundenen Herleitung von Maßnahmen wird sich zum 
einen über die Betrachtung der Schleppkurven und Dimensionierung der Verkehrsflächen zum anderen 
über die Leistungsfähigkeiten angenähert.  

 

Beurteilung der Zweckmäßigkeit des Erschließungskonzepts und Überprüfung der 
Schleppkurven/ Anlieferungskonzept 

Im Rahmen der verkehrstechnischen Untersuchung wurde das durch die Architekten im Rahmen des 
städtebauliche Erschließungskonzept bezüglich der Schleppkurven für unterschiedliche Fahrzeuge über-
prüft. Hierfür wurden die geometrischen Kenngrößen der Bemessungsfahrzeuge aus den Empfehlungen 
für Anlagen des ruhenden Verkehrs (EAR 23)16 berücksichtigt. Für die konkreten Untersuchungen der 
Schleppkurven an den Zu- und Ausfahrten wurde ein Sattelzug mit 16,50m Länge und ein großer schwe-
rer Lkw mit 9,70m berücksichtigt. Die notwendigen Breiten aufgrund der Untersuchung der Schleppkur-
ven wurden mit den Freiraumplanern und Architekten abgestimmt, sodass diese in den entsprechenden 
Entwürfen des öffentlichen Raumes berücksichtigt werden konnte.  

Die grundsätzliche Erschließung über Zu- und Ausfahrten an der Brandaustraße sowie an der Wolfhager 
Straße/Mombachstraße wurde unter Berücksichtigung möglicher Alternativen und der erforderlichen 
Schleppkurven geprüft. Das im Rahmen des städtebaulichen Wettbewerbs entwickelte Erschließungs-
konzept wurde jedoch – in Abstimmung mit dem Auftraggeber und unter Einbeziehung weiterer, nicht 
ausschließlich verkehrlicher Aspekte – als weitgehend verbindlich betrachtet. 

Die Erschließung des Henschel-Areals für den Pkw-Verkehr erfolgt über die südliche Zufahrt an der 
Brandaustraße sowie über den Knotenpunkt Wolfhager Straße/Mombachstraße. Auf dem Gelände wird 
der Verkehr in Zweirichtung auf kurzen Wegen zu den beiden Mobility Hubs geführt. Zusätzlich sind 
Zufahrten über die Brandaustraße, die Schau-Passage sowie die Kranbahnpassage möglich. 

Für den Schwerlastverkehr ist die Erschließung des westlichen Arealteils über die Brandaustraße mit 
Anbindung an die neue Werkstraße im Einrichtungsverkehr vorgesehen. Die Ausfahrt erfolgt hier über 
die Wolfhager Straße. Eine weitere Ein- und Ausfahrt befindet sich am Knotenpunkt Wolfhager 
Straße/Mombachstraße. Da dieser jedoch aufgrund der Schleppkurven für die Ausfahrt von Sattelzügen 
oder Lkw mit Anhängern nicht geeignet ist, besteht für diese vereinzelt auftretenden Fahrzeugtypen die 
Möglichkeit einer Durchfahrt südlich der Lok, um die Ausfahrt an der Wolfhager Straße zu nutzen. Auf-
grund der baulichen Situation im Bereich des denkmalgeschützten Gebäudes ist dort jedoch 

 
16  Vgl. Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (2023), Empfehlungen für An-
lagen des ruhenden Verkehrs (EAR 23), FGSV Verlag, Köln 
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ausschließlich eine Ausfahrt nach links möglich. Aufgrund der erwarteten Nutzungen ist nur mit einem 
sehr geringen Aufkommen solcher Schwerlastverkehre zu rechnen.  

Die fußläufige Erschließung des Areals erfolgt über mehrere Verbindungen zur Brandaustraße, zur 
Wolfhager Straße und zur Mombachstraße und gewährleistet somit kurze, direkte Wege zu den rele-
vanten Zielen im Umfeld. 

Karte: Erschließungskonzept Henschel Areal 

 

Karte: Verkehrsrechtliche Anordnung Henschel Areal 
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Die dargestellten Maßnahmen und Beschilderungen dienen als Vorschlag und verdeutlichen die ver-
kehrsorganisatorischen Rahmenbedingungen für die Erschließung des Gebiets.  

Zur Förderung der Verkehrssicherheit und der Aufenthaltsqualität gilt auf der Werkstraße sowie im Zu-
fahrtsbereich vom Knotenpunkt Wolfhager Straße/Mombachstraße eine Tempo-20-Zone (VZ 274.1-
20). Die angrenzenden, kleineren Erschließungswege – insbesondere durch die Passagen sowie zu den 
Ladezonen – sind als verkehrsberuhigte Bereiche (VZ 325.1) ausgewiesen. 

Eine Ausnahme bildet die südlich der Lok gelegene Fußgängerzone mit Ausnahmen für Lieferverkehr und 
Radverkehr (VZ 242.1). Diese Regelung ermöglicht eine weitgehende Verkehrsberuhigung in diesem Ab-
schnitt, wobei die Einfahrt für vereinzelte Sattelzüge weiterhin zugelassen bleibt. 

Zur gezielten Lenkung des Schwerlastverkehrs aufgrund der örtlichen Gegebenheiten wurden ergän-
zende Maßnahmen vorgesehen: 

Für die neue Werkstraße, die im Einrichtungsverkehr geführt wird, ist an der Ausfahrt auf die Wolfhager 
Straße das Verkehrszeichen „Vorgeschriebene Fahrtrichtung links“ (VZ 209-10) für Sattelzüge und Lkw 
mit Anhängern vorgesehen, da aufgrund der beengten Schleppkurvenradien eine rechtsseitige Ausfahrt 
für derartige Fahrzeuge nicht möglich ist. 

An der Zufahrt auf das Henschel Areal gibt es keine verkehrsrechtliche Beschränkung für den Schwer-
lastverkehr. Allerdings ist aufgrund Lärmgrenzwerten ein Nachtfahrtverbot (22 – 6 Uhr) denkbar. 

 

Dimensionierung öffentlicher und privater Verkehrsflächen 

Im Folgenden sind die Anforderungen bzw. der Raumbedarf für den fließenden und ruhenden Kfz-Ver-
kehr mit dem Schwerlastverkehr, den Fußverkehr und den Radverkehr dargestellt, die maßgeblich für 
die Gestaltung des Henschel Areals sind.  

 

Kfz-Verkehr 

Die Maße zur Dimensionierung der öffentlichen und privaten Verkehrsflächen basieren auf dem Raum-
bedarf von Kfz, der sich aus den Fahrzeugbreiten, den Bewegungsspielräumen und den Sicherheitsräu-
men zusammensetzt. Die Bewegungsspielräume sind dabei für Begegnen, Nebeneinanderfahren und 
Vorbeifahren der Fahrzeuge gedacht und liegen i. d. R. bei 0,25 m zu den Seiten und nach oben. In der 
RASt heißt es jedoch: „Wenn es die straßenräumliche Situation (insbesondere die Straßenraumbreite) 
und der Raumbedarf anderer Nutzungsansprüche notwendig machen […], können eingeschränkte Be-
wegungsspielräume angesetzt und z. T. auf die Sicherheitsabstände verzichtet werden.“17  

In Abhängigkeit der Bemessungsfahrzeuge (Lkw, Pkw etc.) und der gegebenenfalls eingeschränkten Be-
wegungsspielräume ergeben sich verschiedene Breiten für das Begegnen, Nebeneinander- und Vorbei-
fahren der Fahrzeuge. Die Wahl des Bemessungsfahrzeugs richtet sich dabei insbesondere nach der 
Stärke des Schwerverkehrs. Dieser ist somit neben der Führung des Radverkehrs sowie den verfügbaren 
Flächen ausschlaggebend für die Fahrstreifenbreite der Fahrbahnen. Die verfügbaren Flächen wiederum 
ergeben sich aufgrund der örtlichen Gegebenheiten und der Abwägung von Nutzungsansprüche. Im 

 
17  Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Richtlinien für die Anlage von 
Stadtstraßen (RASt), Ausgabe 2006, S. 16 
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Die Dimensionierung von Stellplätzen ist abhängig vom Bemessungsfahrzeug, und von der Art der Auf-
stellung (längs, schräg, senkrecht). Die Abmessungen müssen zusätzlich zu den reinen Fahrzeugmaßen 
Bewegungs- und Begegnungszuschläge, Sicherheitsabstände, Schutzabstände nach vorne und hinten 
sowie zur Zugänglichkeit seitliche Abstände enthalten. 

Die Neufassung der ERA legt für einen Pkw als Bemessungsfahrzeug eine Länge von 4,88 m, eine Breite 
von 1,89 m (ohne Außenspiegel) und eine Höhe von 2,00 m zu Grunde. Auf Basis dieser Maße ergeben 
sich für Parkstände im Straßenraum – also auf der Fahrbahn, in Buchten oder Mittelstreifen sowie in 
Seitenräumen – die in Tabelle 3 dargestellte Geometrien.  

• Tabelle 3: Maße von Parkständen im Straßenraum 

Aufstellung Tiefe bzw. Länge* Parkstandbreite Fahrgassenbreite 

längs ohne Markierung: 5,50 m 
mit Markierung: 5,80 m 

2,00-2,15 m 3,80 m 
(Rückwärtseinparken) 

schräg 4,35-4,75 m 2,65 m** 3,50-5,50 m 

senkrecht 4,50 m 2,65 m** 6,00 m 

* Tiefe bei Senkrecht- /Schrägaufstellung ab Fahrgassenrand; Länge bei Längsaufstellung 
** wenn keine Längsseite beispielsweise durch Bauwerksteile begrenzt ist. 

Die Maße bei Schrägaufstellung sind abhängig vom gewählten Aufstellwinkel. Bei Schräg- und Senk-
rechtaufstellung ist zusätzlich zur Tiefe der Parkfläche ein Überhangstreifen mit einer Breite von 0,70 m 
vorzusehen. Große Aufstellwinkel erfordern zudem einen anders als die Fahrbahn gestalteter Zwischen-
streifen (max. 0,75 m breit), wobei dieser Teil der Fahrgassenbreite ist. Die Maße gelten ebenso für die 
Parkstände in Parkbauten mit der Einschränkung, dass die Länge bei Senkrechtaufstellung mindestens 
5,20 m betragen sollte. 

 

Lkw 

Für Lkw-Stellplätze geben die Empfehlungen für Anlagen des ruhenden Verkehrs (EAR 23) konkrete 
Hinweise zur Dimensionierung und Ausgestaltung. Aufgrund der deutlich größeren Fahrzeugabmessun-
gen und des erhöhten Rangierbedarfs unterscheiden sich die Anforderungen an Lkw-Parkstände deut-
lich von denen für Pkw.  

Grundsätzlich wird für einen Lkw-Parkstand in Längsaufstellung eine Regelbreite von 3,00 m empfoh-
len, wobei in beengten Situationen auch geringfügig schmalere Breiten zulässig sein können. Die Länge 
eines Stellplatzes sollte mindestens 18,00 m betragen, um auch Sattelzüge oder Fahrzeuge mit Anhä-
nger aufnehmen zu können. 

 
  



Begründung  Bebauungsplan Nr. V/20 "Henschel-Areal" 
Vorentwurf Stadt Kassel, Stadtteil Rothenditmold 
  
 

  
 
Seite 74 von 119 Stand: 21.05.2025 

Fußverkehr 

Die empfohlene Regelbreite für einen dem Fußverkehr gewidmeten Seitenraum, in dem sich zwei Perso-
nen störungsfrei und komfortabel begegnen können, beträgt 2,50 m.20 Diese setzt sich aus einer nutz-
baren Gehwegbreite von 1,80 m, einem Sicherheitsabstand zum Kfz-Verkehr von 0,50 m und einem 
Hausabstand von 0,20 m zusammen. 

 

In Wohnstraßen mit offener Bebauung, geringer Dichte und geringer Verkehrs-stärke kann eine Seiten-
raumbreite von 2,10 m ausreichend sein, wenn der Schwerverkehrsanteil gering ist und niedrige Einfrie-
dungen den Hausabstand entbehrlich machen. In allen anderen Straßen ist die Regelbreite ein Mindest-
maß. Die erforderliche Seitenraumbreite nimmt mit der Nutzungsdichte zu, so ist beispielsweise bei einer 
gemischten Wohn- und Geschäftsnutzung mit mittlerer Dichte eine Seitenraumbreite von 3,30 m vor-
zusehen.21 … 

 

Radverkehr 

Analog zu den Empfehlungen für Fußgängerverkehrsanlagen (EFA) liefern die Empfehlungen für Rad-
verkehrsanlagen (ERA 2010)22 eine Grundlage zur Planung, zum Entwurf und Betrieb von Anlagen für 
den Radverkehr. Abhängig von der Kraftverkehrsbelastung, Bedeutung und Lage der Straße werden da-
bei unterschiedliche Radanlagetypen für die Verkehrsführung (Führungsprinzipien Mischen, Teilsepara-
tion und Trennen) und Querung mit verschiedenen Entwurfsparametern empfohlen, welche die Ver-
kehrssicherheit und Qualität des Verkehrsablaufes des Radverkehrs gewährleisten sollen. Dabei sind 
Flächenansprüche von in der Regel mindestens 1,50 m (für Schutzstreifen) zu berücksichtigen. Bei stra-
ßenbegleitenden Parkständen ist zusätzlich ein Sicherheitstrennstreifen von 0,75 m notwendig. Für Ein-
richtungsradwege beträgt das Regelmaß 2,00 m. Auf dem Henschel Areal wird der Radverkehr aufgrund 
der geringen Verkehrsstärken mit im Mischverkehr geführt, sodass hier keine separate Infrastruktur not-
wendig ist. 

 

Leistungsfähigkeitsberechnung  

Die Leistungsfähigkeitsberechnungen werden für den Prognoseplanfall an 4 Knotenpunkten durchge-
führt.  

• KP 1 – B 251/Brandaustraße 
• KP 2 – B 251/Planstraße R10 
• KP3 – B 251/Mombachstraße  
• KP 4 – B 251/Witzenhäuser Straße 

Grundlage für die Berechnung ist die höchstbelastete Stunde des Tages (Spitzenstunde). Um diese zu 
ermitteln, werden die berechneten Verkehrsmengen des Prognoseplanfalls von 24 Stunden auf die 

 
20  vgl. Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Arbeitsgruppe Straßenent-
wurf, Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (RASt 06), Ausgabe 2006 
21  Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Arbeitsgruppe Straßenentwurf, 
Empfehlungen für Fußgängerverkehrsanlagen (EFA), Ausgabe 2002 
22  Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen FGSV (2002): Empfehlungen für 
Radverkehrsanlagen (ERA), Ausgabe 2010 
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Spitzenstunde runtergebrochen. Dies geschieht über die Verteilung der Verkehre aus 24 Stunden mittels 
Tagesganglinien auf die Stunden des Tages.  

Jeder Nutzungsart im Gebiet (Gewerbe, Wohnen, Gastronomie etc.) wird eine typische Tagesganglinie 
unterlegt und an die voraussichtlichen Gegebenheiten angepasst. Dabei flossen insbesondere nutzungs-
spezifische Betriebszeiten ein – etwa die Öffnungszeiten von Einrichtungen wie Mr. Wilson oder den 
umliegenden Museen, ebenso wie typische Zeitprofile für Schichtarbeit oder den Betrieb der Kinderta-
gesstätte. 

Tabelle 4: Neuverkehre im Tagesgang nach Stundenintervallen eines Tages 

Intervall Quelleverkehr Zielverkehr Gesamt 

00-01 0 1 2 

01-02 1 0 1 

02-03 0 0 1 

03-04 1 1 1 

04-05 3 1 4 

05-06 12 355 367 

06-07 27 108 135 

07-08 65 163 228 

08-09 80 244 324 

09-10 82 150 232 

10-11 103 139 242 

11-12 121 115 236 

12-13 141 121 263 

13-14 141 105 246 

14-15 497 490 986 

15-16 161 132 293 

16-17 187 108 295 

17-18 217 109 326 

18-19 131 85 216 

19-20 76 48 124 

20-21 44 28 71 

21-22 219 16 235 

22-23 219 7 226 

23-24 9 5 14 

Gesamt (24h) 2.537 Kfz/24h* 2.530 Kfz/24h* 5.067 Kfz/24h* 

* gerundete Werte, aufgrund der Rundungen weichen Quell- und Zielverkehr voneinander ab. Der Gesamtwert 
weicht ebenfalls rundungsbedingt von den 5.058 Kfz/24h ab. 

Die Spitzenstundenbelastung der Neuverkehre aller Nutzungen im Plangebiet beträgt 986 Kfz/Sph (14-
15 Uhr). Dies hängt mit dem Schichtwechsel bei KNDS zusammen.  
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An den gezählten Knotenpunkten liegt die Spitzenstunde am Nachmittag jedoch bei 16 bis 17 Uhr. Da 
die B 251 die leistungsrelevantere Straße ist, wird daher auf diesen Belastungszeitraum abgestellt. Die 
Spitzenstundenbelastung der Neuverkehre aller Nutzungen im Plangebiet am Nachmittag (16-17 Uhr) 
beträgt 295 Kfz/SphN. Diese Verkehre werden entsprechend dem Vorgehen in Kapitel [3.3.3] verteilt, 
woraus sich neue Belastungen an den Knotenpunkten ergeben.  

Diese bilden die Eingangsdaten für die Berechnung der Leistungsfähigkeiten an den Knotenpunkten. 

Darüber hinaus liegen für die signalisierten Knotenpunkte B 251/Brandaustraße und B 251/ Witzen-
häuser Straße die Signalpläne vor, so dass die Berechnungen anhand der realen Situation aufgebaut 
werden können. Allerdings ist mit dem angewendeten Verfahren gemäß Handbuch zur Bemessung von 
Straßenverkehrsanlagen (HBS)23 nur die Berücksichtigung der Festzeitprogramme möglich. Bei ver-
kehrsabhängigen Steuerungen führt dieses Vorgehen zu Näherungswerten, ebenso bei komplexeren 
Knoten. 

 

KP 1 – B 251/Brandaustraße 

Bei dem Knotenpunkt handelt es sich um einen teilsignalisierten Knotenpunkt mit freiem Rechtsabbieger 
aus der Brandaustraße.  

Gemäß den anzusetzenden Verkehrsdaten für die Spitzenstunde 16 bis 17 Uhr ergeben sich die folgen-
den Ergebnisse: 

Tabelle: Ergebnisse der LFB in der Spitzenstunde 16 bis 17 Uhr für den KP B 251/Brandaustraße im PPF 

Knotenstrom Fahrtrichtung/ 
Abbiegerichtung 

Wartezeit 
in Sek. 

Staulänge  
in m 

QSV 

Wolfshager Straße West Misch-FS (G+RA) 10,0 69 A 

Brandaustraße RA 22,5 31 B 

LA 19,9 16 A 

Wolfhager Straße Ost GF 9,0 67 A 

LA 23,9 29 B 

 

Der Knotenpunkt erreicht die Qualitätsstufe des Verkehrsablauf (QSV) B und ist damit leistungsfähig.  

Zusätzlich zur Spitzenstunde um 16 bis 17 Uhr wurde eine Beurteilung der Leistungsfähigkeit für den 
Zeitraum von 14 bis 15 Uhr vorgenommen. Auch in diesem Zeitraum bleibt die Leistungsfähigkeit des 
Knotenpunktes erhalten (B).  

 
23  Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen,  
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Tabelle: Ergebnisse der LFB in der Stunde von 14 bis 15 Uhr für den KP B 251/Brandaustraße im PPF 

Knotenstrom Fahrtrichtung/ 
Abbiegerichtung 

Wartezeit 
in Sek. 

Staulänge  
in m 

QSV 

Wolfshager Straße West Misch-FS (G+RA) 13,0 88 A 

Brandaustraße RA 32,5 59 B 

LA 21,4 25 B 

Wolfhager Straße Ost GF 8,6 63 A 

LA 34,2 53 B 

 

KP 2 – B 251/Planstraße R 10 

Der neu entstehende Knotenpunkt aus der Anbindung des Gebietes Henschel Areal an die Wolfhager 
Straße wurde ebenfalls auf Leistungsfähigkeit überprüft. Angesichts der geplanten Erschließung ist hier 
nur von der Ausfahrt von Lkw auszugehen. Der Knotenpunkt ist nicht signalisiert und wird als Einmün-
dung berechnet.  

Tabelle: Ergebnisse der LFB in der Spitzenstunde 16 bis 17 Uhr für den KP B 251/Planstraße  

Knotenstrom Fahrtrichtung/ 
Abbiegerichtung 

Wartezeit 
in Sek. 

Staulänge  
in m 

QSV 

Wolfshager Straße West GF 0 0 A 

Planstraße LA 35,8 11 D 

Wolfhager Straße Ost GF 0 0 A 

 

Der Knotenpunkt erhält in der Spitzenstunde von 16 bis 17 Uhr die QSV D und ist damit ausreichend 
leitungsfähig. Die Wartezeiten betragen bis zu 35,8 Sekunden. Die am schlechtesten bewertete Zufahrt 
ist die Planstraße. Die Wolfhager Straße erhält eine A-Bewertung.  

 

KP 3 – B 251/Mombachstraße  

Der Knotenpunkt ist als abknickende Vorfahrt entlang der Wolfhager Straße organisiert. Die Mombach-
straße ist wartepflichtig. Bei den angesetzten Verkehrsdaten sind die Verkehre von und zur Zufahrt Hen-
schel Areal an der Mombachstraße berücksichtigt, wenn sie das Areal über den Knotenpunkt anfahren. 
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Tabelle: Ergebnisse der LFB in der Spitzenstunde 16 bis 17 Uhr für den KP B 251/Mombachstraße  

Knotenstrom Fahrtrichtung/ 
Abbiegerichtung 

Wartezeit 
in Sek. 

Staulänge  
in m 

QSV 

Wolfshager Straße West RA (Mombach) 0 0 A 

GF (B 251) 2,5 6 A 

Mombachstraße LA (B251 West) 58,2 43 E 

RA (B251 Nord) 6,8 7 A 

Wolfhager Straße Nord LA (Mombach) 6,9 7 A 

GF (B 251) 0 0 A 

 

Die Ergebnisse der Leistungsfähigkeitsberechnung ergeben eine QSV von E. Maßgeblich hierfür ist der 
Linksabbiegerstrom aus der Mombachstraße, für den mit längeren Wartezeiten gerechnet werden muss. 
Die übrigen Zufahrten und Ströme erhalten die Bewertung A. 

Der Knoten gilt damit als nicht ausreichend leistungsfähig. Vor dem Hintergrund der Anwendung der 
Empfehlungen E Klima24 kann es im Rahmen der Abwägung jedoch verträglich sein, wenn einzelne An-
lagen die Qualitätsstufe E oder F erreichen.  

 

KP 4 - B 251/Witzenhäuser Straße 

Der Knotenpunkt ist ein „Doppelknoten“ aus einem vorgelagerten nicht signalisierten Teil, der einen 
Großteil der Abbiegebeziehungen abdeckt und einem signalisierten Teil, der die links abbiegenden Ver-
kehre aus der Witzenhäuser Straße in Richtung Wolfhager Straße Ost verarbeitet und die Rechtsabbie-
ger in die Witzenhäuser Straße. Die Berechnung erfolgen für den signalisierten Teil des „Doppelknotens“. 

Tabelle: Ergebnisse der LFB in der Spitzenstunde 16 bis 17 Uhr für den KP B 251/Witzenhäuser Straße  

Knotenstrom Fahrtrichtung/ 
Abbiegerichtung 

Wartezeit 
in Sek. 

Staulänge  
in m 

QSV 

Wolfshager Straße West GF 11,1 62 A 

Witzenhäuser Straße  LA 46,6 53 C 

Wolfhager Straße Ost Misch-FS (GF+RA) 40,5 149 C 

 

Der Knotenpunkt erreicht die Qualitätsstufe des Verkehrsablauf (QSV) C und ist damit leistungsfähig.  

 
  

 
24  Forschungsgesellschaft für Straßen und Verkehrswesen FGSV), Empfehlungen zur Anwen-
dung und Weiterentwicklung von FGSV-Veröffentlichungen im Bereich Verkehr zur Erreichung von 
Klimazielen (E KLIMA), 2022, FGSV Verlag, Köln 
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Mobilitätskonzept 

Im Rahmen des Mobilitätskonzepts für das Henschel Areal werden zentrale verkehrsbezogene Frage-
stellungen im Zusammenhang mit der geplanten städtebaulichen Entwicklung untersucht. Ziel ist es, 
eine funktionale, nachhaltige und zukunftsfähige Erschließung des Plangebiets sicherzustellen und die 
verkehrlichen Auswirkungen auf das Umfeld verträglich zu gestalten. 

Im Fokus steht dabei zunächst die Beurteilung der Zweckmäßigkeit des Erschließungskonzepts aus dem 
städtebaulichen Wettbewerb. Hierzu gehört insbesondere die Analyse der geplanten inneren Verkehrs-
führung sowie die Überprüfung der Befahrbarkeit durch den Schwerlastverkehr mithilfe von Schlepp-
kurvenanalysen. Ergänzend wird das Anlieferungskonzept hinsichtlich Lage, Zugänglichkeit und Funk-
tionalität bewertet. 

Darüber hinaus erfolgt eine Prüfung der Dimensionierung öffentlicher und privater Verkehrsflächen. 
Dazu zählen insbesondere die notwendigen Breiten von Fahrbahnen. Die Gestaltung der Straßenquer-
schnitte sowie die Verteilung und Organisation des ruhenden Verkehrs werden parallel in Abstimmung 
durch Freiraumplaner erarbeitet. 

Abschließend werden standortbezogene Maßnahmen betrachtet, die zur Förderung nachhaltiger Mobi-
lität beitragen können. 

 

Standortbezogene Maßnahmen 

Die Entwicklung des Henschel Areals zu einem zukunftsfähigen, urbanen und durchmischten Quartier 
erfordert umfangreiche standortbezogene Maßnahmen zur Förderung einer nachhaltigen Mobilität. 
Dabei stehen die Stärkung des Umweltverbunds, die Erhöhung der Verkehrssicherheit und die Verbesse-
rung der Erreichbarkeit für alle Verkehrsarten im Fokus. Auf Grundlage der Bestands- und Defizitana-
lyse sowie der städtebaulichen Planungen wurden konkrete Maßnahmen identifiziert, die im Maßnah-
menplan räumlich verortet sind. Bei den dargestellten Maßnahmen handelt es sich auch um Maßnah-
men, die in der Zuständigkeit der Stadt Kassel oder weiterer Akteure liegen und nicht durch den Auf-
traggeber im Rahmen der Entwicklung des Henschel Areals umgesetzt werden können. Diese werden 
dennoch im Folgenden dargestellt, da diese im Rahmen der Analyse identifiziert wurden und ebenfalls 
großes Potenzial für eine umweltfreundliche Mobilität bieten.  

Die Maßnahmen lassen sich in folgende Handlungsfelder untergliedern: 

 

Radverkehr 

Ein zentrales Ziel der Mobilitätsstrategie für das Henschel Areal ist die umfassende Aufwertung und 
Ergänzung der Radverkehrsinfrastruktur. Der Radverkehrsanteil im Stadtteil Rothenditmold liegt bis-
lang deutlich unter dem städtischen Durchschnitt – ein Umstand, der unter anderem auf die defizitäre 
Infrastruktur zurückzuführen ist. Um dem entgegenzuwirken und den zukünftigen Bewohner:innen sowie 
Nutzer:innen des Quartiers eine komfortable, sichere und attraktive Radverkehrsanbindung zu ermög-
lichen, werden folgende Maßnahmen empfohlen: 

• Ausbau und Ergänzung der Radverkehrsinfrastruktur: 
Die Wolfhager Straße weist aufgrund ihres Straßenquerschnitts derzeit keine sichere Radver-
kehrsinfrastruktur auf. Um dennoch eine Verbindung in die Innenstadt zu gewährleisten, wird 
die Nutzung und der Ausbau der Mombachstraße empfohlen. Diese Route kann über das Hen-
schel Areal hinweg in Richtung Innenstadt geführt werden. 
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Entlang der Wolfhager Straße selbst sind bauliche Maßnahmen zur Schaffung geschützter 
Radverkehrsanlagen langfristig erforderlich. Zudem soll die Verbindung zur Fahrradstraße 
Schillerstraße optimiert werden. Die Prüfung einer Öffnung des Tunnels an der Tannenstraße 
für den Radverkehr in Gegenrichtung ergibt aus verkehrssicherheitstechnischen Gründen (ein-
geschränkte Sichtbeziehungen) keine belastbare Lösung. Stattdessen wird empfohlen, die Ver-
bindung über die Brandau- und Uferstraße zur Schillerstraße und Tannenstraße zu stärken. 

• Punktuelle Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit: 
Im Bereich der Philippistraße bestehen Sicherheitsdefizite aufgrund nicht normgerechter 
Schutzstreifen, die keinen ausreichenden seitlichen Abstand zu parkenden Fahrzeugen aufwei-
sen. Es wird daher empfohlen, die Schutzstreifen zu entfernen und stattdessen Piktogramm-
ketten im Fahrbahnbereich zu markieren. 
Darüber hinaus stellt die Engstelle im Tunnel Philippistraße/Schillerstraße ein Problem für die 
sichere Radverkehrsführung dar. Als Alternative wird eine Umleitung über die Uferstraße ge-
prüft, welche besser geeignet ist, eine sichere Verbindung zur Schillerstraße zu schaffen. 

• Einrichtung von Radabstellanlagen: 
Im gesamten Henschel Areal ist die Einrichtung neuer Fahrradabstellanlagen vorgesehen. Ne-
ben zentralen Anlagen an den beiden geplanten Mobility Hubs werden dezentrale Abstell-
möglichkeiten an Gebäudeeingängen von Wohnnutzungen, Museen und Gewerbehallen er-
richtet, um kurze Wege zu gewährleisten. Dabei ist auf folgende qualitative Merkmale zu 
achten: 

o Ebenerdige Zugänglichkeit sowie Witterungsschutz 
o Beleuchtung und gute soziale Kontrolle 
o Diebstahlschutz durch abschließbare Abstellbereiche, insbesondere für Anwohnende 

und Beschäftigte (Doppelstockparker für Standardräder) 
o Anlehnbügel mit Querholm für einfache Handhabung – auch durch Kinder oder ältere 

Personen 
o Abstellmöglichkeiten für Sonderfahrräder, ggf. mit im Boden verankerter, umklapp-

barer Öse oder Haken 
o Im Außenbereich: leicht zugängliche Anlagen für Besucher:innen, Kund:innen und Be-

schäftigte 
• Bikesharing und Serviceangebote für den Radverkehr: 

Zur Erhöhung der Attraktivität des Radverkehrs sind zwei Fahrrad-Servicepunkte an den Mo-
bility Hubs vorzusehen. Diese bieten Luftpumpen, Werkzeug und ggf. einfache Reparaturhilfen 
zur Selbsthilfe. Zusätzlich wird der Aufbau einer Bikesharing-Station von Nextbike im direkten 
Umfeld oder auf dem Henschel Areal empfohlen, da die nächstgelegene Station sich derzeit 
etwa 700 Meter entfernt an der Engelhardstraße befindet. Des Weiteren ist die Einrichtung 
eines Lastenradverleihs zu prüfen, um die Abhängigkeiten vom MIV zu reduzieren. Mögliche 
Kooperationspartner wären KARLA – Lastenrad oder sigo. 
Ergänzend wird Unternehmen am Standort empfohlen, Fahrrad-Leasing-Modelle für ihre 
Mitarbeitenden anzubieten. Diese stellen eine attraktive Möglichkeit dar, den Arbeitsweg mit 
dem Fahrrad zurückzulegen und gleichzeitig finanzielle Vorteile zu nutzen. Zur Koordination 
und Kommunikation solcher Angebote wird außerdem die Benennung betrieblicher Fahrrad-
beauftragter empfohlen. Diese können als Ansprechpersonen für Fragen rund um Radverkehr 
und Infrastruktur fungieren und aktiv zur Förderung einer fahrradfreundlichen 
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Unternehmenskultur beitragen. Aufgrund der vermutlich eher kleinteiligen Struktur der Un-
ternehmen, ist ggf. die Einrichtung einer Stelle eines Mobilitätsbeauftragten auf dem Henschel 
Areal sinnvoll. 
 

Fußverkehr 

Im Rahmen der Bestandsanalyse wurden im Bereich des Fußverkehrs ebenfalls Defizite festgestellt – 
insbesondere im Hinblick auf Barrierefreiheit, Gehwegbreiten und die Sicherheit von Querungsmöglich-
keiten. Zur Förderung eines fußgängerfreundlichen, sicheren und inklusiven Quartiers werden folgende 
Maßnahmen empfohlen: 

• Schaffung neuer Wegeverbindungen: 
Innerhalb des Quartiers werden neue, durchgängige Fußwegeverbindungen geschaffen, die 
kurze und direkte Wege zwischen den Gebäuden, den Grünflächen und den Mobilitätsstatio-
nen ermöglichen. Diese erhöhen nicht nur die Aufenthaltsqualität, sondern fördern auch die 
soziale Vernetzung und die Nutzbarkeit des Quartiers für alle Bevölkerungsgruppen und den 
gesamten Stadtteil. Somit ist ebenfalls die Anbindung des Henschel Areals nach außen rele-
vant. So wird die fußläufige Anbindung zur Bushaltestelle Siemensstraße, zur Brandaustraße 
und zur Wolfhager Straße durch neue Wegebeziehungen verbessert.  

• Gestaltungskriterien für ein barrierefreies und attraktives Fußwegenetz: 
Zur Sicherstellung einer hohen Aufenthalts- und Orientierungsqualität sind sämtliche Wege 
im Quartier ausreichend breit, durchgängig befestigt und gut ausgeleuchtet zu gestalten. Ne-
ben den Erschließungsachsen zwischen den Gebäuden zählen hierzu auch Verbindungen zu 
angrenzenden Straßenzügen, Grünanlagen und Haltestellen des ÖPNV. Bei der Planung sind 
die Anforderungen mobilitätseingeschränkter Personen ebenso zu berücksichtigen wie die Be-
lange von Kindern und älteren Menschen. Hierbei gelten die Vorgaben aus der der Empfehlun-
gen für Fußverkehrsanlagen (EFA). 

• Verbreiterung und Sanierung von Gehwegen: 
In der Brandaustraße und der Mombachstraße ist aufgrund der vorhandenen Schäden an der 
Oberfläche eine grundlegende Erneuerung der Gehwege notwendig. Diese werden entspre-
chend den Empfehlungen der Empfehlungen für Fußverkehrsanlagen (EFA) barrierefrei und 
mit ausreichenden Mindestbreiten ausgebaut.  

• Neuordnung des ruhenden Verkehrs: 
Durch eine systematische Neuorganisation der Parksituation, insbesondere entlang der 
Brandaustraße, wird das Gehwegparken unterbunden, um eine fußläufige Erreichbarkeit des 
Quartiers sicherzustellen. Bestehende Stellplätze, die den Fußverkehr einschränken oder blo-
ckieren, werden zurückgebaut oder in reguläre Längsparkstände überführt. Ziel ist es, die 
Gehwege wieder vorrangig dem Fußverkehr zur Verfügung zu stellen, die Barrierefreiheit zu 
sichern und die Verkehrssicherheit aufgrund verbesserter Sichtbeziehungen zu erhöhen. 

• Neue und verbesserte Querungsanlagen: 
Zur Verbesserung der Sicherheit, der fußläufigen Erreichbarkeit und Barrierefreiheit sind neue 
Querungen vorgesehen bzw. bestehende Übergänge zu ertüchtigen. Handlungsbedarf besteht 
entlang der Wolfhager Straße, wo derzeit eine sichere Querungsmöglichkeit zur Anbindung 
des Henschel-Areals an den nördlich gelegenen Park Rothenditmold fehlt. Hierfür müsste al-
lerdings zur Errichtung einer Querungshilfe der vorhandenen Straßenbegleitende Parkstreifen 
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zurückgebaut werden. 
Auch an der Philippistraße im Bereich der Bushaltestelle Zierenberger Straße besteht Bedarf 
an einer gesicherten Querung. Gleiches gilt für die Tannenstraße, wo im Bereich der Brücke der 
Gehweg endet und keine Möglichkeit zur sicheren Straßenseitenwechsel besteht.  
Neben fehlenden Querungsmöglichkeiten weisen auch bestehende Querungsanlagen Mängel 
auf. Die Lichtsignalanlage an der Bushaltestelle Witzenhäuser Straße ist nicht barrierefrei 
ausgestattet. Die Mittelinsel an der Siemensstraße ist ebenfalls nicht barrierefrei und ist somit 
für mobilitätseingeschränkte Personen nicht nutzbar. Darüber hinaus fehlen an den Lichtsig-
nalanlagen entlang der Wolfhager Straße teilweise die Querungsfurten für den Fußverkehr, 
oder diese sind aufgrund starker Abnutzung kaum noch wahrnehmbar und sollten erneuert 
werden. 
 

Kfz-Verkehr 

Im Bereich des motorisierten Verkehrs liegt der Fokus auf einer Reduktion des Kfz-Anteils im Quartier 
im Sinne eines möglichst autoarmen Quartiers, in einer Steuerung des Liefer- und Schwerlastverkehrs 
und einer gezielten Bündelung des ruhenden Verkehrs: 

• Stellplatzbedarf: 
Das Parken wird im Wesentlichen in den beiden Mobility Hubs organisiert. Dadurch wird der 
Straßenraum vom Parkdruck entlastet und kann für andere, qualitätssteigernde Nutzungen – 
wie den Fuß- und Lieferverkehr, Begrünung oder Aufenthaltsflächen – zur Verfügung gestellt 
werden. 
Basierend auf den geplanten Nutzungen, bekannten Kennwerten, Annahmen zu Tagesgangli-
nien sowie dem erwarteten Mobilitätsverhalten wurde ein Stellplatzbedarf zwischen 790 und 
maximal 1.030 Stellplätzen abgeschätzt. Als realistische Planungsgröße gelten rund 850 
Stellplätze. 
In der TVZ West wurde ein Bedarf ca. 780 Stellplätze ermittelt, davon 40 Stellplätze für Lkw 
und 3 für Lkw mit Anhänger. Die Lkw-Stellplätze befinden sich im öffentlichen Straßenraum, 
überwiegend entlang der angrenzenden Quartiersstraßen. Aufgrund der meist kurzen Stand-
zeiten (z. B. bei Anlieferungen) ist die Nutzung zeitlich begrenzt. 
In der TVZ Ost variiert der Bedarf zwischen 7 und 250 Stellplätzen, je nachdem, ob Stellplätze 
von Bewohner:innen tagsüber für andere Nutzergruppen freigegeben werden. Da private Pkw 
tagsüber oft nicht zuhause sind, ergibt sich ein Potenzial zur Mehrfachnutzung regulärer 
Stellplätze innerhalb der Mobility Hubs, z. B. durch Beschäftigte. Solche Regelungen lassen 
sich durch geeignete Parkmanagementsysteme umsetzen und ermöglichen eine effizientere 
Flächennutzung. 
Insgesamt ergibt sich damit ein realistischer Stellplatzbedarf von rund 850 Stellplätzen, was 
der aktuellen Planung von insgesamt 828 Stellplätzen (175 Mobility Hub R1, 653 Neubau 
Mobility Hub) entspricht, aufgrund der beschriebenen Mehrfachnutzungen und der ergänzen-
den Mobilitätsangebote, die für die konkrete Ermittlung nicht nummerisch berücksichtigt wur-
den. 400 Stellplätze sind für die werktägliche Nutzung durch KNDS vorgesehen.  

• Barrierefreie Stellplätze: 
Gemäß § 2 Abs. 12 der Hessischen Garagenverordnung (GaV) sind bei Mittel- und Großgara-
gen sowie bei Stellplatzanlagen mit mehr als 100 m² mindestens 3 % der Stellplätze 
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barrierefrei auszugestalten. Diese müssen barrierefrei erreichbar, nahe an barrierefreien Er-
schließungen (z. B. Aufzügen) angeordnet, entsprechend gekennzeichnet und mit ausreichen-
dem Bewegungsraum – insbesondere für Heckausstiege – ausgestattet sein. 
Für die 400 öffentlich zugänglichen Stellplätze im Quartier bedeutet dies einen Bedarf von 13 
barrierefreien Stellplätzen. Diese sollen wohnungsnah außerhalb der Mobility Hubs verortet 
und bei Bedarf an mobilitätseingeschränkte Personen vermietet werden. Werden diese durch 
die Bewohner:innen nicht benötigt, können sie alternativ für Liefer- oder Ladezwecke genutzt 
werden. 

• Stellplätze für Fahrgemeinschaften: 
Zur Förderung gemeinsamer Fahrten durch Beschäftigte sollten reservierte Stellplätze für 
Fahrgemeinschaften in bevorzugter Lage ausgewiesen werden. Diese Maßnahme soll die Bil-
dung von Mitfahrgelegenheiten begünstigen und zur Reduktion der Pkw-Anzahl im Quartier 
beitragen. Besonders geeignet sind hierfür die Stellplätze mit kurzen Wegen zu den jeweiligen 
Arbeitsstätten. 

• Carsharing-Angebot: 
In den Mobility Hubs ist die Einbindung von Carsharing-Angeboten, beispielsweise durch die in 
Kassel vertretenen Anbieter stattauto oder scouter, sinnvoll. Ein Carsharing-Fahrzeug kann – 
abhängig von den örtlichen Gegebenheiten – den Bedarf von bis zu zehn privaten Pkw erset-
zen. 25 Im Martini-Quartier in Kassel wurden durch ein Carsharing-Fahrzeug fünf Stellplätze 
eingespart. 

• Ladeinfrastruktur für E-Mobilität: 
Die Förderung der Elektromobilität erfolgt durch den Ausbau einer dezentralen Ladeinfra-
struktur für Bewohner:innen, Gewerbetreibende und Besuchende. Dabei sind die Vorgaben des 
Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetzes (GEIG) zu beachten: 

• Bei Neubauten von Wohngebäuden mit mehr als fünf Stellplätzen ist jeder Stellplatz mit Lei-
tungsinfrastruktur (z. B. Leerrohren) auszustatten. 

• Bei Nichtwohngebäuden mit mehr als sechs Stellplätzen ist jeder dritte Stellplatz vorzuberei-
ten und mindestens ein Ladepunkt zu errichten. 

• Ab dem 1. Januar 2025 muss bei bestehenden Nichtwohngebäuden mit mehr als 20 Stellplät-
zen mindestens ein Ladepunkt vorhanden sein. Eine Ausnahme besteht lediglich für kleine und 
mittelständische Unternehmen (KMU), die ihre Gebäude überwiegend selbst nutzen. 

• Die technische Ausführung der Ladepunkte hat den Anforderungen der Ladesäulenverordnung 
(LSV) zu entsprechen (z. B. Steckertypen, Zugänglichkeit, Bezahlbarkeit). 

• Zur Unterstützung einer nachhaltigen Logistik im Quartier wird empfohlen, betriebsinterne 
Ladeinfrastruktur für gewerbliche E-Fahrzeuge vorzusehen. Gleichzeitig sollen Unternehmen 
durch den gezielten Einsatz von E-Fahrzeugen und Sharing-Lösungen in ihrer Fuhrparkge-
staltung unterstützt werden. Beides trägt zur Reduktion von Emissionen und Stellplatzbedarf 
bei und stärkt die klima- und flächeneffiziente Mobilität am Standort. 

 

 
25  Vgl. Umweltbundesamt, Car-Sharing, URL: https://www.umweltbundesamt.de/themen/ver-
kehr/nachhaltige-mobilitaet/car-sharing#angebotsformen-des-car-sharing [Letzter Zugriff: 
17.04.2025] 
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ÖPNV 

Zur Stärkung der nachhaltigen Mobilität und Förderung des Umweltverbunds ist eine Verbesserung der 
ÖPNV-Erschließung des Henschel Areals ein wichtiger Baustein. Bereits heute ist das Areal durch meh-
rere Buslinien angebunden – insbesondere durch die Linie 10 mit engem Takt zur Innenstadt. Dennoch 
weist die aktuelle Erreichbarkeit Defizite auf, insbesondere im westlichen und südlichen Arealbereich, 
wo fußläufige Distanzen zu den Haltestellen vergleichsweise lang ausfallen. Im Zuge der Quartiersent-
wicklung sind daher folgende Maßnahmen relevant: 

• Optimierung der fußläufigen Erreichbarkeit bestehender Bushaltestellen durch möglichst di-
rekte und barrierefreie Wegeführungen mit sicheren Querungsstellen. 

• Verknüpfung und Ergänzung des ÖPNV-Angebotes mit weiteren Mobilitätsangeboten (z. B. 
Sharing-Angebote, Nextbike, Mobility Hubs), um intermodale Wegeketten zu fördern. 

• Informationsangebote und Anreize zur Nutzung des ÖPNV im Rahmen des Mobilitätsmanage-
ments, etwa durch Bereitstellung von ÖPNV-Abos oder digitale Mobilitätsplattformen für die 
Nutzenden des Quartiers. 

• Integration des Quartiers in zukünftige Taktverdichtungen und Linienanpassungen in Abstim-
mung mit der KVG und der Stadt Kassel für eine weitere Attraktivierung des ÖPNV und einer 
Reduktion des MIV. 

 

Mobilitätsmanagement und Anreizsysteme 

Zur langfristigen Etablierung eines nachhaltigen Mobilitätsverhaltens im Henschel Areal spielen flan-
kierende Maßnahmen des Mobilitätsmanagements und gezielte Anreize eine zentrale Rolle: 

• Förderung digitaler Mitfahrplattformen: 
Zur Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs wird der Einsatz von unternehmens-
übergreifenden Mitfahr-Apps (z. B. goFLUX, RideBee, twogo) empfohlen. Diese ermöglichen 
eine einfache, digitale Vernetzung von Mitarbeitenden verschiedener Betriebe im Quartier und 
erleichtern die Bildung von Fahrgemeinschaften. Die Nutzung der Plattformen bietet eine nie-
derschwellige Alternative zum Einzel-Pkw-Verkehr und kann sowohl ökologische als auch 
ökonomische Vorteile für die Nutzenden mit sich bringen. 

• Mobilitätskampagnen und Events: 
Zur Steigerung der Sichtbarkeit und Akzeptanz nachhaltiger Mobilitätsangebote sind öffent-
lichkeitswirksame Aktionen vorgesehen. Beispiele sind die Teilnahme am bundesweiten Format 
„Stadtradeln“, Mobilitätstage im Quartier oder gezielte Testaktionen für Carsharing-Fahr-
zeuge und E-Bikes. Diese Formate ermöglichen es den Beschäftigten, Bewohner:innen und Be-
sucher:innen, neue Mobilitätsformen kennenzulernen und unverbindlich auszuprobieren. Dies 
könnte zukünftig z. B. gemeinsam mit der Stadt Kassel im Rahmen der europäischen Mobili-
tätswoche durchgeführt werden. 

• Betriebliches Mobilitätsmanagement: 
Zur Förderung nachhaltiger Mobilitätsformen im Henschel Areal sollte auch auf betrieblicher 
Ebene ein entsprechendes Mobilitätsmanagement etabliert werden. Unternehmen könnten 
dabei unterstützt werden, individuelle Mobilitätsstrategien zu entwickeln – etwa durch Bera-
tungsangebote zur Umstellung von Fahrzeugflotten auf Elektromobilität, zur Einführung von 
Mobilitätsbudgets oder zur Bereitstellung von Jobtickets (z. B. Deutschlandticket) für Be-
schäftigte. 
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Die Koordination solcher Aktivitäten könnte über ein zentrales Quartiersmanagement oder 
eine beauftragte Mobilitätsagentur erfolgen, die als Schnittstelle zwischen Unternehmen, 
Stadtverwaltung und Mobilitätsanbietern fungiert. Zudem sollte angeregt werden, dass Be-
triebe interne Mobilitätsbeauftragte benennen, um Maßnahmen gezielt umsetzen und dauer-
haft verankern zu können. 

• Belohnungssysteme für nachhaltige Mobilität: 
Um einen zusätzlichen Anreiz zur Nutzung umweltfreundlicher Verkehrsmittel zu schaffen, 
sollten finanzielle oder nicht-monetäre Belohnungssysteme erprobt. Dies kann beispielsweise 
durch die Ausgabe von Gutscheinen, Rabatten oder Bonuspunkten erfolgen – etwa für regel-
mäßige Radfahrende, ÖPNV-Nutzer:innen oder Teilnehmende an Carsharing-Angeboten. Ziel 
ist es, nachhaltige Mobilitätsentscheidungen sichtbar in den Unternehmen zu honorieren und 
langfristig zu verstärken. 
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9 DENKMALSCHUTZRECHTLICHE INTERVENTIONEN  

Wie in Kapitel 4.9 dargestellt, unterliegt das Plangebiet umfassend den landesrechtlichen Belangen des 
Denkmalschutzes. Die avisierte städtebauliche Gesamtentwicklung kann daher nur im Einklang mit den 
baukulturellen Werten erfolgen; gleichsam erfordert es eine Handreichung zur Zulassung von Eingrif-
fen in den Baubestand sowie in den Freiräumen. Der angemessene Umgang mit den Baudenkmälern 
ist im Kontext der notwendigen Eingriffe für die wirtschaftlich dauerhafte Sicherung unerlässlich. Auf 
dem Areal zeigen sich etwa 100 Jahre Industriegeschichte mit ihren Funktionsprozessen, ablesbar in 
Gebäuden verschiedener Altersstufen. Insbesondere die Sichtbarkeit der Abfolge verschiedener Zeit-
schichten wird als hoher Denkmalwert betrachtet. Es bedarf entsprechend einer besonderen Sensibi-
lität und Bewusstheit bei Eingriffen in baukulturelle Bestandteile und in das Gesamtensembles. Der 
Erhalt und die Inwertsetzung des städtebaulichen und architektonischen Denkmals bilden durch ihre 
Besonderheit einen Mehrwert für das geplante Quartier. 

Nachfolgend werden die wesentlichen Entscheidungen und gemeinsamen Festlegungen der städti-
schen Denkmalschutzbehörde sowie von Seiten des Landesamtes für Denkmalpflege Hessen wieder-
gegeben. Diese wurden zusätzlich durch architekturhistorische Studien von Seiten des Büro ROOMWiT, 
Berchtesgadener Str. 20, 10825 Berlin seit dem Workshopverfahren beratend begleitet. 

Die planungs- sowie baurechtlichen Festlegungen des vorliegenden Bebauungsplanes fundieren auf 
den denkmalschutzrechtlichen Zulassungen sowie Bereitschaften. Die folgenden Aspekte sind von 
Seiten der Bauaufsichtsbehörde in Auslegung und Anwendung des Bebauungsplanes zu berücksich-
tigen. 

 

9.1 Wettbewerbsanforderungen zum Umgang mit denkmalgeschützten Gebäudebestand 

9.1.1 Baudenkmäler 

G1: Einbauten innerhalb der bestehenden Kubatur und Tragstruktur 

• Maßvolle Einbauten nur im Inneren / Kubatur bleibt erhalten und geschlossen 
• Nachvollziehbarkeit des ursprünglichen Raumeindrucks 
• Einbauten können vorhandene Bausubstanz nutzen, z.B. auf Tragwerk aufliegen 
• Punktuelle, nötigste Eingriffe in historische Bausubstanz (Eingriffe in die Dachhaut, gezielten 

Öffnungen im Mauerwerk, Ertüchtigung der Hülle) 

 

G2: Teilweiser Rückbau auf Tragstruktur 

• Teilweises Entfernen der Dachhaut, bspw. für Schaffung von Lichthöfen oder städtebauli-
chen Verbindungen oder Aufenthaltsorten 

• Ermöglichen der Nachvollziehbarkeit des ursprünglichen Raumeindrucks in Teilbereichen 
• Größtmöglicher Erhalt der Haupttragstruktur, Punktuelle Eingriffe mit guter Begründung 

möglich, bevorzugt in Abhängigkeit des Erhaltungszustands, Neubau hauptsächlich inner-
halb der Kubatur 
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Abb. 29 Zulässige Eingriffe in Gebäudebestand nach LfDH und ROOMWiT 

 

 

G3: Teilentfernung der Tragstruktur 

• Weitgehendes Entfernen der Dachhaut (mit Ausnahme von Bereichen an den Giebelwänden) 
• Nutzungsbedingte Entfernung von Tragstruktur, bevorzugt in Abhängigkeit vom Erhaltungs-

zustand 
• Neubau auch mit maßvoller Vergrößerung der Kubatur 
• Ca. die Hälfte der Tragstruktur bleibt erhalten 
• Für die jeweiligen Eingriffe in die Tragstruktur bedarf es der Prüfung und Begründung. 

 

G4: Vollständiger Abbruch 

• kleinere, untergeordnete Gebäudeteile, bspw. R1 (LH) 
• Gebäude mit geringerem Zeugniswert 
• Neubauten in Anlehnung an heute verlorene Gebäudekubaturen, bspw. Vorgängerbau Ener-

giezentrale R2 oder R9 (Wohnbebauung) 
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9.1.2 Freiraum in der denkmalgeschützten Gesamtanlage 

F1: Infrastrukturen mit hohem Zeugniswert im Freiraum / Flächen der Produktion 

• Erhalt vorhandener Infrastruktur (Kranbahnen, Gleistrassen, Drehscheiben) unter vollständi-
gem Erhalt der ehem. Funktionszusammenhänge / Transporte: Eisenbahntrasse, Kranbahn 
und Halle 

• Denkmalpflegerisches Entwurfskonzept 

 

F2: Infrastrukturen mit Zeugniswert im Freiraum / Flächen der Produktion 

• Teilerhalt vorhandener Infrastruktur (Kranbahnen, Gleistrassen, Drehscheiben) unter größt-
möglichem Erhalt der ehem. Funktionszusammenhänge / Transporte: Eisenbahntrasse, 
Kranbahn und Halle 

• Denkmalpflegerisches Entwurfskonzept 

 

F3: Vergangene überbaute Flächen 

• Neubauten mit Anlehnung an historische Gebäudekubaturen oder Neubauten mit zeitgenös-
sischer Gestaltung 

• Flächenausweisung zeigt nicht die gesamten denkbaren Flächen für Neubauten, sondern die 
jetzt schon unbedenklichen aus Denkmalsicht 

• Nicht alle Teile des Areals haben dieselbe Wertigkeit im Sinne der oben genannten Kriterien. 

 

 

Abb. 30 Zulässige Eingriffe in Freiraum nach LfDH und ROOMWiT 
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9.2 Denkmalschutzrechtliche Eingriffe 
 
Planungsprämisse 

Der städtebaulichen Zielkonzeption (siehe Kap. 5.1) liegt eine fundierte Auseinandersetzung mit den 
denkmalpflegerischen Werten des Areals zugrunde. Ziel ist es, eine tragfähige, nachhaltige und zu-
gleich genehmigungsfähige Nutzungsperspektive zu entwickeln. Dabei sollen die denkmalwerten Qua-
litäten der vorhandenen Bausubstanz bewahrt und in die künftige architektonische Gestaltung sowie 
die Nutzung sinnvoll integriert werden. 

Die Besonderheit des Ortes zeigt sich in seiner kontinuierlichen Entwicklungsgeschichte: Unterschied-
liche Bauphasen und die daran vorgenommenen Veränderungen über die Zeit hinweg prägen das Er-
scheinungsbild. Es wird daher angestrebt, die prägenden historischen Entwicklungsphasen materiell 
zu erhalten. Auch sichtbare Spuren von Kriegszerstörungen werden als erhaltenswerte Zeugnisse der 
Geschichte verstanden und entsprechend berücksichtigt. 

Nachfolgend werden die Festlegungen über die denkmalschutzseitigen Eingriffe aus den iterativen 
Planungsprozessen stichwortartig zusammengeführt. Das folgende Kapitel wurde von COIDO und 
Bruun & Möllers (auch die Darstellung der Eingriffe in den Plänen) erstellt und unterliegt einer anhal-
tenden Fortschreibung unter Verweis auf die bauhistorischen Untersuchungen durch ROOMWiT. 

 

 

Allgemein 

Im weiteren Planungsverlauf im Detail abzustimmen: 

- Energetische und Brandschutztechnische Ertüchtigung 
- Einziehen zusätzlicher Geschossebenen 
- Einziehen zusätzlicher Trennwände zwischen Nutzungseinheiten 
- Ergänzen von neuen Fassaden zu künftigen Außenräumen (z.B. Passagen, Innenhöfe) 
- Zusätzliche Treppenräume zur Erschließung und als Fluchtweg aus Obergeschossen 

9.2.1 GE(e) 1.1/ GE(e) 1.2/ GE(e) 1.3 

Umfasst: R5 Kesselschmiede Schiffe 2/3/4 

 

R5 Kesselschmiede Schiff 2 

 

Abgestimmt: 

- Rückbau auf Tragstruktur im Bereich Werkhof 

 

Im weiteren Planungsverlauf im Detail abzustimmen: 

- Westgiebel: Schaffung eines Zugangs innerhalb der bestehenden Fenster 
- Ostgiebel: Wiederherstellen von Fensteröffnungen in Anlehnung an historischen Zustand zur 

Belichtung 
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- Wand zwischen Schiffen 1 und 2: Öffnung zur Belichtung in jeder Achse zum Werkhof in ei-
nem verträglichen Maß b= ca. 3,00 m 

- Ggf. zusätzlich Ausgänge aus Fluchttreppenhäusern 
- Rückbau der Raum- in Raum Einbauten (s. Abbildung 41) 
- Erhalt Kran auf Laufkranführung im Turm 

 

R5 Kesselschmiede Schiff 3 

 

Im weiteren Planungsverlauf im Detail abzustimmen: 

- Ostgiebel: Wiederherstellen von Fensteröffnungen in Anlehnung an historischen Zustand zur 
Belichtung 

- Zusätzliche Ausgänge aus Fluchttreppenhäusern, wenn erforderlich 
- Rückbau der Raum- in Raum Einbauten (s. Abbildung 41) 
- Erhalt Kran auf Laufkranführung (hoher Denkmalwert) 

 

R5 Kesselschmiede Schiff 4 – Kranbahnpassage 

 

Abgestimmt: 

- Rückbau auf Tragstruktur außer im Bereich des Nietturms und der ersten drei östlichen Ach-
sen (s. Abbildung 31) 

- Rückbau des Anbaus an Ostseite 
- Erhalt dreier Kräne auf Laufkranführung 
- Schienen werden im Bodenbelag integriert 
- Erhalt der Montagegrube unter dem Nietturm und Einfügen in das Freiraumkonzept 
- Erhalt von weiteren kleineren Produktionsspuren (ggf. auch aus anderen Schiffen) sofern 

sinnvoll integrierbar 

 

 

Abb. 31 Dachaufsicht R5 Schiff 4, coido architects 
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Im weiteren Planungsverlauf im Detail abzustimmen: 

- Westgiebel: Durchgang in der Breite des Fensters im Nietturm bxh= ca. 8,30 x 4,75 m (s. Ab-
bildung 32) 

- Ostgiebel: je eine Öffnung als Durchgang innerhalb Bestandsöffnungen in äußeren Feldern 
und mittig Rückbau Torbreite auf Öffnungsmaß Fenster mit Rundbogen (s. Abbildung 33) 

- Teilweise Rückbau der Raum- in Raum Einbauten (s. Abbildung 41) 

 

Abb. 32 Westansicht R5 Schiff 4 mit Nietturm, coido architects 

 

Abb. 33 Ostansicht R5 Schiff 4, Foto und Skizze ROOMWiT 
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9.2.2 GE(e) 1.4 

Umfasst: R5 Kesselschmiede Schiff 1  

 

R5 Kesselschmiede Schiff 1 

 

Abgestimmt: 

- Rückbau des Anbaus an der Südostecke, Wiederherstellung der bauzeitlichen Stufen 
- Rückbau der Anbauten an Südseite 

 

Im weiteren Planungsverlauf im Detail abzustimmen: 

- Südfassade: Schaffung eines Tores je Einheit im zur Belichtung und Erschließung in einem 
verträglichen Maß in den Feldern innerhalb der Blendbögen/ Segmentbögen 

- Wiederherstellen von Fensteröffnungen in Anlehnung an historischen Zustand zur Belichtung 
- Zusätzlich Ausgänge aus Fluchttreppenhäusern, wenn erforderlich 
- Teilweise Rückbau der Einbauten (s. Abbildung 41) 

 

9.2.3 GE(e) 2 

Umfasst: R4 Lokschuppen und R6 Blechbiegerei 

 

R4 Lokschuppen 

Nutzung: Skateverein Mr Wilson 

Bisher keine Abstimmung 

 

R6 Blechbiegerei 

Nutzung: Skateverein Mr Wilson und Jugendzentrum nach Auszug aus Bürogebäude 

 

Im weiteren Planungsverlauf im Detail abzustimmen: 

- Teilabriss des Bürogebäudes als Durchfahrt/ Zufahrt zur neuen Werkstraße im nördlichen 
Bereich (ca. 2/3 der Fläche) 

- Durchfahrt in ausreichender Größe als Zufahrt für Lieferverkehr und Zugang zum Quartier 
bxh= ca. 11,71 x 5,53 m (s. Abbildung 34)  
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Abb. 34 Westansicht R6, Durchfahrt durch ehemaliges Bürogebäude, coido architects 

 

9.2.4 GE(e) 3.1 

Umfasst: R7 Gesenklager  

 

R7 Gesenklager 

 

Abgestimmt: 

- Teilrückbau der nördlichen drei Achsen auf Tragstruktur für neue Zufahrt (s. Abbildung 35) 

 

Abb. 35 Dachaufsicht R7 mit Tragstruktur über neuer Zufahrt, coido architects 
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Im weiteren Planungsverlauf im Detail abzustimmen: 

- Ggf. zusätzlich Ausgänge aus Fluchttreppenhäusern 
- Erhalt Kran auf Laufkranführung (hoher Denkmalwert) 

 

9.2.5 GE(e) 3.2 

Umfasst: R8 Turbinenhaus und R3 Pförtnerhaus Süd 

 

R8 Turbinenhaus 

Bisher keine Abstimmung 

 

R3 Pförtnerhaus Süd 

Abriss wegen MIV-Zufahrt zum Parkhaus gem. Abstimmung mit Oberbürgermeister Schoeller nötig 

 

 

9.2.6 GE(e) 5.1 

Umfasst: R1 Hammerschmiede Schiff 0 

 

R1 Hammerschmiede Schiff 0 

 

Im weiteren Planungsverlauf im Detail abzustimmen: 

- Konzeptabhängig Öffnung der Wand zwischen Halle und Bürotrakt 
- Zusätzliche Ausgänge aus Fluchttreppenhäusern, wenn erforderlich 
- Erhalt Kran auf Laufkranführung 

 

9.2.7 GE(e) 5.2 

Umfasst: R1 Hammerschmiede Schiffe 1/2/3/4/5 

 

R1 Hammerschmiede Schiff 1 – Kulturpassage 

 

Abgestimmt: 

- Rückbau auf Tragstruktur außer in den ersten drei nördlichen Achsen (s. Abbildung 36) 
- Nordgiebel: Öffnung für Durchfahrt in Rasterschema und Fensterflucht bxh= ca. 9,90 x 4,75 

m (s. Abbildung 37) 
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- Nordfassade im oberen Bereich: Wiederherstellen der symmetrischen Fensteröffnungen in 
Anlehnung an bauzeitlichen Zustand (s. Abbildung 37) 

- Erhalt des Krans auf Laufkranführung 
- Schienen werden im Bodenbelag integriert 
- Erhalt von weiteren kleineren Produktionsspuren (ggf. auch aus anderen Schiffen) sofern 

sinnvoll integrierbar 

 

 

Abb. 36 Dachaufsicht R1 Schiff 1, coido architects 
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Abb. 37 Nordansicht R1 Schiff 1, coido architects 

Im Plan dargestellt, ggf. im weiteren Planungsverlauf im Detail abzustimmen: 

- Wand zwischen Schiffen 1 und 2: Wiederherstellen von Fensteröffnungen in Anlehnung an 
historischen Zustand zur Belichtung 

- Zusätzlich Ausgänge aus Fluchttreppenhäusern, wenn erforderlich 

 

R1 Hammerschmiede Schiffe 2 und 3 - Henschel- und Technikmuseum 

 

Im weiteren Planungsverlauf im Detail abzustimmen: 

- Nordgiebel: Eingang zum Museum als zeitgemäße Ergänzung in Übereinstimmung mit der 
historischen Fassadenstruktur 

- Wiederherstellen von Fensteröffnungen in Anlehnung an historischen Zustand zur Belichtung 
- Zusätzliche Ausgänge aus Fluchttreppenhäusern, wenn erforderlich 
- Erhalt Kran auf Laufkranführung 

 

R1 Hammerschmiede Schiffe 4 und 5 – Mobilitätshub 

 

Abgestimmt: 

- Rückbau der Anbauten von 1971/72 an der Südseite 

 

Im weiteren Planungsverlauf im Detail abzustimmen: 

- Nordgiebel: Zufahrt zum Mobilitätshub b= 6m 
- Zusätzliche Ausgänge aus Fluchttreppenhäusern, wenn erforderlich 
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9.2.8 GE(e) 5.1 

Umfasst: R1 Hammerschmiede Schiffe 6/7 

 

R1 Hammerschmiede Schiffe 6 und 7 

 

Abgestimmt: 

- Westseite Schiff 7: Erschließungsfuge b= 5,50 m mit Erhalt der Tragstruktur (s. Abbildung 
38) 

- Nord- und Südgiebel unterbrochen im Bereich der Fuge 

 

 

Abb. 38 Dachaufsicht R1 Schiffe 6 und 7 mit Fuge, coido architects 

 

Im weiteren Planungsverlauf im Detail abzustimmen: 

- Wiederherstellen von Fensteröffnungen in Anlehnung an historischen Zustand zur Belichtung 
- Zusätzlich Ausgänge aus Fluchttreppenhäusern, wenn erforderlich 
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9.2.9 GE 7 // MU 1 

Umfasst: R10 Vorbereitungshalle 

 

R10 Vorbereitungshalle 

Abgestimmt: 

- Ergänzung der unterbrochenen Oberlichtbänder in Anlehnung an den bauzeitlichen Zustand 
(s. Abbildung 39) 

 

Abb. 39 Dachaufsicht R10, coido architects 

 

Im weiteren Planungsverlauf im Detail abzustimmen: 

- Konzeptabhängig Herstellen von Zugängen/ Türöffnungen zur Erschließung von Einheiten im 
Bereich von Fenstern, ggf. in Anlehnung an historischen Zustand 

- Wiederherstellen von Fensteröffnungen in Anlehnung an historischen Zustand zur Belichtung 
- Zusätzlich Ausgänge aus Fluchttreppenhäusern, wenn erforderlich 
- Erhalt Kräne auf Laufkranführung (teilweise hoher Denkmalwert) 

 

9.2.10 MU 2.3 

Umfasst: R18 Pförtnerhaus Nord 
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R18 Pförtnerhaus Nord 

Bisher keine Abstimmung 

 

9.2.11 MU 3 

Umfasst: R15 Trafostation 

R15 Trafostation 

Bisher keine Abstimmung 

 

9.2.12 MU 5.1  

Umfasst: R5 Kesselschmiede Schiffe 7/8/9/10 und R11 Verwaltungsgebäude inkl. ehemaliger Mitarbei-
terzugang 

R5 Kesselschmiede Schiff 7 

 

Abgestimmt: 

- Rückbau auf Tragstruktur im Bereich Werkhof 
- Zweite Ebene, sowie Trennwände zur Einteilung von Nutzerbereichen 

 
Im weiteren Planungsverlauf im Detail abzustimmen: 

- Westgiebel: Einfügen von Fenstern zur Belichtung und Zugang in einem verträglichen Maß 
b= ca. 1,40 m in den Feldern zwischen Lisenen (s. Abbildung 40) 

- Ostgiebel: Wiederherstellen von Fensteröffnungen in Anlehnung an historischen Zustand zur 
Belichtung 

- Zusätzliche Ausgänge aus Fluchttreppenhäusern, wenn erforderlich 
- Teilweise Rückbau der Raum- in Raum Einbauten (s. Abbildung 41) 

 

 

Abb. 40 Westansicht R5 Schiff 7, coido architects 
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Abb. 41 Grundriss R5, Abbruch Raum- in- Raum Einbauten, coido architects 

 

R5 Kesselschmiede Schiff 8 

Im weiteren Planungsverlauf im Detail abzustimmen: 

- Westgiebel/ Ostgiebel: ggf. Öffnung für PKW- Zufahrt, falls weiteres Parkhaus erforderlich 
- Ostgiebel: Wiederherstellen von Fensteröffnungen in Anlehnung an oder Interpretation des 

historischen Zustands zur Belichtung 
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- Zusätzliche Ausgänge aus Fluchttreppenhäusern, wenn erforderlich 
- Teilweise Rückbau der Raum- in Raum Einbauten (s. Abbildung 41) 

R5 Kesselschmiede Schiff 9 – Schaupassage 

 

Abgestimmt: 

- Westgiebel: Durchgang mit drei Öffnungen bxh= ca. 1,80 x 3,40 m im mittleren Feld im Be-
reich zwischen Lisenen (basilikale Anmutung mit jeweils Dreigliederung beibehalten) (s. Ab-
bildung 42) 

- Ostgiebel: Öffnen der zwei noch ablesbaren Toröffnungen in 1. und 2. Achse und Schließung 
linkes Fenster; überformtes Tor (ehem. 3. und 4. Achse) Bestandsöffnung nicht verändern (s. 
Abbildungen 43 und 44) 

- Nordfassade zum Hof: Schaffung eines Durchgangs b= ca. 2,20 m innerhalb der Blendbögen/ 
Segmentbögen (s. Abbildung 43) 

- Schienen werden im Bodenbelag integriert 
- Erhalt zweier Kräne auf Laufkranführung 
- Erhalt von weiteren kleineren Produktionsspuren (ggf. auch aus anderen Schiffen) sofern 

sinnvoll integrierbar 

 

 

Abb. 42 Westansicht R5 Schiff 9, coido architects 
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Abb. 43 Ostansicht R5 Schiff 9, Foto und Skizze ROOMWiT 

 

 

Abb. 44 Grundriss R5 Schiff 9, Ost- und Nordfassade mit Durchgängen, coido architects 

 

Im weiteren Planungsverlauf im Detail abzustimmen: 

- Wand zwischen Schiffen 9 und 10: Öffnung in jeder Achse in einem verträglichen Maß b= ca. 
2,20 m nach Vorbild bauzeitlicher Öffnungen innerhalb der Blendbögen/ Segmentbögen 

- Dach: Wiederherstellung des Oberlichtes und der Dachfenster in nördlicher Dachschräge 
gem. bauzeitlichem Zustand, zusätzliches Einbringen von Dachfenstern im südlichen Bereich, 
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um ausreichende Belichtung und Entrauchung sicherzustellen (s. Abbildung 6) oder teilwei-
ses Entfernen der Dachhaut 

- Teilweise Rückbau der Raum- in Raum Einbauten (s. Abbildung 41) 

 

 

Abb. 45 Dachaufsicht R5 Schiff 9, Oberlichter im Dach, coido architects 

 

 

 

R5 Kesselschmiede Schiff 10 

 

Im weiteren Planungsverlauf im Detail abzustimmen: 

- Nordfassade: Öffnung zur Belichtung in jeder Achse in einem verträglichen Maß b= ca. 2,20 
m in den Feldern zwischen Lisenen (s. Abbildung 46) 

- Zusätzlich Ausgänge aus Fluchttreppenhäusern, sofern erforderlich 

 

 

Abb. 46 Nordansicht R5 Schiff 10, coido architects 
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R11 Verwaltungsgebäude 

Bisher keine Abstimmung 

 

Ehemaliger Mitarbeiterzugang an R11 

Abgestimmt: 

- Rückbau der 1960er/70er Bauteile, wie Vermauerung der Tor- und Portalöffnung  
- Portal Miterbeiterzugang: Beibehalten der Öffnungsmaße von 1922 und der nachvollziehba-

ren Bestandswände/-pfeiler und des Sturzes (s. Abbildung 47) 
- Vordach in Anlehnung an historische Situation als zeitgemäße Ergänzung/Weiterbauen mit 

Rücksicht auf Baudenkmal/Unterordnung in Bezug zum Baudenkmal 
- Toreinfahrt: Beibehalten der Öffnungsmaße von 1922 und der nachvollziehbaren Bestands-

wände/-pfeiler (s. Abbildung 47) 

 

Abb. 47 Nordansicht ehemaliger Mitarbeiterzugang und Ausfahrt Werkstraße, coido architects 

 

Im weiteren Planungsverlauf im Detail abzustimmen: 

- - optional barrierefreie Erschließung im Bereich zwischen R5 Schiff 9 und R11 durch eine 
Rampenanlage. Integration in die historische Geometrie der Anlage, aber Eingriffe in die 
Stützmauer in Teilbereichen nötig 
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Abb. 48 Plaza zwischen R5 Schiff 9 und R11, optionale barrierefreie Rampenanlage, coido architects 

 

9.2.13 MU 5.2  

Umfasst: R5 Kesselschmiede Schiffe 5/6 

 

R5 Kesselschmiede Schiff 5 

 

Abgestimmt: 

- Rückbau des Anbaus an Ostseite 

 

Im weiteren Planungsverlauf im Detail abzustimmen: 

- Ostgiebel: Wiederherstellen von Fensteröffnungen in Anlehnung an historischen Zustand zur 
Belichtung 

- Wand zwischen Schiffen 4 und 5: Öffnung in jeder Achse in einem verträglichen Maß b= ca. 
3,00 m nach Vorbild bauzeitlicher Öffnungen innerhalb der Blendbögen/ Segmentbögen 

- Wand zwischen Schiffen 5 und 6: Durchgänge nach Vorbild bauzeitlicher Öffnungen inner-
halb der Blendbögen/ Segmentbögen 

- Zusätzliche Ausgänge aus Fluchttreppenhäusern, wenn erforderlich 
- Teilweise Rückbau der Raum- in Raum Einbauten (s. Abbildung 41) 
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R5 Kesselschmiede Schiff 6 

 

Abgestimmt: 

- Westgiebel: Einfügen von Fenstern zur Belichtung und Zugang in einem verträglichen Maß 
b= maximal ca. 3,00 m innerhalb der Blendbögen/ Segmentbögen (s. Abbildung 49) 

 

Abb. 49 Westansicht R5 Schiff 6, coido architects 

 

Im weiteren Planungsverlauf im Detail abzustimmen: 

- Ostgiebel: Wiederherstellen von Fensteröffnungen in Anlehnung an historischen Zustand zur 
Belichtung 

- Wand zwischen Schiffen 6 und 7: Öffnung zur Belichtung in jeder Achse zum Werkhof in ei-
nem verträglichen Maß b= ca. 3,00 m 

- Zusätzliche Ausgänge aus Fluchttreppenhäusern, wenn erforderlich 
- Teilweise Rückbau der Raum- in Raum Einbauten (s. Abbildung 41) 

 

9.2.14 Weitere Anlagen 

Umfasst: R17 Scherenhaus und Kranbahnen RK1/ RK2/ RK3 

 

R17 Scherenhaus 

Bisher keine Abstimmung 

 

Kranbahn RK1 

 

Abgestimmt: 
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- Einkürzen der Stützen im Bereich MU 2.2 während der Bauzeit 
- Nach Baufertigstellung Wiedereinsetzen der eingekürzten Stützen über dem Dach 
- Bei Querschnittsverlust an den Stützenanschlüssen ggf. temporäre Ertüchtigung mit Laschen 

notwendig 

 

Kranbahn RK2 

 

Abgestimmt: 

- Teilabbruch im Bereich MU 2.3 
- Erhalt der Brücke: Verschiebung in den Bereich, der erhalten wird 

 

Kranbahn RK3 

Bisher keine Abstimmung 
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10 INHALTE DES BEBAUUNGSPLANES 

10.1 Art der baulichen Nutzung 

Im Zuge der Festsetzung zur Art der baulichen Nutzung sind die umgebenden Realnutzungen sowie 
die umgebenden planungsrechtlichen Bestände zur sachgerechten Abwägung heranzuziehen. Die 
Festsetzung von Baugebieten nach §§ 2 – 11 BauNVO hat unter dem Gebot einer sach- und fachge-
rechten Abschichtung zur Würdigung von Schutzbedürfnissen unter- und zwischeneinander zu erfol-
gen. Für die vorliegende Bauleitplanung ist dieser städtebauliche Trennungsgrundsatz von besonderer 
Bedeutung, da die Flächen des Plangebietes selbst, als auch die umgebenden Gebiete, von dispersen 
Nutzungen und Schutzansprüchen geprägt sind.  

 

Urbane Gebiete gemäß § 6a BauNVO 

Zur geordneten städtebaulichen Entwicklung im Einklang mit den Zielen und Zwecken der Planung 
wird als Art der baulichen Nutzung grundlegend die Ausweisung von Urbanen Gebieten (MU) gemäß § 
6a BauNVO verfolgt. 

Der festgesetzte Gebietstypus ermöglicht die Errichtung von Gebäuden, die zu einem erheblichen An-
teil, aber nicht ausschließlich, dem Wohnen dienen (§ 6a Abs. 2 Nr. 1 BauNVO). Darüber hinaus wird 
die Unterbringung von Gewerbebetrieben sowie von sozialen, kulturellen und anderen Einrichtungen 
unterstützt. Die Nutzungsmischung muss hierbei nicht gleichgewichtig sein, wird aber insbesondere 
durch Wohngebäude in den avisierten Nachverdichtungsbereichen erreicht. 

Gleichsam berücksichtigt der gewählte immissionsschutzrechtlich robuste Gebietstypus auch die 
emittierenden Nutzungen und Betriebe im unmittelbaren Umfeld. 

Die vorgesehene Gebietsausweisung dient der Förderung eines lebendigen Stadtquartieres, welches 
durch seine räumliche Nähe von wichtigen Funktionen wie Wohnen, Arbeiten, Versorgung, Bildung, 
Kultur und Erholung gekennzeichnet ist, ohne im Sinne dieser gewünschten Nutzungsmischung einen 
erhöhten Schutzanspruch gegenüber der umgebenden Nachbarschaft zu etablieren.  

 

Gewerbegebiete gemäß § 8 BauNVO 

Zur geordneten städtebaulichen Entwicklung im Sinne der Zielsetzung werden entlang der südlichen 
sowie westlichen Plangebietsbereiche Gewerbegebiete (GE) gemäß § 8 BauNVO festgesetzt und diese 
im Hinblick ihres Störpotenzials sowie hinsichtlich der Nutzbarmachung für Einzelhandel einge-
schränkt [GE(e)].  

Bei allen planungsrechtlichen Einschränkungen eines Gewerbegebiets muss grundlegend der Gebiets-
charakter erhalten bleiben. Dies impliziert jedoch nicht, dass sämtliche Arten gewerblicher Nutzungen 
in einem solchen Gebiet vertreten oder zulässig sein müssen. Vielmehr besteht die Möglichkeit, das 
Gewerbegebiet hinsichtlich der Nutzungsarten zu regulieren, sofern dies städtebaulich begründbar ist 
und ausreichend Flächen für die übrigen typischen gewerblichen Nutzungen an anderen geeigneten 
Standorten innerhalb des Gemeindegebiets zur Verfügung stehen, was im Stadtgebiet des Oberzent-
rums der Fall ist. 

Gemäß Festsetzung sollen die festgesetzten Gewerbegebiete vorwiegend der Unterbringung von nicht 
erheblich belästigenden Gewerbebetrieben dienen, welche bezüglich ihres Störpotenzials ein „Woh-
nen“ nicht wesentlich stören. Dem entsprechend sind in den GE(e) nur solche Betriebe und Anlagen 
zulässig, welche nach ihrem Störgrad (und somit gemäß der schalltechnischen Orientierungswerte) im 
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urbanen Gebiet gemäß § 6a BauNVO zulässig wären. Gewerbebetriebe mit nächtlichen Ladeverkehr 
und offenen Güterumschlagsplätzen und ähnliche Nutzungen sind im GE(e) ausgeschlossen, um somit 
Passiv einen Lärmschutz für die festgesetzten Urbanen Gebiete sowie für die umgebenden Bestands-
nutzungen entlang der Brandaustraße / Wolfhager Straße gewährleisten zu können. 

Weiterhin wurde gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO festgesetzt, dass die nach § 8 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO allge-
mein zulässigen Tankstellen ausgeschlossen sind, sofern diese keine betriebliche Nebenanlage sind. 
Zusätzlich wurden die nach § 8 Abs. 3 Nr. 3 ausnahmsweise zulässigen Vergnügungsstätten sowie 
Bordelle, bordellartige Betriebe und sex- bzw. erotikorientierte Dienstleistungsangebote als allgemein 
unzulässig festgesetzt.  

Diese Einschränkungen erfolgen auf Rechtsgrundlage des § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO aus folgenden städ-
tebaulichen Erwägungen: 

1. Wahrung des Gebietscharakters: Das Plangebiet ist Teil der innerstädtischen, verdichteten 
Stadtquartiere, welche auch durch einen hohen Anteil von Wohnraumnutzungen geprägt sind. 
Eine Tankstellennutzung würde aufgrund ihrer Eigenart zu einer städtebaulich unangemesse-
nen, geringen Nutzungsdichte führen und somit Flächen für sich beanspruchen, welche den 
allgemein zulässigen Nutzungen des Gebietstyps vorrangig vorbehalten sein sollen. Weiterhin 
bestehen bereits im unmittelbaren Standortumfeld der Wolfhager Straße Bordelle sowie ero-
tikorientierte Dienstleistungsangebote, sodass dessen planungsrechtlicher Ausschluss zur 
Vermeidung einer weiteren Verfestigung und Stärkung derartiger Nutzungen im öffentlichen 
Interesse beitragen soll. 

2. Vermeidung negativer Umwelt- und Immissionseinflüsse: Tankstellen sind mit potenziellen 
Umweltbelastungen verbunden, wie Bodenverunreinigungen und Emissionen von Schadstof-
fen. Diese Risiken stehen im Widerspruch zu den Zielen des Umweltschutzes und der nachhal-
tigen Stadtentwicklung, die im Plangebiet prioritär verfolgt werden. 

3. Schutz der Anwohner und Verbesserung der Lebensqualität: Die Errichtung und der Betrieb 
von Tankstellen können zu einer Erhöhung des Verkehrsaufkommens und der damit verbun-
denen Immissionsbelastung durch Lärm und Schadstoffe führen. Vergnügungsstätten würden 
regelmäßig aufgrund derer Eigenart insbesondere in den Abendstunden zu Konflikten mit 
Nutzungen, denen ein Erholungsanspruch zusteht, führen. 

4. Förderung einer nachhaltigen Mobilität: Die Stadt setzt auf die Förderung alternativer Mo-
bilitätskonzepte, welche den Einsatz von Verbrennermotoren reduzieren. Der Ausschluss von 
Tankstellen soll diesen Wandel unterstützen und ebenso den Ausbau umweltfreundlicher Ver-
kehrsmittel wie den öffentlichen Nahverkehr, den Fuß- und Radverkehr, begünstigen. 

 

Weiterhin wurde für die eingeschränkten Gewerbegebiete nach § 1 Abs. 6 BauNVO festgesetzt, dass 
die nach § 8 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale 
und gesundheitliche Zwecke allgemein zulässig sind. Diese Festsetzung stützt sich einerseits auf die 
diesbezüglich bereits am Standort vorhandenen Nutzungen (u.a. Netzwerk Hammerschmiede, Tech-
nikmuseum, Henschelmuseum, Mr. Wilson) und sichert deren genehmigungsfähigen Fortbestand pla-
nungsrechtlich ab. 

 

Zur Sicherung von bestehenden zentralen Versorgungsbereichen sowie anderer, etablierter Nahver-
sorgungsstandorte in der Umgebung, wird der zentren- oder nahversorgungsrelevante Einzelhandel 
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im Gewerbegebiet ausgeschlossen. Die Verkaufsfläche wird zur Sicherung des städtebaulich relevan-
ten raumwirtschaftlichen Standortgefüges auf eine Verkaufsfläche pro Betrieb, die gegenüber dem 
Gewerbe- bzw. Handwerksbetrieb nur eine untergeordnete Größe aufweisen darf, beschränkt. Des 
Weiteren dürfen nur Waren verkauft werden, welche selbst hergestellt, ver- oder bearbeitet bzw. re-
pariert wurden. 

 

10.2 Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung wird durch Festsetzung von maximal zulässigen Grundflächen (GR), 
maximal zulässigen Geschossflächen (GF) sowie durch Festsetzung von maximal zulässigen Gebäude-
höhen bestimmt. Um entsprechend der beabsichtigten baulichen Entwicklung und hinsichtlich der um-
fassenden Gebäudebestände differenzierte Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung treffen zu 
können, wurden die betreffenden Flächen in Teilgebiete gegliedert und – soweit städtebaulich erfor-
derlich - in separate Teilbereiche innerhalb der Gebiete unterteilt. 

Die festgesetzten Grund- sowie Geschossflächen beziehen sich analog der Planeinschriebe auf die je-
weiligen Baugebiete bzw. auf deren untergliederten Teilbereiche. Das festgesetzte Maß der baulichen 
Nutzung ist hierbei sehr eng an der städtebaulichen Gebietskonzeption sowie an der gegebenen Be-
standsbebauung orientiert. Die zulässigen Grundflächen ermöglichen in allen (Teil-)Gebieten eine 
hochbauliche Entwicklung innerhalb der festgesetzten überbaubaren Bereiche (siehe Kap. 10.3). Die 
zulässige Überschreitung nach § 19 Abs. 4 BauNVO entspricht der allgemeinen bundesrechtlichen Re-
gelung und ermöglicht eine Beanspruchung von Grundstücksflächen zu Gunsten der internen Ge-
bietserschließung und sonstigen Anforderungen an befestigte Grundstücksflächen. Für die vorliegende 
Bauleitplanung entfaltet diese Regelung jedoch nur bedingt Wirkung, da für den Großteil der zeichne-
risch festgesetzten Baugebiet nur wenige, nicht überbaubare Grundstücksflächen verbleiben. Insge-
samt ergeben sich in Relation zu den zeichnerisch festgesetzten Baugebieten hohe Maße baulicher 
Ausnutzungen, da der Großteil der nicht überbauten Grundstücksflächen als private Grünflächen ge-
sondert festgesetzt wurde. 

Im Hinblick auf die bauliche Höhenentwicklung wurden baufeldbezogene Festsetzungen zur zulässi-
gen Gebäudehöhe nach den amtlichem Höhenbezugssystem festgesetzt. Die detaillierten Festsetzun-
gen ermöglichen eine angemessene bauliche Dichte und sichern zudem eine städtebaulich verträgliche 
Einfügung ab. 

 

10.3 Bauweise, Baugrenzen 

Die festgesetzten Baugrenzen stehen in den Bereichen vorhandener und zu erhaltender Bebauung im 
direkten Bezug zu den gegebenen Baufluchten. Innerhalb der Neubaubereiche sind die Baugrenzen an 
der städtebaulichen Entwicklungskonzeption angelehnt. Für den Neubaubereich im Osten (MU 4) wur-
den die Baugrenzen entlang der äußeren Tangenten der städtebaulichen Figur arrondiert, um einen 
größeren Handlungsspielraum für nachfolgende Fachplanungen zu ermöglichen. 

Für die dezidierten Baugebiete wurden zudem Festsetzungen über die Art der zulässigen Bauweise 
aufgenommen, um einerseits der besonderen Bebauungsstruktur aus geschichtlichen und betriebli-
chen Hintergründen planungsrechtlich zu fassen und andererseits auch für die Neubaubereiche deren 
städtebauliche Einfügung am Standort zu regulieren. 
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10.4 Sportflächen 

Innerhalb des Plangebietes besteht im westlichen Bereich eine Skater-Freiflächenanlage, welche in Art 
und Umfang entsprechend der städtebaulichen Konzeption fortbestehen soll. Zusätzlich ist vorgese-
henen, ein Ballspielfeld an der Südseite der R10 zu Stärkung der Quartiersmitte zu errichten. 

Beide Flächen wurden zur planungsrechtlichen Fixierung (auch um diese entsprechend in der Abwä-
gung behandeln zu können) als Flächen für Sport- und Spielanlagen mit der jeweiligen Zweckbestim-
mung festgesetzt. Auf beiden Teilflächen sind Versiegelungen, Aufschüttungen und Abgrabungen ge-
genüber der vorhandenen Geländehöhe, notwendige Versorgungseinrichtungen sowie bauliche Ne-
benanlagen, die der Nutzbarmachung der jeweiligen Zweckbestimmung dienen, allgemein zulässig. 
Dadurch soll zum einen sichergestellt werden, dass die Nutzungen inkl. potentiell befestigter Gelän-
demodellierungen realisierbar sind; zum anderen sollen Nebengebäude oder sonstige bauliche Anla-
gen, welche den bestimmten Zwecken dienlich sind, umsetzbar sein. Entscheidend dabei ist, dass Ver-
siegelungen, Geländemodellierungen und oder Nebengebäude explizit der Nutzbarmachung der je-
weiligen Freizeitnutzung dienen müssen. 

 

10.5 Maß der Tiefe der Abstandsflächen 

Der zu Grunde liegende § 9 Abs. 1 Nr. 2a BauGB eröffnet den Gemeinden die Möglichkeit, in einem 
Bebauungsplan aus städtebaulichen Gründen ein vom Bauordnungsrecht abweichendes Maß der Ab-
standsflächentiefe festzusetzen. Damit können bei den Regelungen über Abstandsflächen verstärkt 
auch städtebauliche Aspekte zur Geltung gebracht werden, die durch die Vorschriften der Hessischen 
Bauordnung, bei denen Gesichtspunkte der Gefahrenabwehr, der Belichtung und des Brandschutzes 
im Vordergrund stehen, nicht erfasst werden. 

Gemäß §6 Abs. 5 HBO beträgt die Tiefe der Abstandsfläche in Gewerbe- und Industriegebieten, aus-
genommen an den Grenzen zu Gebieten anderer Nutzung, 0,2H. Sondergebiete die diesen Gebieten 
nach Art ihrer tatsächlichen baulichen oder sonstigen Nutzung entsprechen, stehen den Gewerbe- und 
Industriegebieten gleich (§6 Abs. 5 Satz 2 HBO).  

Ziel und Zweck dieser klarstellenden Festsetzung ist, den zu erwartenden Raumbedürfnissen bzw. Ge-
bäudekubaturen planungsrechtlich gerecht zu werden, ohne den grundsätzlichen Bedürfnissen nach 
Belichtung und Belüftung unverhältnismäßig einzugreifen. 

Unter Beibehaltung der Regulierung nach § 6 Abs. 5 Satz 4 HBO werden die grundsätzlichen Belange 
des Brandschutzes und der Gefahrenabwehr berücksichtigt. Gleichzeitig kann eine angemessene städ-
tebauliche Entwicklung erfolgen und durch die Festlegung auf 0,2H ebenso ressourcenschonend auf 
dem Grundstück erfolgen. 

 
  



Begründung  Bebauungsplan Nr. V/20 "Henschel-Areal" 
Vorentwurf Stadt Kassel, Stadtteil Rothenditmold 
  
 

  
 
Seite 112 von 119 Stand: 21.05.2025 

10.6 Verkehrliche Erschließung 

Das Henschel-Areal ist über das bestehende Straßennetz der Stadt Kassel sowohl an das innerstädti-
sche als auch an das überregionale Verkehrsnetz angebunden. Das umliegende Verkehrswegenetz 
zeichnet sich durch eine heterogene Struktur aus, bestehend aus Hauptverkehrsstraßen, Hauptsam-
melstraßen sowie untergeordneten Wohnstraßen. Eine zentrale verkehrliche Bedeutung kommt der 
Wolfhager Straße zu, die als Hauptverkehrsachse mit regionaler Verbindungsfunktion fungiert. Sie 
übernimmt die Rolle eines Hauptverteilers für den motorisierten Individualverkehr und ist entspre-
chend als Hauptverkehrsstraße mit übergeordneter Bedeutung klassifiziert. 

Im nördlichen Abschnitt bindet die Mombachstraße an, welche eine vorrangig lokale Erschließungs-
funktion erfüllt. Im Westen ergänzt die Brandaustraße die verkehrliche Anbindung des Areals, wobei 
sie insbesondere dem gewerblichen Verkehr dient und überwiegend von anliegenden Nutzern fre-
quentiert wird. 

Die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf der Wolfhager Straße beträgt 50 km/h. In den angrenzenden 
Wohnquartieren sind hingegen Tempo-30-Zonen eingerichtet. Zur Minderung nächtlicher Lärmbe-
lastungen hat die Stadt Kassel für den Abschnitt der Wolfhager Straße zwischen der Gelnhäuser Straße 
und der Mombachstraße eine nächtliche Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h im Zeitraum von 
22:00 bis 6:00 Uhr angeordnet. 

Am Knotenpunkt Brandaustraße / Wolfhager Straße ist eine Lichtsignalanlage installiert. Der Knoten-
punkt Wolfhager Straße / Mombachstraße hingegen ist nicht signalisiert; hier wird der Verkehrsfluss 
durch eine abknickende Vorfahrtregelung entlang der Wolfhager Straße gesteuert. 

 

10.6.1 Öffentliche Verkehrsflächen 

Die im Geltungsbereich befindlichen Teilflächen der bestehenden Straßengrundstücke der Wolfhager 
Straße, Mombachstraße sowie der Brandaustraße werden als öffentliche Verkehrsflächen „überplant“ 
und in ihren Beständen gesichert. Aufweitungen werden hierbei nicht verfolgt. Als Besonderheit ist das 
Brückenbauwerk der Wolfhager Straße nachrichtlich gekennzeichnet. 

 

10.6.2 Öffentliche Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung  

Neben den nicht auf eine bestimmte Nutzung festgelegten allgemeinen Straßenverkehrsflächen kön-
nen in einem Bebauungsplan auch Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung festgesetzt wer-
den, sofern diese sich eindeutig von den herkömmlichen Straßenverkehrsflächen unterscheiden oder 
in planerischer Abwägung unterscheiden sollen. Die besondere Zweckbestimmung ist in der Planzeich-
nung so zu benennen, dass die dadurch etwaig berührten öffentlichen und privaten Belange erkennbar 
werden.  

Als Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung werden hierbei die gebietsinternen Erschlie-
ßungsflächen festgesetzt. Bislang sind diese Bereiche Teil des großräumigen Industrieareales und in 
Bezug zur bestehenden Bebauung und der denkmalschutzrechtlichen Zustände in weiten Teilen bereits 
im Bestand vorgegeben. 

Der bereits bestehende Vorplatzbereich des heutigen Technik-/Henschel-Museum wird als öffentliche 
Verkehrsfläche mit der Zweckbestimmung „Fußgängerbereich“ ausgewiesen. Hierdurch wird einer-
seits der Entwicklungskonzeption gefolgt, wonach die Fläche nicht mehr für ruhenden Verkehr zur 
Verfügung stehen soll. Ähnlich folgt die Ausweisung einer gesonderten Fläche mit der 
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Zweckbestimmung „ Quartiersplatz“ nordseits der Hammerschmiede. Die sonstigen Erschließungsflä-
chen werden planungsrechtlich als „Verkehrsberuhigter Bereich“ dargestellt. Diese Festsetzung wurde 
gewählt, um den in Teilen bereits bestehenden, als auch geplanten verkehrsberuhigten Charakter der 
internen Gebietserschließung auch planungsrechtlich abzusichern ( siehe Erschließungskonzeption 
im Kap. 8). 

Diese Festsetzung sichert die verschiedenen Nutzungsansprüche und betont gleichzeitig die unterge-
ordnete Rolle des motorisierten Verkehrs in diesem Bereich. Die Festsetzung als verkehrsberuhigter 
Bereich verpflichtet jedoch nicht zu einer verkehrsbehördlichen Anordnung (entsprechend den Ver-
kehrszeichen 325/326). Stattdessen stellt sie sicher, dass Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung – wie 
Mischverkehrsflächen oder gestalterische Elemente – weiterhin geplant und entsprechend verkehrs-
behördlich ausgewiesen werden können. 

 

Entsprechend der städtebaulichen Gesamtkonzeption werden zwei ergänzende Anbindungen zu den 
umliegenden Bestandsstraßen geschaffen. Im Bereich des ehemaligen Verwaltungsgebäudes (R11) er-
folgt ein neuer Anschluss an die Wolfhager Straße. Ebenso erfolgt im Südwesten ein neuer Anschluss 
über die Brandaustraße als gestaltete Gebäudedurchfahrt. Beide Anschlussbereiche müssen aufgrund 
der bestehenden Höhendifferenzen als geneigte Rampen ausgebildet werden.  

 

 

Abb. 50 Anschluss Brandaustraße, coido architects 
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10.7 Grünordnung 

10.7.1 Erhalt von Bäumen  

Die im nördlichen Planbereich vorhandenen Einzelbäume werden zeichnerisch als zu erhaltend fest-
gesetzt sofern diese von den planungsrechtlichen Eingriffen nicht betroffen sind. Im Zuge dieser Fest-
setzung ergeht für die betreffenden Bäume ein planungsrechtlicher Bestandsschutz im Sinne des vor-
liegenden Bebauungsplanvorentwurfes. Dies begründet sich in ihrer ökologischen Bedeutung (u.a. 
Verbesserung der Luftqualität, Minimierung der Wärmebildung) für das verdichtete Innenstadtquar-
tier sowie hinsichtlich ihrer städtebaulichen Bedeutung zur Einbindung des Planbereiches entlang der 
Wolfhager Straße.  

 

10.7.2 Anpflanzen von Bäumen 

Die zeichnerisch festgesetzten Standorte zur Anpflanzung von Bäumen unterstützen einerseits die 
nördlich vorhandene Grüneinbindung analog der Vorgaben zum Baumerhalt. Anderseits wurden im 
Gebietsinneren Bäume als zu pflanzend festgesetzt, welche den städtebaulichen Zielen im Hinblick von 
Durchgrünung sowie Akzentuierung von zentralen Gebietsbereichen folgen. 

Gemäß Festsetzung kann bei Neuanpflanzung von der festgesetzten Lage abgewichen werden, wenn 
dies aus technischen oder verkehrlichen Gründen erforderlich ist, die Gesamtzahl eingehalten wird und 
wenn die Abweichung auch unter Würdigung nachbarlicher Interessen mit den öffentlichen Belangen 
vereinbar ist. Weiterhin kann von dieser Regelung abgewichen werden, sofern Bestandsbäume (erhal-
ten) werden können. 

Hierbei trägt diese Maßnahme zur Vermeidung von Eingriffen ebenso zur Minimierung der Wärmebil-
dung und zur gestalterischen Einbindung des Planstandortes bei. 

 

10.7.3 Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 

Im nordöstlichen Bereich des Plangebietes bestehen wenige flächenhafte Grünstrukturen, welche zur 
Eingriffsvermeidung als zu erhaltend ausgewiesen werden.  

 

10.7.4 Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzun-
gen 

Innerhalb des Privatgrundstückes werden die Flächen unterhalb der Kranbahnen 1 und 2 mit Vorgaben 
für eine Initialbepflanzung festgesetzt.  

 

10.8 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 

Die durch die vorliegende Bauleitplanung vorbereiteten Eingriffe in Natur- und Landschaft sowie die 
bereits vorab naturschutzfachlich beeinträchtigten Zustände sollen durch geeignete Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft abgemildert oder deren negative 
Auswirkungen im besten Fall sogar verhindert werden. Diese Maßnahmen haben in Summe das Ziel, 
projekt- sowie bestandsbedingte - in ökologischer Hinsicht nachteilige - Effekte abzuschwächen - so 
soll vor allem die zusätzlich zu erwartende Wärmebildung möglichst minimiert sowie einer zunehmen-
den Belastung des Wasserhaushalts (Abflussmenge und Wasserqualität) entgegengewirkt werden. 
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Ferner dienen sie dem Artenschutz sowie der Reduzierung hinsichtlich mikroklimatischer Auswirkun-
gen. 

 

Dachflächenmaterialien 

Gemäß Festsetzung sind Dacheindeckungen aus den unbeschichteten Metallen Zink, Blei, Kupfer und 
anderen Materialien, von denen Schadstoffe in das abfließende Niederschlagswasser gelangen können, 
nur mit einer wasserrechtlichen Erlaubnis zulässig. Die Verhinderung von schädlichen Einträgen durch 
Schwermetalle in den Wasserkreislauf dient dem vorbeugenden Grundwasserschutz. 

 

Dachbegrünung  

Bei der Neuerrichtung von Gebäuden wird festgesetzt, dass diese Dächer zu mindestens 2/3 extensiv 
zu begrünen und dauerhaft zu pflegen sind. Die Festsetzung steigert die Nachhaltigkeit der städte-
baulichen Entwicklung; sie leistet einen Beitrag zur Verbesserung der mikroklimatischen Verhältnisse, 
zur Reduktion des Niederschlagswasserabflusses sowie als Lebensraum für Tier- und Pflanzenarten. 
Mit der Festlegung von anerkannten Ausführungsstandards kann eine möglichst lange Lebensdauer 
gewährleistet werden. 

Ausnahmen von der Pflicht zur Dachbegrünung sind auf maximal 10 % der jeweiligen Dachfläche zu-
gelassen. Hierdurch werden Konflikte mit sonstigen technischen oder baulichen Anforderungen auf 
den Dachflächen vermieden, welche aufgrund ihrer spezifischen Eigenart nicht begrünt werden kön-
nen. 

Weiterhin wurde eine Auflassung festgesetzt, wonach in Art und Umfang eine Abweichung von der 
Dachbegrünungsverpflichtung im Einzelfall zugelassen werden kann. Diese Regulierung zielt auf die 
gebietsspezifischen Anforderungen hinsichtlich der Gebäudebewirtschaftung ab.  

 

Fassadenbegrünung 
Bei Neuerrichtung von Gebäuden sind fensterlose Abschnitte von Außenwandflächen in Bereichen mit 
vegetationsfähigen Bodenanschlüssen zur Durchgrünung sowie zur Verbesserung des örtlichen Klimas 
ab einer Länge von mindestens 5,0 m mit rankenden oder selbstklimmenden Pflanzen oder wandge-
bundenen Begrünungs-systemen zu begrünen. Mit der Festsetzung soll sichergestellt werden, dass 
abhängig von der Pflanzenwahl eine flächige Begrünung erreicht wird. Bei der Planung und Ausfüh-
rung ist auf die Vorgaben der Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung und Landschaftsbau 
e.V. (FLL) zu verweisen. Entsprechend der Fassadenbegrünungsrichtlinie "Richtlinien für die Planung, 
Bau und Instandhaltung von Fassadenbegrünungen" sind die Bepflanzungen fachgerecht herzustellen, 
zu pflegen, dauerhaft zu erhalten und bei Ausfall zu ersetzen.  
Anzumerken ist, dass als fensterlos zusammenhängende Fassadenflächenanteile ohne Türen- und 
Fensteröffnungen Bereiche mit mindestens 50 m² Größe gelten. Der festgesetzte Pflanzabstand pro 
Wandlänge stellt sicher, dass die ökologische und gestalterische Wirkung sich in kurzer Zeit entwickeln 
kann. Als Richtwert gilt eine Pflanze pro 2,5 lfdm. Fassadenlänge.  
Von der Fassadenbegrünung ausgenommen sind Fassadenabschnitte, welche aufgrund von brand-
schutzseitigen oder denkmalschutzrechtlichen Belangen nicht begrünt werden können oder die auf 
einer Nachbargrenze stehen und als Grenzbebauung zu beurteilen sind. Es ist die Hessische Bauord-
nung i.V.m. der Hessischen Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (H-VV TB) in der je-
weils gültigen Fassung zu beachten und einzuhalten. 
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Ergänzender Hinweis: Albedo-Beschluss 

Nach einem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung sollte bei der Wahl der Oberflächenmateri-
alien ein bewusster Umgang hinsichtlich der sich ergebenden Aufwärmeffekte geführt werden. Da die 
planungsrechtliche Zulässigkeit für geeignete Maßnahmen bislang ungeklärt ist, wird zur Vermeidung 
von Konflikten sowie der Rechtsfähigkeit des Bebauungsplanes auf eine entsprechende textliche Fest-
setzung verzichtet; dennoch wird dringlich empfohlen, den Aspekt im Zuge der Fachplanungen in Ei-
genverantwortung bewusst zu berücksichtigen. In Bezug zu Aufwärmeffekten steht i.B. das Rück-
strahlvermögen von diffus reflektierenden, also nicht selbst lumineszierenden Oberflächen im Fokus. 
Der sogenannte Hellbezugswert (engl. Albedo) ist ein wichtiger Faktor bei der Farbwahl von Fassaden 
und anderen Oberflächenmaterialien. Als Maß für den Reflexionsgrad eines Farbtons gibt der Albedo-
Wert an, wie weit dessen Helligkeit von schwarz (minimale Reflexion = Wert 0) oder weiß (maximale 
Reflexion = Wert 100 entfernt ist.  

Die Stadt Hamm führt hierzu in ihrem Leitfaden für die Bauleitplanung sachlich aus: 

„Die Farbgebung der Außenhaut eines Gebäudes hat wesentlichen Einfluss auf ihre äußere Oberflächentemperatur. 
Je dunkler eine Fassade / Oberfläche, desto höher die Temperatur der Außenoberfläche und desto mehr Wärme wird 
an die Umgebung abgestrahlt. Fassadenoberflächen können sich bei direkter Sonneneinstrahlung auf bis zu 80°C 
aufheizen. Der Abstrahlungseffekt beeinflusst die unmittelbare Umgebungstemperatur und erschwert die Kühlung 
der Innenräume bei natürlicher Lüftung. Wie stark sich eine Fassade unter Sonneneinstrahlung erwärmt, ist abhän-
gig von den reflektierenden Eigenschaften der Farbpigmente. So werden in mediterranen Regionen traditionell helle 
bis weiße Farben für die Fassaden als Strategie gegen eine städtische Aufheizung verwendet. 
Aber auch Bodenmaterialien können zur Aufheizung von Siedlungsräumen beitragen. Asphaltierte oder gepflasterte 
Verkehrsflächen erwärmen sich deutlich stärker als natürliche Oberflächen. Da Straßen und Verkehrswege in Städ-
ten rund 20 % und in den Zentren der Innenstädte sogar bis zu 40 % der Fläche ausmachen, können sie erheblich 
zum Erwärmungseffekt beitragen. Zur Verringerung von Bodenerwärmungen ist daher der gezielte Einsatz von Ma-
terialen mit geringerer Wärmeleit- und -speicherfähigkeit sinnvoll. Helle Beläge auf Verkehrsflächen reflektieren 
im Gegensatz zu dunklem Asphalt einen größeren Anteil der eingestrahlten Sonnenenergie sofort wieder und kön-
nen damit das Aufheizen der Stadtluft erheblich verringern. Dort, wo eine Versiegelung von Flächen aus Gründen 
der Nutzung als Verkehrsfläche nicht vermieden werden kann, sollte auf eine hohe Albedo, also auf eine möglichst 
helle Farbgestaltung der Oberflächen Wert gelegt werden, um die Reflexion der Sonneneinstrahlung zu erhöhen. 
Damit heizen sich Boden- und Gebäudematerialien tagsüber nicht so stark auf. Diese Maßnahme spielt überall dort 
eine Rolle, wo versiegelte Flächen und Hitzeinseln zusammenfallen. 
 

Vorteile 
- positiv für Innenraumklima und Lufttemperatur 
- Minderung der Wärmeleit- und Wärmespeicherfähigkeit von Materialien 
- Reduzierung des Kühlungsbedarfes für Gebäude (Synergieeffekt Klimaschutz) 
- Beitrag zur Minimierung des Hitzeinseleffektes 
- Erhöhung der Albedo „kostengünstige“ Maßnahme der Materialwahl oder Farbanstrich 
- einfache Erhöhung der Albedo im Bestand z.B. durch Anstrich 
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Nachteile 
- kann Wärmebelastung im Freiraum erhöhen, wenn keine Abschattung und keine / wenig Abstrahlung der Wärme 
Richtung Firmament möglich ist (z.B. bei sehr dichter Bebauung) 
- Oberflächenmaterialien mit hoher Albedo (z.B. stark reflektierende Materialien) können sich negativ auf den 
Energieverbrauch im Winter auswirken. (Konflikt mit Klimaschutz) 
- evtl. höhere Kosten für Reinigung u. Pflege bei sehr hellen und glatten Materialien (gute Sichtbarkeit von Ver-
schmutzungen) 
- Diskurs mit Denkmalschutz“26 

 
 

10.9 Örtliche Bauvorschriften 

Die im Bebauungsplan vorgesehenen bauordnungsrechtlichen Festsetzungen zur Gestaltung der bau-
lichen Anlagen und der Grundstücksfreiflächen sollen ein ortsbildverträgliches Einfügen der potenzi-
ellen Neubauten am Standort ermöglichen. Des Weiteren soll städtebaulichen Fehlentwicklungen vor-
gebeugt werden. Rechtsgrundlage ist der § 91 der Hessischen Bauordnung (HBO) i.V.m. § 9 Abs. 4 
BauGB. 

 

Gestaltung baulicher Anlagen 
Von glänzenden und reflektierenden Dachmaterialen, wie glasierte Ziegel, glänzende Bleche u. ä. kön-
nen neben gestalterischen Problemen visuell beeinträchtigende Lichtreflektionen für die nähere Um-
gebung ausgehen. Um den angrenzenden Straßenverkehr vor Blendwirkungen und Reflektionen zu 
schützen, ist die Verwendung von glänzenden und bzw. oder reflektierenden Dachmaterialien unzu-
lässig. Bei der zulässigen Verwendung von Anlagen zur Erzeugung von Strom oder Wärme aus erneu-
erbaren Energien sind blend- und reflektionsfreie Module und Materialien zu verwenden bzw. 
blendreduzierende Maßnahmen durchzuführen. 
 
Für haustechnische Anlagen auf den Dachflächen wie z.B. Lüftungsanlagen werden Festsetzungen zur 
Einhausung bzw. Gestaltung getroffen, um ein homogenes Erscheinungsbild zu gewährleisten und 
störende Effekte für das Stadtbild zu vermeiden. Zur Reduzierung der Einsehbarkeit wird festgesetzt, 
dass der Abstand haustechnischer Anlagen und Aufbauten auf den Dachflächen zum Dachrand des 
darunterliegenden Geschosses mindestens der Höhe der technischen Aufbauten, aber nicht weniger 
als 1,50 m betragen muss. Zur Sicherung des Erscheinungsbildes wird festgesetzt, dass die Grundfläche 
aller Technikaufbauten 25 % der jeweiligen Dachfläche nicht überschreiten darf. Als Beitrag zur Ener-
giewende soll die Nutzung von Anlagen zur regenerativen Energiegewinnung von der Festsetzung aus-
genommen werden. Gleiches gilt für projektspezifische Anlagen, welche von der natürlichen Atmo-
sphäre nicht abgeschirmt werden dürfen. 
 

Werbeanlagen 
Insbesondere aufgrund der relevanten Lage innerhalb des städtischen Gefüges werden zur weiteren 
Gestaltung der Gebäude und der Grundstücksfreiflächen Vorgaben zur Anordnung (Anbringungsort) 
und Gestaltung (Art und Größe) von Werbeanlagen getroffen. Hierdurch soll ein städtebaulich anspre-
chendes Erscheinungsbild sowie die Sicherheit und Leichtigkeit der Verkehre auf den angrenzenden 
Erschließungsstraßen sichergestellt werden.  

 
26 Quelle: https://www.hamm.de/fileadmin/user_upload/Medienarchiv_neu/Dokumente/Stadtplanungsamt/Stadtentwick-
lung/Beschluss_0511_21_Anlage_02-4_Steckbrief_Albedo.pdf  

https://www.hamm.de/fileadmin/user_upload/Medienarchiv_neu/Dokumente/Stadtplanungsamt/Stadtentwicklung/Beschluss_0511_21_Anlage_02-4_Steckbrief_Albedo.pdf
https://www.hamm.de/fileadmin/user_upload/Medienarchiv_neu/Dokumente/Stadtplanungsamt/Stadtentwicklung/Beschluss_0511_21_Anlage_02-4_Steckbrief_Albedo.pdf
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10.10 Hinweise 
Die im Bebauungsplan aufgeführten Hinweise verweisen auf vorzunehmende Maßnahmen im Einzel-
fall bzw. auf die Beachtung relevanter Richtlinien, Satzungen, etc.. 

 
11 VER- UND ENTSORGUNG 
-Das Kapitel wird im weiteren Aufstellungsverfahren verfasst- 

 
 
12 BODENORDNUNG / FLÄCHENBILANZ 
Die Flächen des Bebauungsplanes Nr. V/20 befinden sich in kommunalem sowie privaten Eigentum. 
Inwieweit eine Bodenordnung nach § 45 Baugesetzbuch erforderlich wird, ist zu prüfen. 

Die Gesamtfläche des Bebauungsplanes umfasst ca. 13,1 ha, die sich wie folgt zusammensetzen: 
 

GE1 
GE2 
GE3 
GE4 
GE5 
GE6 

ca. 
ca. 
ca. 
ca. 
ca. 
ca. 

29.942 m² 
1.5595 m² 

3.328 m² 
3.722 m² 
3.891 m² 
9.500 m² 

 

Gewerbegebiete, gesamt 51.892 m² 
 

MU1 
MU2 
MU3 
MU4 

ca. 
ca. 
ca. 
ca. 

4.471 m² 
4.438 m² 
1.094 m² 
5.570 m² 

 

Urbane Gebiete, gesamt 15.573 m² 
 

Skateanlage 
Ballspielfeld 

ca. 
ca. 

864 m² 
657 m² 

 

Fläche für Sport- und Spielanlagen, gesamt 1.521 m² 
 

Privaten Verkehrsflächen 
Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung: 
- Quartiersplatz 
- Fußgängerbereich 

ca. 
 
ca. 
ca. 

14.201 m² 
 

989 m² 
2.152 m² 

 

Private Verkehrsflächen, gesamt 17.342 m² 
 

Privaten Grünflächen 
Hiervon: 
- Krahnparkanlagen 
- Fläche für Erhalt 

ca. 
 
ca. 
ca. 

15.700 m² 
 

10.265 m² 
5.167 m² 

 

Private Grünfläche, gesamt 15.700 m² 
 

Öffentliche Verkehrsfläche, gesamt 18.767 m² 
 

Öffentliche Grünfläche, gesamt 249 m² 
 

Nachrichtliche Fläche - Bahnanlagen, gesamt 10.428 m² 
 

Geltungsbereich, gesamt 131.558 m² 
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